PROJEKT TECHNICZNY LIKWIDACJI KOLZIJI Z ISTNIEJACA INSTALACJA
GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA PE90 SDR11

Inwestor: Urzad Gminy Lubowo
62-260 Lubowo
tubowo 1

Obiekt : Instalacja gazowa n/c PE 90 SDR 11

Kategoria obiektu

budowlanego: Kategoria XXVI

Adres : 62-260 tUBOWO, dz. nr 72/4

Biuro projektowe Projektowanie i Nadzory

Maciej Kanoniczak

Gniezno, ul. Surowieckiego nr 42

Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Data Podpis

WKP/0268/PO0S/14
Specjalnosé instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i
Projektowat M. Kanoniczak urzadzen cieplnych, 07.2021r.
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i

kanalizacyjnych

Lipiec, 2021 r.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

1. Przedmiot inwestyciji.

Likwidacja kolizji instalacji gazowej niskiego cisnienia PE 90 SDR 11 w zwigzku z planowana,

rozbudowa, obiektu szkoty.

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje zmiane lokalizacji odcinka instalacji gazowej na dtugosci 7,210m od punktu ,B" do

punktu ,D”
1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- Plan miejscowy

- Wizja lokalna

- Mapa do celdw projektowych

- Obowiazujace przepisy i normy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

» Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

» Zarzadzenie nr 109 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0 w Warszawie z dnia
21 grudnia 2016 r. dotyczacego zasad projektowania gazociagdw oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych



Normy:
PN-90 M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-90 M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagow.

PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym
do 16 bar wigcznie. Cze$¢ 2: Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu
(MOP do 10 bar wiacznie)

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Dziatka bedace przedmiotem opracowania jest zabudowana budynkiem szkoty oraz hali sportowe;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wiaczenie do istniejacej instalacji gazowej n/c PE90 w punktach ,B” oraz ,D". W
odlegtosciach 1,0m przed i za planowanym wiaczeniem zamontowac zaciski pneumatyczny. Rure
zaciskac zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci opracowania. Odcinek przeznaczony do
likwidaciji przed jego usunieciem nalezy odgazowac. Zmiane lokalizacji instalacji wykonac poprzez
montaz kolan elektrooporowych 90° PE SDR11. Nowy przewod gazowy PE 90X8,2 SDR 11. Pod rurg
zamontowac nalezy drut lokalizacyjny, a 40 cm nad rura taSme ostrzegawcza, szerokosci 20 cm w
kolorze z6ttym. W miejscach zaciskow zamontowaé nalezy mufy naprawcze. Do wysokosci 40 cm
ponad wierzch rury wymienic¢ nalezy grunt rodzimy na piasek. Rure uktada¢ na 10 cm wartwie podsypki.

Grunt nalezy zageszczac warstwami do stopnia 1s>0,98.

4. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci na terenie objetym opracowaniem

Lp.| Gmina | Miejscowo Nr dziatki Materiat | Sred | Dlugos
§¢ hica ¢
[mm | [m]
]
1 | tubowo | Tednogdra 7214 PE 100 90 7,1
SDR 11
Razem diugosé | 7,1




5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Nie dotyczy

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gornicze.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gorniczym.

7. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

7.1 Zagrozenia Srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkciji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla Srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadaja,
wymagane atesty i obowiazujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa,
przedmiotem Norm Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosc z
postanowieniami odpowiednich norm.

7.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniaja wymagania Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie oraz norm branzowych.

7.3. Bezpieczenistwo pozarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozZenia pozarowego.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
Zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza teren dziatki objetej wnioskiem. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

VL. Opis techniczny
1. Okreslenie zakresu robdt objetego opracowaniem
Zakresem robot objetych opracowaniem jest wykonanie odcinka instalacji gazowej na dziatce 72/4

kolidujacej z planowana, rozbudowa, obiektu szkolnego.



2. Instalacja gazowa z polietylenu - wymagania ogéine

- Osoby biorace udziat w procesie budowlanym: kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego,
petniacy samodzielne funkcje w budownictwie powinni posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych oraz aktualne zaswiadczenie
potwierdzajace przynaleznosé do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Osoby wykonujace roboty zwiazane z montazem gazociagow, przytaczy polietylenowych musza,
posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 2 lata) potwierdzajace przygotowanie
teoretyczne i praktyczne w zakresie wykonywania potaczen rurociagéw z polietylenu metoda,
zgrzewania doczotowego/elektrooporowego, zgodnie z normg, PN-EN 13067.

- Wymaga sie, aby osoby kierujace robotami czy tez nadzorujace roboty zwiazane z budowa,
gazociagow polietylenowych posiadaty aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 3 lata)
potwierdzajace wiedze w zakresie stosowania polietylenu w sieciach gazowych, w tym do kierowania
budowa, lub nadzoru nad budowa, gazociagdw z polietylenu.

3. Rury stosowane do budowy projektowanego gazociagu

Gazociag wykonac z rur z polietylenu PE 100 dn90x8,2m SDR11

Rury musza, spetnia¢ wymogi Normy PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Laczenie rur wykona¢ metoda zgrzewania z

wykorzystaniem ksztaltek elektrooporowych.

4. Ksztaltki PE stosowane do budowy projektowanego gazociagu
Na instalacji zaprojektowano ksztattki elektrooporowe .

Ksztattki musza, posiadac aprobaty techniczne wydane przez IGNIG w Krakowie.

5. Metody zgrzewania rur PE

taczenie rur wykona¢ metoda, zgrzewania z wykorzystaniem ksztaltek elektrooporowych.

6. Zmiana kierunku trasy gazociagu i przylacza.
Zmiany kierunku gazociagu nalezy wykonywaé poprzez zabudowywanie ksztattek elektrooporowych
PE.

7. Montaz i uktadanie gazociagu z rur PE w wykopie oraz oznakowanie trasy

Gazociag posadowi¢ na gtebokosci 0,9m w gruntach ornych, ulicach i chodnikach drog , w terenach



zielonych min. przykrycie musi wynosi¢ min. 0,8 m (liczac od gérnej Sciany rury przewodowej lub rury
ochronngj).

Gazociag i przytacze uktadac na 10 cm podsypce z piasku, z obsypka i 40 cm nadsypki z piasku. Przed
utozeniem gazociagu w wykopie dno wykopu nalezy oczyscic¢ z kamieni i korzeni.

Na wysokosci 40 cm nad gazociagiem i przytaczem uktadac z6ita tasme sygnalizacyjna, szerokosci 20
cm, a pod instalacja gazowa, przewdd lokalizacyjny. Potaczenia odcinkéw tasmy lub przewodu

lokalizacyjnego wykonac zgodnie z zaleceniami producenta, z zachowaniem ciagtosci sygnatu.

8. Sposdb rozwiazania kolizji z istniejgcg infrastruktura

W przypadku wystapienia kolizji gazociagu z istniejacymi przeszkodami terenowymi, skrzyzowania
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Zachowac odlegtos¢ min. 20 cm pomiedzy gazociagiem i przytaczem a innymi elementami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku zastosowania rur ochronnych dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do
10cm.

9. Gtdwna préba szczelnosci i odpowietrzanie gazociagu
Oczyszczanie gazociagu i wykonanie préby wytrzymatosci i szczelno$ci gazociagu

Zasady wykonywania prob szczelnosci instalacji gazowych zawarte sa w "Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz.
836) wsprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych, ww
szczegolnosci paragrafy od 44-47.

W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej, nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania
przeprowadzi¢ gtdwna, probe szczelnosci. Gtdwna probe szczelnosci przeprowadza sie na
instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koricowek, otwarciu kurkow i odfaczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiadac Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1) 0-006 MPa wprzypadku ciSnienia  probnego  wynoszacego 0,05 MPa,
2) 00,16 MPa wprzypadku ciSnienia  prébnego  wynoszacego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacii lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub
w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosié 0,1
MPa. Wynik gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli wczasie 30 minut

od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek ciSnienia.



Z przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktdry powinien
byC podpisany  przez  wiasciciela budynku oraz  wykonawce instalacji gazowej.
W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty

przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Odpowietrzanie gazociagu

Napetnienie i odpowietrzenie gazociagu sa pracami gazoniebezpiecznymi i moga, by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. W celu odpowietrzenia i
zagazowania gazociagu nalezy zamontowac kolumne wydmuchowa, wykonana, z rury stalowej. Kolumne
wydmuchowa montowac na wybudowanym gazociagu w punkcie koricowym. Kolumna powinna by¢
uziemiona i wyprowadzona min. 3,0 m ponad poziom terenu. W trakcie napetniania kontrolujemy
przyrost cisnienia, ktory nie moze przekraczac¢ 50kPa/min. Napetnienie uwaza sie za zakoriczone, jezeli
wyniki trzech kolejnych pomiarow wykaza, zawartos¢ tlenu w paliwie gazowym nie przekraczajaca, 2%

objetosci.

10. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Charakterystyka ekologiczna inwestycji
- Projektowany gazociag nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
- Projektowany gazociag nie bedzie emitowat hatasu i wibracji.
- Gazociag nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, a takze na wody
powierzchniowe i podziemne.
- Przyjete w projekcie rozwiazania eliminuja, wplyw gazociagu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.’

- Podczas uzytkowania gazociagu i przytacza nie beda wytwarzane odpady.

Odpady budowlane

Gospodarke odpadami wytworzonymi na razie prowadzi¢ zgodnie z Ustawa, z dnia 14.12.2012r. o
odpadach ( Dz.U.2013.21 z p6Zn. zm.)

- tworzywa sztuczne (kod 170904)

Odpady powstate z opakowan oraz resztek materiatow budowlanych — zostana przekazane
wyspecjalizowanej firmie do recyklingu

- gleba, kamienie, grunt z wykopdw (kod 170504)

Urobek zostanie ponownie wykorzystany do wypetnienia uprzednio wykonanych wykopow



- odpady biodegradowalne (kod 170904)

VII. Zestawienia i wykazy

Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat Jedn. | llosé Uwagi
"~ [Rura PE 100 RC dn90x8,2mm SDR 11 m | 7.0
*| Kolano elektrooporowe PE 90 SDR 11 szt. 2
.| Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm m 11,10 |zétta
.| Tasma oznaczeniowo-lokalizacyjna szer. 6 cm z m 11,1 |rurki termokurczliwe
wktadem ze stali nierdzewnej lub drut Cul,5mm? wg potrzeb
* | Mufa dn90 PE szt. 2

Urzadzenie stuzace do zaciskania rur PE

. Do zacisniecia rury gazowej niskiego cisnienia zastosowac nalezy zacisk pneumatyczny.

Zaciski do rur polietylenowych powinny posiadac:

. rownolegte elementy zaciskajace o konstrukcji niepowodujacej uszkodzenia rur,

. ograniczniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem rury w wyniku nadmiernego jej Scisniecia,

. w przypadku zaciskow hydraulicznych mechanizm zabezpieczajacy przed przypadkowym

zluzowaniem zacisku.

Elementy zaciskajace powinny mieC ksztatt pojedynczych lub podwdjnych okragtych watkow lub
ptaskownikéw z zaokraglonymi krawedziami, ktorych szeroko$¢ powierzchni ptaskiej powinna by¢ nie
mniejsza niz 2 x R (R - minimalny promien krawedzi elementdw zaciskajacych). Inne ksztatty rowniez
moga, by¢ stosowane, o ile promienie ich krawedzi nie sa mniejsze od okreslonych w Tablicy nr 1, a

stopnie zacisku sa zgodne z Tablica nr 2.

Tablica nr 1 - Minimalne promienie krawedzi elementéw zaciskajacych

. o Minimalny promien krawedzi elementow
Nominalna Srednica zewnetrzna rury PE — d, mm] o
zaciskajacych - R [mm]

16-63 16

75-110 19




125-200 25

225-315 37

Minimalne Srednice dla walcowych elementow zaciskajacych zostaly przedstawione w Tablicy nr 2.

Tablica nr 2 - Minimalne $rednice walcowych elementéw zaciskajacych

Nominalna Srednica o o Stopien zacisku
Minimalna Srednica elementu walcowego [mm]
zewnetrzna rury PE - d, [mm] %
16-63 25
75-110 38 80
125-200 50
225-315 74 90

Zaciskanie rur PE

Wymagania ogoélne

Procesowi zaciskania mozna poddawaé rury polietylenowe klasy PE 80, PE 100 oraz PE 100RC dla

ktdrych potwierdzono odpornosé na zaciskanie.

Rury moga, ulec uszkodzeniu podczas procesu zaciskania w przypadku, gdy:

nie jest przestrzegana procedura zaciskania okreslona w niniejszym standardzie,
czas zacisniecia rury jest zbyt dhugi,

niewtasciwie ustawiono ograniczniki zacisku (przekroczony stopieri zacisku),
rura zaciskana jest wiecej niz jeden raz w tym samym miejscu,

temperatura otoczenia podczas zaciskania jest nizsza niz zalecana przez producenta rur.

Przed wykonaniem procesu zaciskania nalezy:

przygotowac miejsce pracy,

sprawdzi¢ temperature otoczenia,

sprawdzi¢ nominalna, grubos¢ scianki rury (oznakowanie rury, dokumentacja techniczna),

dokonac ogledzin zewnetrznej powierzchni rury w miejscu umieszczenia zacisku, celem lokalizacii
potencjalnych pekniec, zadrapan, itp.,

oczysci¢ powierzchnie robocze zacisku oraz powierzchnie rury,

ustawic ograniczniki zapobiegajace nadmiernemu zacisnieciu,

uziemic¢ gazociag.



kadunki elektrostatyczne nalezy odprowadzi¢ do ziemi poprzez zastosowanie zabezpieczajacego
zestawu uziemiajacego lub przez stosowanie tkaniny z widkna naturalnego nasaczonej woda i

taczacej rure z wilgotnym gruntem.

Przy zaciskaniu rur PE nalezy stosowa¢ odpowiednie predkosci posuwu elementow zaciskajacych
okreslone w pkt. 5.2. Predkosci zaciskania i luzowania zacisku powinny by¢ jak najmniejsze, przy
czym predkos¢ luzowania zacisku jest parametrem decydujacym o poprawnosci wykonania operacii
zaciskania.

Rura polietylenowa musi mie¢ odpowiednio duzo czasu dla kompensacji naprezen powstajacych
w wewnetrznej warstwie Scianki podczas zaciskania rury. Najwieksze ryzyko uszkodzenia rury
wystepuje podczas zbyt szybkiego luzowania zacisku. Uszkodzenia rury powstaja, na wewnetrznej

powierzchni Scianki lub w jej bezposrednim sasiedztwie i nie sa widoczne z zewnatrz.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie rury (np. nagrzewnica), poniewaz przy duzym
oporze ciepinym polietylenu podniesienie temperatury na wewnetrznej powierzchni Scianki, gdzie
wystepuja najwieksze naprezenia (podczas stosowania zacisku), wymaga dtugiego czasu grzania
przy odpowiednio wysokiej temperaturze, a to powoduje nadmierne uplastycznienie zewnetrznej

powierzchni rury i uniemozliwia bezpieczne stosowanie zacisku.

Calkowity czas zacisniecia liczony od momentu zainstalowania zacisku na rurze do jego usunigcia nie

powinien przekroczy¢ 8 godzin. Przekroczenie tego czasu moze spowodowac uszkodzenie rury.

Procedura zaciskania rur
Proces zaciskania nalezy przeprowadzi¢ przestrzegajac nizej wymienionych zasad:

1. Nalezy dobraé odpowiedni rodzaj zacisku do rury. Zacisk powinien by¢ wyposazony

w odpowiednio przygotowane ograniczniki wiasciwe dla nominalnej Srednicy i SDR zaciskanej
rury,

2. Zacisk na rurze nalezy zamontowac centralnie i prostopadle do jej osi. Odlegtos¢ zacisku od
zgrzewu doczotowego, elektrooporowego badZ potaczenia PE/stal powinna wynosi¢ minimum 3 x
dn, lecz nie mniej niz 300 mm (przyjmujemy wartos¢ wieksza). Kazdorazowo nalezy zwrdcic
uwage na stan powierzchni roboczych zacisku. Zabrudzone, szorstkie powierzchnie moga, trwale
uszkodzi¢ rure PE. Zacisk wykona¢ w odlegtosci 1,0m od miejsca montazu kolan

elektrooporowych.



3. Zamykanie przeplywu z wykorzystaniem urzadzenn do zaciskania rur PE powinno odbywac
sie w warunkach kontrolowanych. Zaciskanie rury powinno odbywac sie z okreslona, predkoscia,
(Tablica nr 3). Dla rur o Srednicy powyzej d, 63 nalezy zrobi¢ dwie jednominutowe przerwy w
procesie zaciskania. Pierwsza po osiagnieciu 50% zacisniecia, druga po osiagnieciu 75%
zacisniecia.

Po zetknieciu sie wewnetrznych Scianek rury (wyczuwalny, zwiekszony opor lub wskazanie
ogranicznika) nalezy zrobi¢ jednominutowa, przerwe dla wszystkich srednic rur. Nastepnie nalezy
kontynuowac zaciskanie do momentu osiagniecia wartosci granicznej (zetkniecie ogranicznika

z elementami roboczymi zacisku).

Tablica nr 3 - Maksymalne predkosci zaciskania rur PE odniesione do temperatury otoczenia

Temperatura otoczenia [°C] Predkos¢ zaciskania [mm/min]
0-10 5
>10-25 10
>25 15

Uwaga!

W przypadku, gdy jeden zacisk moZe nie zatrzymac przeplywu gazu catkowicie, dla 100%
skutecznosci odciecia moZze byc¢ potrzebne zastosowanie drugiego zacisku. W takim
przypadku odlegtos¢ miedzy zaciskami nie moze by¢ mniejsza niz 6 x d, Wszelkie prace

muszg by¢ prowadzone za obydwoma zaciskami

Procedura luzowania zacisku

Proces luzowania nalezy przeprowadzic przestrzegajac nizej wymienionych zasad:

1. Proces luzowania powinien przebiega¢ w warunkach kontrolowanych przy scisle okreslonych

predkosciach. Luzowanie zacisku nie moze odbywac sie z predkoscia wieksza, niz 10 mm/min.

2. Maksymalne predkosci luzowania zacisku przedstawiono w Tablicy nr 4.

Tablica nr 4 - Maksymalne predkosci luzowania zacisku odniesione do temperatury otoczenia.

Temperatura otoczenia [°C]

Predkos¢ luzowania [mm/min]

0-10

5

>10

10

3. Luzowanie zacisku dla rur o S$rednicy d,. wiekszej od 63 mm powinno obejmowac dwie




jednominutowe przerwy, pierwsza, po osiagnieciu 75% zacisniecia, a druga, po osiagnieciu  50%

zacisniecia rury.

Po catkowitym zluzowaniu zacisku nalezy przywrociC rurze polietylenowej przekrdj kotowy,
poprzez zastosowanie obejm lub poprzez obrdcenie zacisku 090 stopni w stosunku do
zaciskanego miejsca i czesciowe zacisniecie rury. Przy operacji przywracania przekroju kotowego

nie wolno zaciskac catkowicie rury.
Po przywrdceniu przekroju kotowego zdemontowac zacisk.

Nalezy zawsze sprawdzi¢ szczelnos¢ rury oraz ewentualne uszkodzenie w miejscu zaciskania
(np. pekniecie, zarysowanie itp.) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy wymieni¢

uszkodzony odcinek rury.

Miejsce zaciskania rury nalezy trwale oznakowa¢ np. opaska, identyfikacyjna (tasSma PE) lub
niezmywalnym pisakiem. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie poprzez zastosowanie obejmy

naprawczo/wzmacniajace;.

Zaciskanie rur z warstwa ochronng,

Zaciskanie rur z warstwa, ochronng jest mozliwe po usunieciu wierzchniej warstwy.
Rura po usunieciu warstwy ochronnej odpowiada wymiarowo standardowej rurze z polietylenu,
dlatego réwniez te same narzedzia itechniki zaciskania znajduja tu zastosowanie. Usuniecie
warstwy ochronnej powinno odby¢ sie z zastosowaniem stosownych urzadzen odcinajacych i nie
moze wptywac destrukcyjnie na powierzchnie rury.

Zaciskanie rur w sytuacjach awaryjnych

W sytuacjach awaryjnych, w ktdrych konieczne jest szybkie zacisniecie gazociagu, dla
powstrzymania wyptywu gazu, stosowanie procedury zaciskania jest nieuzasadnione. W takim
przypadku wysoce prawdopodobne jest uszkodzenie rury podczas jej zaciskania. Po
powstrzymaniu wyptywu gazu nalezy na gazociagu zainstalowa¢ drugi zacisk zgodnie z
procedura, zaciskania (w odlegtosci nie mniejszej niz 6 x d,). Podczas usuwania gtéwnego

uszkodzenia nalezy rowniez usunag odcinek rurociagu zacisniety pierwszym zaciskiem.



