ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONYWAC

WEDLUG OPRACOWANIA KONSTRUKCJI

Woykona¢ kontrspadki ze styropapy
na istniejgcej potaci dachu-
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Wykonac profilowanie terenu:
spadek od wejscia 8%

1

zachodnia,
skala 1:100

SPIS WARSTW PRZEGROD

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA
Uniax = 0.2 W/m?K

OD WNETRZA:

TYNK WEWNETRZNY

SCIANA MUROWANA - 25 CM

WEENA MINERALNA (A=0.042) - 20 CM
TYNK ZEWNETRZNY

SW1 - SCIANA WEWNETRZNA W KLASIE REI60
REI6O

TYNK WEWNETRZNY

SCIANA MUROWANA - 25 CM
PUSTKA POWIETRZNA - 2 CM
SCIANA ISTNIEJACA

TYNK WEWNETRZNY

SW2 - SCIANA WEWNETRZNA 25 CM

TYNK WEWNETRZNY
SCIANA MUROWANA - 25 CM
TYNK WEWNETRZNY

SWS3 - SCIANA WEWNETRZNA 12 CM

TYNK WEWNETRZNY
SCIANA MUROWANA - 12 CM
TYNK WEWNETRZNY

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
Unmax = 0.2 W/m?K

OD WNETRZA:

TYNK WEWNETRZNY

SCIANA MUROWANA - 25 CM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (A=0.042) - 20 CM
TYNK ZEWNETRZNY

P1 - PODtOGA NA GRUNCIE
Unmax = 0.3 W/m?K

0D GORY:

WARSTWA WYKONCZENIOWA - 2 CM
SZLICHTA BETONOWA - 8 CM

FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY TYPU PODtOGA - 12 CM
HYDROIZOLACIA - 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON - 15 CM

FOLIA BUDOWLANA

ZAGESZCZONA PODSYPKA
PIASKOWO-ZWIROWA - 30 CM

GRUNT RODZIMY

D1 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
Umax = 0.15 W/m?K

OD GORY:

STYROPAPA - 30-65 CM

O KLASIE REAKCJI NA OGIEN B(t1) - NRO
PAROIZOLACJA

WARSTWA WYROWNAWCZA BETONOWA - 4 CM
STROP - WG. KONSTRUKCJI

TYNK WEWNETRZNY

LEGENDA

_ elementy istniejace
_— elementy projektowane
7777777 elementy wyburzane
REI60

oznaczenie klasy oddzielenia pozarowego
przegrody

v $ciana murowana (istniejaca / projektowana)
element zelbetowy (istniejgcy / projektowany)

BEEE  izolacja termiczna / wetna mineralna
(istniejgca / projektowana)

oo EXXKH polistyren ekstrudowany / styropian
(istniejacy / projektowany)

wnetrze istn. budynku szkoty
oznaczenie sprzetow
t kratka wentylacyjna

B o© kanat wentylacyjny z oznaczeniem
kondygnacji podfaczenia (0 - parter, 1 - 1. pietro)

=S kratka kontaktowa, o powierzchni 0,22 m?,
w dolnej czesci drzwi

opis przegrod

UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ w naturze.

2. Rozpatrywaé wszystkie rysunki branz oraz cze$¢ opisowa jako
catos¢.

3. Wszelkie prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang.

4. Wykorzystywa¢ materiaty budowlane i urzadzenia posiadajgce
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie w odpowiednich systemach.

5. Stosowac sie do instrukcji producentéw materiatow
stosowanych w obiekcie.

6. Podane nazwy wtasne i marki handlowe traktowac jako
wzrocowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych o co
najmniej réwnowaznych parametrach technicznych z
zachowaniem zatozen estetycznych budynku. O stosowaniu
rozwigzan zamiennych informowac inwestora.

7. Wymiary okien podane sg w $wietle otworu wewnetrznego
muru, wymiary drzwi podane sg w Swietle przejscia.

8. Piony wentylacyjne i szachty wykonac z zachowaniem ciggtosci
przewodoéw, dopasowujac do otworu kondygnacji sgsiedniej.

9. Podane wymiary wewnetrzne podane sg w stanie surowym, nie
uwzgledniajg tynkow i oktadzin wykonczeniowych.
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DZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

WYKONAWCY | PODW YKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAW- A o 3
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