obrzeZe betonowe o wymiarach 8x30 cm

PRZEKROJ A-A

0,1 0,75 Bariera N2W2A

row

0,08 2,00 0.1 4,50
chodnik poszerzenie jezdnia
0,20 - 0,50
040 |
2%
2%

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

granica pasa drogowego

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

w. §cieralna: beton asfaltowy AC118 grubo$ci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilodci 0,5 kg/m2

w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,7 kg/m2

pobocze z kruszywa** famanego stabilizowanego

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szara/czerwona

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm

podbudowa z chudego betonu Rm7,5-9,0 MPa grub. 15 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

wyréwnanie podbudowy kruszywem® tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm grub. 7 cm

mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z kruszwa* tamanego stabilizowanego

opornik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

mechanicznie 0/63 mm grub. 15 cm

podbudowa z kruszwa* tamanego stabilizowanego

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

cementem Rm-2,5 MPa grub. 10 cm

wzmocnienie podloza kruszywem stabilizowanym

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
w. wigZgca: beton asfaltowy AC16W gruboéci 4 cm

podioZe gruntowe wg PN-S-02205

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

PRZEKROJ B -B

wyréwnanie podbudowy kruszywem® tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm grub. 7 cm

istniejaca nawierzchni tiuczniowo - brukowcowa
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w. Scieralna: beton asfaltowy AC118S grubo$ci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilodci 0,5 kg/m2

w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

wyréwnanie podbudowy kruszywem* famanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm grub. 7 cm

istniejgca nawierzchni uczniowo - brukowcowa

w. Scieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 kg/m2

w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

wyrdwnanie podbudowy kruszywem* famanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm grub. 7 cm

podbudowa z kruszwa* famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z kruszwa* tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 15 cm

wzmochnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem Rm-2,5 MPa grub. 10 cm

podloze gruntowe wg PN-S-02205

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

krawgznik betonowy o wym. 15x30 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szara/czerwona
podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm

podbudowa z chudego betonu Rm7,5-9,0 MPa grub. 15 cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm

* Wymagania dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 i 0/63 mm:

nasigkliwosé: WA24 - 2

mrozoodpornosc: F4

odporno$é na rozdrabnianie: LA > 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce

wymagania krzywych uziarnienia.

* Wymagania dla pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm:
nasigkliwosé: WA24 - 2

mrozoodpornosé: F2

odporno$¢ na rozdrabnianie: LA <30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabro, bazalt, melafir itp.
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