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I Czes¢ opisowa

1. Karta uzgodnien
2. Strona tytulowa

3. Opis techniczny



Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi

gminnej dz. nr 51/11 w Falkowie

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu jest wprowadzenie stalego oznakowania po wybudowaniu
drogi gminnej dz. nr 51/11 w Falkowie.

Droga gminna w Fatkowie jest droga gminng zlokalizowang w centralne]
czesci gminy Lubowo. Droga gminna prowadzi od drogi powiatowej 2156P w
kierunku dworca kolejowego 1 zabudowan szeregowych wielorodzinnych
Osiedla Pod Lipami.

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2020 poz. 110),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016 r.
w sprawie szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1
sygnatow  drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Dziennik
Ustaw 2016 poz. 647 z dnia 08 kwietnia 2016 r. wraz z
zalacznikami 1,2,3,4 do w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 8 kwietnia 2016r.,

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 — poz. 2068 tekst
jednolity ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakéw 1 sygnaloéw drogowych (Dz.U. 2019
poz. 454 z dnia 22 stycznia 2019 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784)
parametry techniczne drogi gminnej i powiatowe].

2. Przedmiot opracowania

Celem projektu statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe 1 poziome)
jest oznakowanie po wykonanej budowie drogi gminnej dz. nr 51/11 w
Fatkowie pokazane na rys. nr 2.



3. Szczegotowe rozwigzania techniczne

Szczegbtowe rozwigzania techniczne dotyczgce statej organizacji ruchu
kotowego po wybudowaniu drogi gminnej dz. nr 51/11 w Fatkowie pokazano
na rys. 2.

Na drodze powiatowej od strony przejazdu kolejowego nalezy umiesci¢ znak
D-1 ,,Droga z pierwszenstwem”, a od strony przeciwnej znak ten jest
istniejagcy. Roéwniez na drodze powiatowej od strony przejazdu kolejowego
nalezy umiesci¢ znak A-16 ,,Przejscie dla pieszych”.

Przejscia dla pieszych nalezy oznakowac za pomocg znakéw aktywnych D-6
,,Przejscie dla pieszych” zespolonych z lampg solarng.

Istniejacy znak A-7 na drodze gminnej nalezy wymieni¢ na nowy.

Przejscia zostaly wykonane za pomocg linii P-10 ,,Przejscie dla pieszych”.
Przed przejSciami zostala zastosowana linia P-14 ,Linia warunkowego
zatrzymania sktadajaca si¢ z prostokatow™.

Na odcinku wystepowania drogi przy glgbokim rowie zostata zastosowane
bariera N2W4A (U-14a) wraz z odblaskami. Przy chodniku od strony
glebokiego rowu zostala zastosowana bariera U-12 typu A, malowana
proszkowo na biato 1 obklejona czerwonymi pasami.

Znaki ustawiane w ciggu drogi gminnej nie moga by¢ mniejsze niz mafe
»VI”’, natomiast w ciggu drogi powiatowej nie moga by¢ mniejsze niz
srednie ,,S”’. Znak A-7 musi mie¢ rozmiar ,,S” Sredni.

Znaki odblaskowe z folig typu 2.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

4. Uwagi koncowe

- do oznakowania rob6t nalezy stosowaé typowe znaki i zapory
drogowe,

- wymiary znakéw nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw stosowanych w ciagu drogi gminnej ,,M’’ male z folia
odblaskowg typu 2 (wyjatek A-7 — ,,S” Sredni), w ciagu drogi
powiatowej ,,S” Srednie z folig odblaskowa typu 2,

- jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana
jest utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie Srodki
techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robot takze w dni wolne od pracy i Swieta,

- do oznakowania nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe
odblaskowe,



konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa
ruchu powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢,

osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o
barwie zoéltej lub pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie ich
przez kierowcow,

znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z
przepisami okreslonymi w podstawie opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw Eebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

lipiec 2020 r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Stala organizacja ruchu rys. nr 2



IHI Czesc
formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa



