NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiagk@ poczta.fm

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK

ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Gmina tubowo
62-260 tubowo 1

Nazwa zadania:

BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH
WODY UZDATNIONEJ DLA SUW w LUBOWIE

Adres budowy:

Miejscowos¢
Obreb

Jednostka

Dz. geod. nr ewid.
Powiat

- tubowo
- tubowo
- tubowo

- 144/2,156/2, 156/5

- gnieznienski

Wojewoddztwo - wielkopolskie
Branza projektu: sanitarna KAT.: XXX
Data opracowania: grudzien, 2018 r. Nr egzemplarza: 6

Zespot projektowy
- projektant:

br. budowlana

br. sanitarna

br. sanitarna spr.

br. elektryczna

Imie i nazwisko projektanta, funkcja, nr uprawnien, podpis:

mgr inz. Mariusz KONCZAL
WKP/0051/POOK/10

mgr inz. Robert OCHOWIAK
WKP/0338/PWOS/10

mgr inz. Maciej DZIKOWSKI
LOD/1487/P0O0S/10

Andrzej LASKOWSKI
531/87/Pw

Spis zawartosci
projektu:

(szczegotowy na
stronie 2-3)

CZESC OPISOWA

e Uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem przynaleznosci do PIIB

dla projektantéw

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zataczniki
CZESC RYSUNKOWA




1.1.

1.2

1.3.

2.1

SPIS TRESCI - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS TRESCI - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej

Oswiadczenie projektantéw branzy sanitarnej

Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektantéw
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okres$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy

projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu

publicznego

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy

podlegaja ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu

gbrniczego

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

PROJEKT BUDOWLANY

Dane ogélne

Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe

Zakres opracowania

Rurociagi miedzyobiektowe

Rurociag zasilajgcy i powrotny wody uzdatnionej ze zbiornika wyréwnawczego

Str.
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2.2

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

Rurociag doprowadzajacy wode z przelewu oraz spustu zbiornika wody uzdatnionej
Zbiornik wyréwnawczy

Zastosowanie

Konstrukcja zbiornika retencyjnego
Izolacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne
Fundament pod zbiornik retencyjny
Wyposazenie zbiornika

Transport zbiornikéw retencyjnych
Obstuga zbiornika

Przepisy bezpieczeristwa pracy

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZALACZNIKI

Tabela Nr 1 - Zestawienie weztéw wodociggowych
Tabela Nr 2 - Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowej
Tabela Nr 3 - Zestawienie weztéw kanalizacyjnych
Tabela Nr 4 - Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacyjnej

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

Rys. PZT - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. K1 - Fundament pod zbiorniki retencyjne

Rys. K1 - Zbiornik retencyjny V=100m>

Rys. S1 - Profil podtuzny wodociggu naptywowego

Rys. S2 - Profil podtuzny wodociggu odptywowego

Rys. S3- Profil podtuzny kanalizacji przelewowej i spustowej

Rys. E1- Plan instalacji uziemien zbiornika
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
br. konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Mariusz KONCZAL

ul. Btawatkowa 38

63-000 Sroda WIkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY
UZDATNIONEJ DLA SUW w tUBOWIE

Adres:

Miejscowos¢ - tubowo

Obreb - tubowo

Jednostka - tubowo

Dz. geod. nr ewid. -144/2,156/2, 156/5
Powiat - gnieznienski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

(mgr inz. Mariusz KONCZAL)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
br. sanitarna

mgr inz. Robert OCHOWIAK

ul. Fieldorfa 7

63-000 Sroda Wielkopolska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

mgr inz. Maciej DZIKOWSKI

ul. tubinowa 16

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1487/P0O0S/10

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY

UZDATNIONEJ DLA SUW w tUBOWIE

Adres:

Miejscowos¢ - tubowo

Obreb - tubowo

Jednostka - tubowo

Dz. geod. nr ewid. -144/2,156/2, 156/5
Powiat - gnieznienski
Wojewoddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)

(mgr inz. Maciej DZIKOWSKI)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
br. elektryczna

Andrzej LASKOWSKI

ul. Gatczyniskiego 15

63-000 Sroda Wielkopolska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 531/87/Pw

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY
UZDATNIONEJ DLA SUW w tUBOWIE

Adres:

Miejscowos¢ - tubowo

Obreb - tubowo

Jednostka - tubowo

Dz. geod. nr ewid. -144/2,156/2, 156/5
Powiat - gnieznienski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

(Andrzej LASKOWSKI)



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

1 |
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010

Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12

ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art.

14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt |1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

U

W zwiazku z uwzglednieniem w calosc

ZASADNIENIE
i zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robdt budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Om_}gowiﬁ Izpy §nynieréw Budownictwa

VAR V|
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjnym:

WKP-4NY-9BA-8FY *

Pan Mariusz Konczal o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSK 4
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BLDOWNICTWA

ORREGOWA SUMIS A KWALITTKACYINA

sy, abl WOUB-OKK-SP-SW-H054-0055-2 372019 Taznaf. dria 21 grudnia 2000,
DECYZJA

Nt podstawic arr 24 ust. | pkt 2 ustowy 2 dnia 13 greesia 2000 o samorzaduch zuveodowych archiekiow,
inznicrow bucowniciwi arar urbaniatdw (D7 U, 22007 1. N 5 pue, 42, 2 posacan.g i &n. | 2usr | pkt (-3, art.
12 usk 3i-oare 13 ust 1opke 12 o est 304, el 1 nss | opke 4 ustawy z dioin 7 lisca 1994 Prso
budowlune [ lekst ednolity: Dz, ULz 2006 r. Nr |56 poz. LLI8 2 pdén, an.) arazs § 25zt | rzparzadzenis
Minisles Dranaporr: | Budownivtwu z dnin 28 kwsetom 2006 1w sprawie samodzicliyeh funki wehniceyeh w
hudownictwic (Dz. L, Nr 82 pos. 578 2 poan. 2in.)

decyzja Okregnwej Kominji Kwalifikacyjnej YWOIIB

olrzymuje

Pan
Robert Piotr Ochowiak

magister inzynier
kierunek: [uzynicria Sradowiska
urodzony dnia 07 czerwea 1971 r.owe Wezedni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi hez ngraniczen
w specjulnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylac¥inych. gazowych. wodociygowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ewinzku 7 nwzgledmeniem w calosei zadaniu strony. na podstavic art. 107 b 4 kopaa. odstgpuje sie
el nzasadnicnia decyidi. Zakres nudanycl uprawnien budawlanyeh wakazano na odwerocie decyezjl.

Poucrenic
1P eclstieni o wehonywania samodzielayeh farkei rechnicmyeh w builowsicis @ slasrw sz 4o centraliceo res=sem
Nadoora Badowlancgo orag wa lissy c2lankiw w wij izhy strnrsnde 2awoduwega,

e adwekinie da K Kowisj Awaifikacvine Pelskiej Tiy Inay

Rizlowrichwas w Weoszawie, en dodcednictoem Wielkopalskiaj kngepwe hamisgi Kwealilhey)e

Ohsepowei Tzby Indynienin Bndownictwie v Posvcna s weannic 19 dei od dary e dnegszeemia,
i Skl oracka qoy
P E Okrggewed Komisji KwalitiKacyjae)

Przewodmiveiey

Czhenek Komisi

10



Na pirdstawie art. 12 ast.] pkt I-3 orazarl. 13 usl3 74 ustawey Prawo budowlane Pun Roberl Pinr

Ochowiak jest upowazniony w specjalnodei instalacyine] w zakresic sieci. instalacji

L urzadzen cicpnyveh. wenivlacvinyeh, gazowch, wodooggowyeh { kanalizzeyinyeh do:

- projekionvamia, sprawdzania projekiow budowlanyeh w specjalnosel objgiej ninicjszymi
uprawnieniami i spravivwaniya nadsong aolorshiego.

- kierowania budowa Inb innvmi robotami budowlanymi,

- kicrowania wntearzanicm konstrukevinyeh clementow budowlanych oraz nadzom
1 kontroli techniesng wylwarzania tveh clementow,

- seykomywana nudzoru investomskiega,

- spruwowizia kortroli technicsng) ulrzymania nbieklow budoes lanych

hez ograniczen.

Zgodnie v § 23 usl. | rozporzudzenia Ministra Trmsporiu 1 Budsemictwa 7 dmia 28 kwictia
2006 o w sprawie samodzielnych  lunkeji techniczayeh wo budowniclwie.  niniejsze
uprawnienia budowlane vwprawniaja do projekrowania obickm budowlanego i kierowania
robetami  budowlanvini zwiazamymi z ebicktem budowlanym. takim jak: sicei i instalacje
vieplne, wenlylucyne, gazawe, waklkciggewe 1 Ranalizceyine, ¢ doborem whisciwyeh
ursyceert w projekeie budowlanym oras ich instalisvaniem w procesie hudowy lub remamlu,

Na podstawic § 15 rozpurggdzenia Minisind ‘Transporiu 1 Budvwnivews 2 dnia 28 kedetnia
2006 1w sprawie samiklacloyeh funkeji technicayeh w budownicowic, uprawnicnia do
prajeklawamia stimowiy padstawe da sporgydzama projekis zagaspodarawania dziatki 1ukb
lerenu w zahresie wiw specjalnoder.

PRZEWODMCZACY
Dxragowss Komisji Kwalifikacyjne
Wiskcpolsi Okrpfong B2y Ingseiznin Budoamectws

/
dr f!t} :lu‘({ Pmr."\‘l!‘/J

CHrrymmuga:
|. Pan Rpbert Piatr Ochmwink
63-000 Swoda Wielkopolska. ul. Gen. Nila-Fieldorta 7
2.Okrgpowa Rada lzby
3.Giewny Inspektor Nadzorn Budowlanczo
4 1
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

_—=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1WZ-ZTZ-233 *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-19 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lédz, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 £.6d2, dnia 16 grudnia 2010 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /) [
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ —(‘/- 5
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska Wa—'

122
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 , X
mgr inz. Zbigniew Cichonski &%W

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB = 1
mgr inz. Jan Gatazka 1%

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB _/
mgr inz. Tomasz Kluska M/&ﬁ/

Otrzymuja:

@®

Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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POLSKA

\§ 1 2 B A
=2 INZYNIEROW
— ,T«/
I BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjaym:
tOD-KD6-YS7-YGN *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2271/02
adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne) op v p l weryfik ym przy p y ego kwalifik ego certyfikatu 53
o tne pod wagle Kutkéw prawnych doky s y dpisami wlasnorecznymi,)
* Weryfikacie poprawnodci danych w niniejszym radwiadezeniu motna sprawdzié za 3 numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynleréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiaiciwe] Okrggowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznan, dnia ... 70120 ; i VR 7 I.
Urbanistyki, Architekfury i Nadzoru Budowl,
61-712 Poznan  Al. Stalingradzka 18

Decyzja o siwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych [unkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § 2. USte2 pPkt2,85 uste2,89 § 13 ust. 1 pkt. .4 it .4
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... Andrzej LASKOWSKI .. .

(imie i nazwisko)

~ technik telekomunikacji

(tviul*naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 13.05. . 19.50.. sy fw Rogoénie WIkp' ‘

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

_ projektanta oraz kierownika budowy i roébdt

(rodzaj funkeii

w specjalnosci ... instalacyjno=-inzynieryjnej .

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

instalacji elektrycznych niskiego napigcia

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka)

jest upowazniony(a) do:

_Anmdrzej Laskowski

(imi¢ i nazwisko)

1. sporzgdzania projektédw instalacji elektryczmych niskiego napigcia
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach

technicznych,

2+ kierowania, madzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementédw komstrukcyjmych
instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektryczmnych niskiego napiecia o powszechnie znanych

rozwigzaniach konstrukcyjnych.

PZGK 25251/1/87 — 4000

., mp.

Glowmy ¢4lekﬁ wale
‘el

mgr i /arch. Joze

y’r:k-{ r Wydzight

(podpis i pieczec)
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerne weryfikeogeym:

WEP-5GE-LM7-W2P *

Pan Andrzej Marek Laskowski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0572/06
adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 15, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Proewodniczyoego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatraone bezpéecirym podpisem elekironicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
riwnawatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym pedpisami wiasnargcanymi)

* Weryfiacj poprawnodcl danych w nindejsrym raswiadcreniu maoina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na

strgnie Palskie) lEby Inlynierdw Budownictwd wivw. piib.ofg.pl lub keataktiage sie ¢ bhurem widdoiwe] Dkregowe] [Eby Inknierdw
Budownictwa,
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,BUDOWA DWOCH
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONEJ DLA SUW w LUBOWIE” -
zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 144/2, 156/2, 156/5, obreb ewidencyjny nr 0008

Lubowo, gmina Lubowo.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany sporzgdzony zostat w oparciu o:

— Zlecenie Inwestora —umowa z Gming tubowo;

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiary wtasne;

—  Woytyczne Inwestora;

— Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych;

— Ustawe z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami);

— Przepisy branzowe, katalogi i normy branzowe.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY

UZDATNIONEJ DLA SUW w tUBOWIE” - zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 144/2, 156/2,

156/5, obreb ewidencyjny nr 0008 tubowo, gmina tubowo.

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegac beda
na:

A. Wykonaniu dwéch pionowych jednokomorowych zbiornikdw retencyjnych na wode
pitng o pojemnosci 100m? kazdy. Gabaryty zbiornika:
— Srednica wewnetrzna - 4,50 m;
— Wysokosé zbiornika - 7,40 m (rzedna 128,90 m.n.p.m.) nad dnem zbiornika
(rzednej 121,10 m.n.p.m.)
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— Ptyta zelbetowa pod zbiornik grubosci 120 cm i $rednicy 4,70 cm wraz z opaska z
kostki betonowej brukowej szer. 100 cm.
B. Woykonaniu sieci uzbrojenia terenu:
— rurocigg wodociggowy ttoczny PE DN 160 i 90 o dtugo$é tgcznej sieci 56,01 mb;
— rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne PVC 160 o dtugos$¢ tacznej sieci 23,80 mb
wraz z 3 szt. studzienki DN425mm;

— kable sterownicze.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Przedmiotowy teren stanowig dziatki o numerze ewidencyjnym 144/2, 156/2, 156/5, obreb
ewidencyjny nr 0008 tubowo, gmina tubowo.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest Stacja Uzdatniania Wody.
Na terenie znajduje sie budynek SUW, odstojnik na wody poptuczne, zbiornik na Scieki
technologiczne, zbiornik na scieki bytowo-gospodarcze, dwa zbiorniki wyréwnawczy wody
pitnej o poj. 100 m?, tereny zielone - trawniki oraz ogrodzenie terenu. Ponadto wystepuje
sie¢ uzbrojenia podziemnego zwigzana z eksploatacjg stacji uzdatniania wody.

Nie przewiduje sie zmian uksztattowania istniejgcego terenu. Nie przewiduje sie docelowo

zmian ani rozbiodrek istniejgcych obiektéw.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu;

Celem tej inwestycji jest wybudowanie dwdch zbiornikéw wody pitnej na terenie Stacji

Uzdatniania Wody w tubowie.

Zgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tubowo -—
Uchwata Rady Gminy nr XXXI/191/97 oraz Uchwata nr XXVII/216/2017 teren inwestycji
stanowi tereny infrastruktury technicznej wodociggowej. Inwestycja jest zgodna z planami
miejscowymi.
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Zastosowano dwa pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 100m’ kazdy
stuzgce do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyréwnanie okresowych deficytow
wody, spowodowanych zbyt matg wydajnoscia studni na ujeciu w stosunku do
zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne w potaczeniu z istniejgcymi zbiornikami o pojemnosci
200m® stanowi¢ jednoczeénie bedzie dodatkowe zabezpieczenie zrédta  wody
z przeznaczeniem do celdw przeciwpozarowych.

Komunikacja na teren dziatek nr 144/2, 156/2, 156/5 objetych inwestycjg stanowi istniejgca
asfaltowa droga gminna. Dojazd odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej.

Nie zmieni sie dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu. Teren wokdt obiektow
budowlanych na terenie objetym inwestycjg zostanie po wykonaniu planowanego do

realizacji zamierzenia budowlanego doprowadzony do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

A. Zbiorniki retencyjne na wode pitng o pojemnosci 2 x100 = 200m”:
— powierzchnia zabudowy fundamentu zbiornika 20,42 x 2 = 40,84 mz;
— powierzchnia utwardzenia - opaska z kostki betonowe]j brukowej 25,50 m?;

B. Sieci uzbrojenia terenu:

rurocigg wodociggowy ttoczny PE DN 160 o dtugosc¢ sieci 44,58mbx0,16m=

7,13m’;

— rurocigg wodociggowy ttoczny PE DN 90 o dtugos$é sieci 11,42mbx0,09m = 1,03m?;

— rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne PVC DN160 o dtugos¢ sieci 23,8mbx0,16m
=3,81m%

— trzy studnie kanalizacyjne PVC 425

Poza tym na terenie dziatki nie bedg wystepowac inne projektowane obiekty budowlane.
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6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki objete opracowaniem oraz zlokalizowane na niej obiekty nie sg wpisane do rejestru

zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;j.

7. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz nie jest narazony na

wptyw eksploatacji gornicze;.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren objety planowang inwestycjg nie znajduje sie na obszarach form ochrony przyrody

podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Rozpatrywane dziatki nie sg potozone na terenie Parku Narodowego. Na terenie tym nie ma

rezerwatéw przyrody, ani pomnikéw przyrody.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdéw i nie wprowadza zaktdcen ekologicznej charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Inwestycja nie powoduje zagrozen pozarowych ani sanitarnych.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy ograniczenie do
minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopy powinny by¢
utrzymane w stanie bez wody stojgcej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien
by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢é normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen

gazowych.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych.
Zaprojektowany zbiornik nie bedzie Zrdodtem emisji zanieczyszczen i nie spowoduje

podniesienia hatasu.
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9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty prowadzone beda zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych

w tym zakresie wymogdw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP. Po

wykonaniu robét nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Dla przedmiotowej budowy zbiornika retencyjnego na wode pitng okreslono warunki

gruntowe jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), kategoria ta jest drugg kategorig geotechniczng, ktdéra

obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt zaliczany jest do XXX kategorii obiektdw budowlanych zgodnie z ustawg Prawo

budowlane — obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich i

srédladowych, budowle zrzutéw wdéd i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje

uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — art. 3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199j.t.);

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.);

d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);
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Przedmiotowy zbiornik retencyjny wody pitnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg (odcinek
wodociggu oraz kanalizacji) jest potozony w catosci na terenie dziatek nr ew. 144/2, 156/2,

156/5, obreb ewidencyjny nr 0008 tubowo, gmina tubowo.

Na chwile obecng nie ma regulacji prawnych wskazujgcych na minimalng odlegto$é zbiornika

naziemnego od budynkdw oraz innych obiektéw budowlanych.

Zbiornik  stanowi  obiekt  budowlany, ktéry nie  wprowadza ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu— art.3 pkt.20 Ustawy prawo
budowlane. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust.2
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki nr ew. 144/2, 156/2, 156/5, obreb ewidencyjny

nr 0008 tubowo, gmina tubowo wskazane jako teren inwestycji.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY.

Opis techniczny do projektu budowlanego ,,BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH
WODY UZDATNIONEJ DLA SUW w tUBOWIE”, dz. nr ew. 144/2, 156/2, 156/5, obreb

ewidencyjny nr 0008 tubowo, gmina tubowo.
1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany ,,BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYINYCH WODY
UZDATNIONEJ DLA SUW w LUBOWIE”, dz. nr ew. 144/2, 156/2, 156/5, obreb
ewidencyjny nr 0008 Lubowo, gmina Lubowo opracowano na podstawie Umowy zawartej

pomiedzy Gming Lubowo a Pro-Eko-Projekt Robert Ochowiak.

1.2. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego.

1.3. Zakres opracowania
Dokumentacja niniejsza obejmuje rozbudowe Stacji uzdatniania Wody o dodatkowe dwa
zbiorniki wody o tgcznej pojemnosci 200m?® wraz z rurociggami technologicznymi oraz

kablami sygnalizacyjnymi.

2. Rurociagi miedzyobiektowe

W zwigzku z potrzebg wigczenia projektowanych zbiornikdéw do sieci zewnetrznych wody
uzdatnionej przewiduje sie wykonanie rurociggdw wody czystej do zbiornika z rur PEHD
PN10 o $rednicy DN160 i DN9O0 taczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych.

Armature na przewodach miedzy obiektowych stanowié bedg zasuwy Zzeliwne kotnierzowe
z miekkim uszczelnieniem. Wtaczenie do rurociggéw istniejgcych wykonaé za pomocg
ksztattek kotnierzowych oraz kotnierzy typu Kombi.

Celem zapewnienia mozliwosci oprdznienia zbiornika oraz odprowadzenia nadmiaru wody

projektuje sie przewody: przelewowy oraz spustowy. Projektuje sie rurociagi kanalizacyjne

25



PCV DN160, SDR 34 z rur litych. Rurociagi te zostang wifaczone do istniejacej kanalizacji

z odprowadzeniem wod do odstojnika poptuczyn.

2.1. Rurociag zasilajacy i powrotny wody uzdatnionej ze zbiornika wyréwnawczego.
Wykonanie rurociggu zasilajgcego przewiduje sie z rur PEHD 160 PN10 uktadanych na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm w wykopie waskoprzestrzennym (w petnym szalunku).
Obsypke rur do wysokosci 30 cm nad rurg nalezy wykonac¢ piaskiem z zageszczeniem do
d=0,97.  Wszystkie ksztattki PE HD zgrzewane doczofowo. Potaczenia z armaturg
kotnierzowe PN10. Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé zasuwy z uszczelnieniem
miekkim i obudowgq teleskopowq wraz ze skrzynka uliczna.

Rurocigg powrotny (ssawny) wykonaé¢ z rur PEHD 160 oraz DN90 PN10. Warunki dla
armatury i montazu takie same jak dla rurociggu zasilajgcego.

Na istniejgcych kablach energetycznych zamontowac rury ostonowe dwudzielne DN110.
Przed uruchomieniem rurociggi nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 10 atm. oraz
ptukaniu i dezynfekgc;ji.

Czynnosci te nalezy wykonac tacznie z dezynfekcja zbiornika wody.

Powyzsze prace winny byé wykonywane w okresie temperatur dodatnich.

2.2. Rurociagg odprowadzajacy wode z przelewu oraz spustu zbiornika wody uzdatnionej.
Przebieg wysokosciowy kanatu przedstawiono na profilu podtuznym. Przewiduje sie
budowe kanalizacji z rur i ksztattek gtadkich kielichowych, litych PVC 160 uktadaé na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz obsypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury.

Rurocigg kanalizacyjny z uwagi na zbyt mate zagtebienie nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu
gr. 40cm.

Do istniejgcej studni kanalizacyjnej zostang wtgczone rurociagi przelewowy i spustowy ze
zbiornika zgodnie z projektem. W miejscu potgczenia rurociggdw przelewowego
i spustowego zaprojektowano studzienke kanalizacyjng systemowg z tworzywa sztucznego
DN425. Przekrycie studzienki wtaz zeliwny klasy D400.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne
W miejscu prowadzenia prac montazowych, mozna recznie wktadaé¢ do wykopu rury i ksztaftki

o srednicy do DN 200. W przypadku dostarczania rur do wykopu za pomoca sprzetu mechanicznego,
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nalezy uzy¢ do tego pasow parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakéw, taricuchéw lub linek
stalowych. Powodujg one powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac do podtoza na catej swojej diugosci.

Catos¢ robdét wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych- wyd. INSTAL, W-wa 2001 r. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- wyd. INSTAL W-wa 2003 r.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610:2002.

Wykopy otwarte (bez szalowania) nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu zmechanizowanego,
natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac
recznie w odlegtosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1,5 metra za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen podziemnych nie

zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robdét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.

3. Zbiornik wyréwnawczy.

3.1. Zastosowanie:
3.1.1. Potrzeby na cele byt. — gosp.:

Ze stacjg w tubowie wspétpracujg dwa zbiorniki retencyjne 2x100 m? znajdujgce sie terenie
SUW w tubowie. Projektowane dodatkowo dwa zbiorniki retencyjne o facznej o pojemnosci
200m> stfuzace do magazynowania wody pitnej, pozwoli na wyrdwnanie okresowych
deficytow wody, spowodowanych zbyt matg wydajnoscig studni na ujeciu w stosunku do
zapotrzebowania na obszarze zasilanym z SUW w tubowie. t3aczna pojemnosé retencyjna

wynosi¢ bedzie 400 m>.

3.1.2. Potrzeby na cele p.pos.:

Zbiorniki retencyjne stanowig dodatkowe zabezpieczenie zrédfa wody z przeznaczeniem do
celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku Dz. U. Nr 124 poz. 1030
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych minimalna ilo$é

wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw dla jednostek osadniczych ponizej 5000 oséb -
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wynosi 10,0 dm?/s (w jednostkach osadniczych zasilanych z SUW w tubowie zamieszkuje
ponizej 5000 osdb).

W tym celu zaktada sie rezerwe wody w zbiornikach retencyjnych na cele pozarowe
w iloéci 100 m*. Wydajnoé¢ 10,0 dm?/s zapewnia pompownia Il stopnia zlokalizowana

w budynku SUW w tubowie.

3.2. Konstrukcja zbiornikéw retencyjnych:
Pionowe zbiorniki retencyjne wykonad sg z elementéow stalowych (stal niskoweglowa), ze
stali weglowej w gat. S235JR, atestowana.

Poszczegdlne grubosci blach patrzac od dotu zbiornika (zbiornik ze stali weglowej S235JR):

dno-bl. #8;

— ptaszcz segment (carga) 1 -4 bl. # 5 x 1500;

— ptaszcz segment (carga) 5 - bl. # 4 x 500;

— dach (stozek) - bl. # 4;

— obrecze wzmacniajgce - ceownik U100.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotfu ptaskim
dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny sr 500mm
oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada
dwa wtazy rewizyjne:
1. na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywg;
2. w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krdéce przytagczeniowe zakoriczone sg kotnierzami na cisnienie PN 16 i znajdujg sie
w ptaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelno$é potfaczen spawanych
elementow prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjng (MT). Po
zmontowaniu na placu budowy zbiornik poddawany jest prébie szczelnosci umozliwiajgcej
sprawdzenie spoin montazowych.
Gabaryty zbiornika:
e Srednica wewnetrzna -450cm

e Wysokos¢ catkowita - 780cm
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e Wysokosc¢ zwierciadta wody max. (przelew) - 6,50 m nad dnem o rzednej

121,10 m.n.p.m.

3.3. lzolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne:

Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montazu na fundamencie. lzolacja termiczna
zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego i dachu zbiornika z wetny
mineralnej o grubosci g=100 mm - wetna mineralna MATA LW 80 2 x 50 mm, poszycie
blacha ocynkowana powlekana trapezowa (T 18) g = 0,7 mm. Izolowany jest takze wifaz na
dachu (styropian o grubosci g=100 mm).

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika :

Zbiornik retencyjny wykonany ze stali weglowej jest zabezpieczony antykorozyjnie
wewnetrznie farbg ,BRANTHO-KORRUX"” z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, natomiast
na zewnatrz: farba podktadowa + lakier bitumiczny g = 120 - 180 mkr.

Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest pfaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej
grubosci min 0,70mm.

Poszycie dachu zbiornika - blacha ocynkowana powlekana ptaska, g = 0,7 mm.

Blachy poszycia scian i dachu lakierowane na kolor niebieski.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.

3.4. Fundament pod zbiornik retencyjny.

Dokumentacja badan podioza gruntowego

Na podstawie badan archiwalnych ustalono dla projektowanej inwestycji Il kategorie

geotechniczna.

Rozwiazania projektowe

Pod zbiorniki retencyjne o pojemnosci 2x100m> zaprojektowano ptyte fundamentowa
z betonu C 16/20. Pod zbiorniki zaprojektowano ptyte zelbetowa z betonu C 16/20, W-8,
grubosci 120 cm i srednicy 4,70 m. Ptyte nalezy zbroié dotem i gdrg siatkami o oczkach 20 x
20 cm z pretéw @ 14 (stal B 500SP) Ptyte posadowié¢ na warstwie chudego betonu C8/10

grubosci min. 40 cm.

29



3.5. Wyposaienie zbiornika.

Zewnetrzna drabina + pomost obstugowy.

Wewnatrz wszystkie rury + drabina wewnetrzna.

3.6. Transport zbiornikéw retencyjnych:

Zbiorniki sg dostarczane na miejsce eksploatacji w sprefabrykowanych elementach. Ich
czesciowa prefabrykacja u wykonawcy umozliwia w sposéb szybki i precyzyjny ztozenie
zbiornika na placu budowy. Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sg zawsze
na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na fundamencie i przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiorniki przewozone sg od producenta na miejsce eksploatacji
specjalistycznym  transportem do przemieszczania tadunkéw ponadgabarytowych.
Producent zapewnia taki transport. Obowigzkiem inwestora jest przygotowanie terenu do

roztadunku zbiornika.

3.7. Obstuga zbiornika

Nie przewiduje sie wydzielonej zatogi do statej obstugi zbiornika terenowego na wode.
Zbiornik terenowy jest pod nadzorem pracownikdw gminy obstugujgcych i konserwujgcych
sie¢ wodociggowg. Wejscie do zbiornika powinno by¢ stale zamkniete, a klucze
umozliwiajgce wejscie w kazdej chwili powinny by¢ pod opieka w/w pracownikéw.
UWAGA : Dla zapewnienia sprawnej obstugi zbiornika na wode wskazane jest przeszkolenie
0sOb przewidzianych do dozoru. Szkolenie moze by¢ przeprowadzone na obiektach
wczesniej zrealizowanych lub w trakcie budowy danego obiektu .
Pracownicy obstugujacy zbiornik:

- powinni znaé konstrukcje zbiornika, a w szczegdlnosci zespoty uktadu
automatycznego sterowania, ich dziatanie i wzajemng wspodtprace,
- powinni zna¢ DTR , instrukcje obstugi instalacji wodnej i obowigzujgce przepisy BHP,
- powinni dba¢ o powierzony zbiornik i utrzymywa¢ go w statej gotowosci
eksploatacyjnej.

W przypadku zauwazenia usterek lub nieprawidtowosci w pracy zbiornika, obstuga powinna

niezwtocznie zameldowaé przetozonym - w celu podjecia dziatan dla usuniecia usterek.
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Wszelkie usterki powinny by¢ zapisywane w ksigzce przeglad i napraw, do ktérej - oprdcz
powyzszego - wpisuje sie dokonane przeglady oraz ich wyniki, rodzaje uszkodzen i stopien
zuzycia poszczegdlnych czesci,

Pracownicy sg odpowiedzialni za utrzymanie zbiornika w czystosci i sprawnosci ruchowej
oraz za przestrzeganie przepisdw pracy. Personel obstugujacy odpowiada za szkody
powstate z powodu nieprzestrzegania przepiséw lub nieprawidtowej obstugi. Nalezy zwrécic

szczegdlng uwage na utrzymanie czystosci zespotéw automatyki i przyrzgdéw kontrolnych.

3.8. Przepisy bezpieczenstwa pracy.

1. Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacji i naprawach - jak réwniez
wszystkie osoby znajdujgce sie na terenie pracy zbiornika - obowigzane sg stosowac sie do
ogolnopanstwowych, resortowych i zaktadowych przepisdw bezpieczeristwa pracy oraz do
niniejszych przepisow.

2. Osobom niezatrudnionym zabrania sie kategorycznie manipulowaé przy przewodach
instalacji wodnej oraz przewodach i urzadzeniach instalacji elektrycznej.

3. Uruchomienie i obstuga zbiornika mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby do tego
upowaznione.

4. Drobne usterki mogg by¢ usuwane przez personel obstugujgcy, a powazniejsze naprawy -
przez brygady naprawcze.

5. Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej powinny by¢ naprawione przez dyzurnego
elektryka.

6. Pracownicy zatrudnieni przy zbiorniku odpowiedzialni sg za stosowanie bezpiecznych

metod pracy oraz za przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

4. WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEIJ.

Z rozdzielni technologicznej SUW zlokalizowanej w pomieszczeniu hali filtréw
wyprowadzi¢ nalezy kabel sygnalizacyjny YKSYekw 14x1,5mm2 do skrzynki przytgczeniowej
zlokalizowanej na goérze zbiornikdéw retencyjnych. Skrzynke przytgczeniowa na zbiornikach
wykonaé jako szczelng o stopniu ochrony IP65. W skrzynce zamontowaé zaciski do
podtaczenia sond poziomu wody. Przewiduje sie zainstalowanie w zbiornikach sondy
hydrostatycznej oraz dwdch sond ptywakowych.

Na wypadek prac konserwacyjnych w rozdzielni technologicznej nalezy zainstalowad
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przetgcznik  wyboru  sterowania  zbiornikami istniejgcym  lub  projektowanymi.
Dodatkowo w rozdzielni zamontowac dwa przekazniki 24V (poziom max. i poziom min. sond)
oraz separator sygnatu analogowego zbiornika wody uzdatnionej (sonda hydrostatyczna).

W przypadku gdyby istniejacy sterownik PLC nie posiadat wolnych modutéw analogowych do
sterowania zbiornikiem 1l nalezy sterownik o taki modut uzupetni¢. Po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy przeprogramowac sterownik oraz dofozyé do istniejgcego systemu
wizualizacji pracy stacji projektowany zbiornik.

Kabel w budynku prowadzi¢ w istniejgcych korytach kablowych. Na zewnatrz kable uktadaé
w rurze ochronnej na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej ok. 10cm. Po utozeniu kabla
nasypaé¢ warstwe piasku o grubosci 10cm i uzupetni¢ rodzimym gruntem. Na gtebokosci
okoto 30cm od rur w rowie kablowym utozy¢ folie PVC koloru niebieskiego o szerokosci
30cm w celu oznaczenia trasy zabudowanych kabli

Metalowy zbiornik retencyjny nalezy uziemi¢. Wokét zbiornika utozy¢ uziom otokowy
wykonany bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm na gtebokos$ci min.0,6m

Do uziomu przytaczyé zbrojenie fundamentdw ,orurowania zbiornikdw, metalowa ostone
zbiornika, oraz drabinki i balustrady za pomocg 2 ztgczy kontrolnych ktére wykonac na
wysokosci 0,3m i przytaczy¢ do uziomdéw poprzez przewody uziemiajgce na lini Srednicy
zbiornika  wykonane z ptaskownika FeZn 30x4mm. Wartos¢ rezystancji dla kazdego

z uziomow nie moze by¢ wieksza niz 10Q..
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lIl. __INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:

»BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONE] DLA
SUw w tUBOWIE”

- zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 144/2, 156/2, 156/5, obreb ewidencyjny nr 0008

tubowo, gmina tubowo.

INWESTOR:
Gmina tubowo

62-260 tubowo 1

Opracowat:

Grudzien, 2018r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych polegajacych na ,,BUDOWIE
DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONEJ DLA SUW w tUBOWIE” -
zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 144/2, 156/2, 156/5, obreb ewidencyjny nr 0008
tubowo, gmina tubowo.
Roboty bedg wykonywane, poczawszy od:

e zabezpieczenia terenu inwestycji,

e roboty budowlano - montazowe,

e roboty wykonczeniowe,

e roboty kontrolne i sprawdzajace,

e roboty porzgdkowe po zakonczeniu prac budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatkach nr ewid. 144/2, 156/2, 156/5, obreb ewidencyjny nr 0008 tubowo w znajduje
sie istniejgca Stacja Uzdatniania Wody. Na terenie znajduje sie budynek SUW, odstojnik na
wody poptuczne, zbiornik na scieki technologiczne, zbiornik na Scieki bytowo-gospodarcze,
dwa zbiorniki wyréwnawcze wody pitnej o poj. 100 m>, pozostaty obszar dziatek to tereny
zielone - trawniki. Ponadto wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego zwigzana z eksploatacjg
stacji uzdatniania wody.

Teren jest ogrodzony. Wejscia na teren SUW poprzez istniejgcg brame z furtka.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ podczas wykonywania robdét ziemnych, oraz

w zasiegu linii energetyczne;j.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi moze wystepowaé podczas prac wykonywanych w

poblizu kabli elektrycznych naziemnych i podziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic

podczas wykonywania robét ziemnych.

- moze wystgpic¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pragdem podczas uzywania sprzetu

budowlanego,

- szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowad podczas wykonywania robét ziemnych.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m - nie dotyczy.

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m- dotyczy

— montaz elementéw zbiornika wody pitne;j.

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m - nie dotyczy.

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych- nie dotyczy.

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

nie dotyczy.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — dotyczy podczas posadowienia zbiornikéw.

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory - nie

dotyczy.

Montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie dotyczy.

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostow, takich jak przyczotki, filary

i pylony - nie dotyczy.

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie

dotyczy.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
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3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

- nie dotyczy.

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw - nie
dotyczy.

Roboty przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m - nie
dotyczy.

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie dotyczy.
Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie dotyczy.
Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw - nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach - nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych - nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t — dotyczy — montaz elementéw
zbiornika na wode.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzié¢ ten fakt

wilasnorecznym podpisem.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczeglOlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z wydanymi decyzjami, sprawnym sprzetem

budowlanym przy przestrzeganiu zasad BHP.

Na czas wykonywania robdt budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzié,

celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i zabezpieczy¢

przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéow statych itp. Prace zwigzane

z transportem materiatdbw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy

wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikéw

budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnien
ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej

organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegdlne rodzaje robdét powinni wykonac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie

kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru

stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzaca

poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybkg ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym

Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

Opracowat:
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TABELE:

TABELA NR 1 - Zestawienie weztéw wodociggowych

Sr.
Rzedna Rzedna | Rzedna osi Ozn. Kat wylotu Spadek
. ) ) wylotu / / wlotu /
Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y ter. proj. ter. istn. rur. wylotu / , ,
[m] [m] [m] wlotéw wlotéow wloté odgat.
[°] w [%0]
[mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wi 6463184,10 | 5820490,50 120,90 120,90 119,20 W2 -w1 7 160 -10,3
W2 -wi1 0,0 160 -10,3
w2 6463173,50 | 5820489,00 120,95 120,95 119,09 W3 - W2 7.0 160 615
W3 -W2 0,0 160 61,5
w3 6463173,00 | 5820489,00 120,95 120,95 119,11 W4 - W3 90,3 160 26,7
W4 - W3 0,0 160 -26,7
w4 6463173,00 | 5820493,60 120,90 120,90 118,99 W5 - W4 89,6 160 51,2
W7 - W4 0,0 90 150,0
W5 - W4 0,0 160 51,2
W5 6463166,20 | 5820493,60 120,90 120,90 119,34 W6 - W5 80,8 160 0.3
W6 6463166,10 | 5820496,50 120,90 120,90 119,34 W6 - W5 0 160 0,3
w7 6463172,90 | 5820496,60 120,90 120,90 119,43 W7 - W4 0 90 150
w8 6463184,10 | 5820488,70 120,90 120,90 119,42 W9 - W8 0 160 6,8
W9 - W8 0,0 160 6,8
w9 6463176,90 | 5820487,70 120,95 120,95 119,47 W10 - W9 52,0 160 44,8
W10 - W9 0,0 160 -44.8
W10 6463174,40 | 5820490,00 120,95 120,95 119,32 W11 - W10 45,0 160 150,0
w11l - W10 0,0 160 -150,0
Wil 6463173,40 | 5820490,00 120,95 120,95 119,17 W12 - Wil 90,0 160 26.8
w12 - W11l 0,0 160 26,8
W12 6463173,30 | 5820494,40 120,90 120,90 119,28 W13 - W12 89,4 90 6,3
W15 - W12 0,1 90 73,9
W13 - W12 0,0 90 6,3
W13 6463166,50 | 5820494,30 120,90 120,90 119,33 W14 - W13 89,5 9 55,3
w14 6463166,50 | 5820496,60 120,90 120,90 119,45 W14 - W13 0 90 55,3
W15 6463173,30 | 5820496,70 120,90 120,90 119,45 W15 - W12 0 90 73,9
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TABELA NR 2 - Zestawienie odcinkow sieci wodociggowej

. R;edna R_zedr’\a L Srednica Przykr. pocz. PI‘Z}/kI‘.
Oznaczenie | osi pocz. | osi konca Typ rury konca
[m] [mm] [m]
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8

W2 -W1 119,20 119,09 10,74 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,62 1,78
sztangach

W3 -W2 119,09 119,11 0,42 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,78 1,76
sztangach

W4 - W3 119,11 118,99 4,63 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,76 1,83
sztangach

W5 - W4 118,99 119,34 6,81 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,83 1,48
sztangach

W6 - W5 119,34 119,34 2,96 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,48 1,48
sztangach

W7 - W4 118,99 119,43 2,99 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,86 1,42
sztangach

W9 - W8 119,42 119,47 7,36 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,40
sztangach

W10 - W9 119,47 119,32 3,40 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,55
sztangach

W11 - W10 119,32 119,17 1,01 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,55 1,70
sztangach

W12 - w1l 119,17 119,28 4,33 160 x 9,5 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,70 1,54
sztangach

W13 - W12 119,28 119,33 6,80 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,57 1,53
sztangach

W14 - W13 119,33 119,45 2,32 90x5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,53 1,40
sztangach

W15 - W12 119,28 119,45 2,32 90x5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,57 1,40

sztangach
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TABELA NR 3 - Zestawienie weztéw kanalizacyjnych

Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Ozn. Kat Sr. wlotu
. dna wlotu/ | P/
ter. Proj. | ter.lIstn. | dna kanatu studz Wilotu / odaat L |/ odgat.
Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y [m] [m] [m] [m] ' odgat. [S’] ) [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K1 6463179,30 | 5820491,10 120,99 120,99 119,35 119,35 K2 - K1 0 L 160
K2 - K1 0,0 160

K2 6463172,70 | 5820491,00 120,90 120,90 119,42 119,42 K3 - K2 90,0 L 160
K3 - K2 0,0 160

K4 - K3 89,4 P 160

K3 6463172,60 | 5820495,10 120,90 120,90 119,46 119,46 K8 - K3 45.0 p 160
K9 - K3 0,6 L 160

K4 - K3 0,0 160

K4 6463165,80 | 5820495,10 | 120,90 120,90 119,53 119,53 K5 - K4 44,4 L 160
K7 - K4 89,4 L 160

K5 - K4 0,0 160

K5 6463165,40 | 5820495,40 | 120,90 120,90 119,53 K6 - K5 44,9 L 160
K6 6463165,40 | 5820496,60 | 120,90 120,90 119,54 K6 - Kb 0 160
K7 6463165,80 | 5820496,50 | 120,90 120,90 119,54 K7 - K4 0 160
K8 - K3 0,0 160

K8 6463172,20 | 5820495,50 | 120,90 120,90 119,49 K10-K8 | 44,9 L 160
K9 6463172,60 | 5820496,60 | 120,90 120,90 119,54 K9 - K3 0 160
K10 6463172,20 | 5820496,60 | 120,90 120,90 119,54 K10 - K8 0 160
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TABELA NR 4 - Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacyjnej

Rzedna

Rzedna Przykr. Przykr.

dna pocz. dr’1a P . pocz konca
Oznaczenie [m] konca L Spadek | Srednica Typ rury (m] (m]

ml | | Ckl | (mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

K2 - K1 119,35 119,42 5,98 10,4 160 x 4,7 | Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 1,48 1,33
K3 - K2 119,42 119,46 3,82 10 160 x 4,7 | Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 1,33 1,28
K4 - K3 119,46 119,53 6,49 10 160 x 4,7 | Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 1,28 1,22
K5 - K4 119,53 119,53 0,34 10 160 x 4,7 | Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 1,22 1,21
K6 - K5 119,53 119,54 1,16 10 160 x 4,7 | Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 1,21 1,20
K7 - K4 119,53 119,54 1,30 11,4 160 x 4,7 | Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 1,22 1,20
K8 - K3 119,46 119,49 0,34 69,8 160 x 4,7 | Rura PVC-U KI.S (SN8) SDR 34 1,28 1,25
K9 - K3 119,46 119,54 1,30 58,1 160 x 4,7 | Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 1,28 1,20
K10 - K8 119,49 119,54 1,16 43,1 160 x 4,7 | Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 1,25 1,20

41




