OPIS TECHNICZNY

- do projektu rozbudowy sieci wodociggowej dla projektowane;j
zabudowy jednorodzinnej w Lubowie
(dot. dziatek nr 207/4, 207/21, 208/2, 208/6 i 208/9)

1. Inwestor: Gmina Lubowo

2.1  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j
w Lubowie

2.3 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy sieci
wodociggowej dla projektowanej zabudowy jednorodzinne;.

Tras¢ przewidzianej do realizacji sieci wodociggowej ustalono
Cz¢$CiowWOo W Obszarze gruntow rolnych oraz w pasie istniejacych ulic
osiedlowych.

Zrodtem wody dla zasilania sieci wodociagowej rozdzielczej jest Stacja
Uzdatniania Wody w Lubowie uzytkowana przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Fatkowie.

4. Opis projektowanej inwestycji

4.1. Sie¢ wodociagowa

Planowany do realizacji odcinek sieci wodociggowej projektuje sie
podtaczy¢ do istniejacego odgalezienia sieci z rur A—C
® 80 mm wykonanego w latach 1972 — 1973 (wg przebiegu okreslonego
przez inwestora oraz na podstawie wywiadu terenowego).
Ponadto przed przystapieniem do robot oraz przed zakupem materiatow
potrzebnych do wykonania projektowanej wcinki w istniejaca siec
wodociggowa, nalezy w miejscu wcinki wykona¢ odkrywke rurociggu
wodociggowego, celem ostatecznego ustalenia jego Srednicy i materiatu.



Projektowang sie¢ wodociggowa przewiduje si¢ wykonac z rur PCV
® 110 mm i 90 ® mm z weztami z ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Projektowang sie¢ nalezy uktada¢ na podsypce z piasku lub innego
gruntu sypkiego rodzimego zachowujac minimalng glgbokos¢ przykrycia
1,6 1,7 m.
Uzbrojenie projektowanej sieci stanowi¢ beda zasuwy koinierzowe
zeliwne ® 100 mm i 80 mm oraz hydranty p.poz. nadziemne ® 80 mm
(wg lokalizacji przedstawionej w cze$ci graficznej).
Na koncowce sieci, w weztach oraz przy hydrancie nalezy wykonac
bloki oporowe (wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej).
Zasuwy odcinajace nalezy oznakowa¢ w powszechnie przyjety
sposob tabliczkami informacyjnymi zamocowanymi na stupku
stalowym.Teren wokot skrzynek zasuw i przy hydrancie nalezy umocni¢
prefabrykatem betonowym lub przez obrukowanie w promieniu 0,5m.
W toku wykonywania wykopow pod projektowang sie¢ wodociggowsa
moze nastapi¢ uszkodzenie rurociggéw drenarskich (w szczegolnosci
nie naniesionych i nie zinwentaryzowanych na planie realizacyjnym).
W zwigzku z powyzszym wykonawca robot w razie ewentualnego
uszkodzenia drenazu melioracyjnego jest zobowigzany do jego naprawy,
przy udziale inspektora nadzoru oraz wtasciciela gruntu rolnego.
Ponadto z trasg projektowanej sieci wodociggowej moga si¢
krzyzowac istniejace przytacza wodociagowe (nie zinwentaryzowane),
w szczegblnosci do zabudowan znajdujacych sie na dziatkach
nr 207/1 i 207/3. Wymienione przytacza nalezy podtaczy¢ do
projektowanej obecnie sieci z rur PCV (po wykonaniu ptukania
dezynfekcji i badaniu wody).
L.aczna dlugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 360 mb.

5.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
I Nieruchomosci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b

5.2 Orange Polska S.A w Lodzi, ul. Batuckiego nr 10/12

5.3 INEA S.A. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

5.4 OPERATOR WSS. Sp. z 0.0. Wysogotowo ul. Wierzbowa nr 84
62 — 081 Przezmierowo

5.5 Urzedem Gminy w Lubowie

5.6 Zainteresowanymi wtascicielami i uzytkownikami gruntéw



6.1 O terminie przystapienia do robot nalezy powiadomic¢
zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikoéw terenu inwestycji
z 14 dniowym wyprzedzeniem.

6.2 Roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ recznie. Przed przystapieniem do robot nalezy
rozpoznac przy udziale zainteresowanych stron przebieg uzbrojenia
podziemnego (dot. w szczego6lnosci przebiegu istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy wodociggowych) oraz wykonaé tzw.
przekopy probne celem ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia.

W razie natrafienia i uszkodzenia urzadzen podziemnych (réwniez nie
naniesionych na planie realizacyjnym), wykonawca robdt winien
spowodowac ich napraw¢ w porozumieniu z inwestorem i na warunkach
uzytkownika urzadzenia (dot. m. in. drenazu melioracyjnego oraz
przytaczy wodociggowych).

6.3 Przed przystagpieniem do robdt oraz w toku ich realizacji nalezy
uwzgledni¢ treS¢ uzgodnien 1 opinii organow 1 jednostek uzgadniajacych
niniejszy projekt budowy sieci wodociggowej. W szczegdlnosci nalezy
zwroci¢ uwagg na tres¢ uzgodnienia m.in. z firmg ENEA S.A Operator
w GniezZnie.

6.4 Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowej. Na gltebokosci 0,3 m
nad rurg wodociggowa nalezy utozy¢ tasme znakujaca koloru
niebieskiego.

6.5 Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow w obszarze
dziatek rolnych nr 207/21 i 208/9 nalezy zdja¢ warstwe ziemi
prochnicznej do gtebokosci 0,3 m i ponownie rozmiesci¢ W poziomie
terenu po zasypaniu wykopul.

6.6 Uszkodzong nawierzchni¢ drog osiedlowych (dziatki nr 207/4
I 208/6), nalezy naprawi¢ m. in. przez odpowiednie zaggszczenie zasypki
wykopu oraz umocnienie nawierzchni np. warstwa zuzla granulowanego.
Ponadto przed przystgpieniem do robdt w pasie istniejgcych drog, nalezy
zwrdci¢ sie do wlasciciela lub administratora drogi o wyrazenie zgody,
ustalenie terminu i warunkéw czasowego zajecia pasa drogowego.

6.7 Wcinke w istniejaca sie¢ wodociggowa A — C wykonaé
po zakonczeniu montazu catosci odcinka sieci PCV, aby zapewnic
doptyw wody z sieci A — C do istniejacych przylaczy.

Termin realizacji wcinki w istniejacg sie¢ A — C wykonaé



W porozumieniu z dostawcg wody tj. Zaktadem Gospodarki
Komunalnej w Fatkowie.

6.8 Po wykonaniu projektowane;j sieci, prob szczelnosci
oraz inwentaryzacji geodezyjnej 1 zasypki wykopow nalezy wykonac
niezbedne plukanie i dezynfekcje wykonanego rurociagu.

Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji zrealizowanej sieci nalezy zleci¢
wykonanie badania wody w charakterystycznych punktach

np. z hydrantu przez Terenowa Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna
w Gnieznie.

6.9 Koncowki sieci wodociggowej A — C wylaczonej z eksploatacji
nalezy zaslepi¢ np. zaprawa cementowa.

6.10 Zrealizowang sie¢ wodociggowa (w stanie odkrytym) nalezy
zgtosi¢ do odbioru upowaznionemu przedstawicielowi dostawcy wody
tj. Urzedowi Gminy w Lubowie.

6.11 Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa 1 BHP, a w szczego6lnosci
wg warunkow technicznych, ich wykonania i odbioru.

Gniezno, lipiec 2020 r.



