OPIS TECHNICZNY

- do projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami dla dzialek zabudowy jednorodzinne;j
w Fatkowie (dziatki nr 125, 126/5, 126/7 — 126/9, 126/11, 126/13
127/5 - 127/7 1 127/9)
1. Inwestor: Gmina Lubowo

2. Materialy wyj$ciowe do projektowania:

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

2.2 Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi
Fatkowo

2.4 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem oraz wiascicielami dziatek

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla nowo utworzonych dziatek
budowlanych. Tras¢ przewidzianej do realizacji sieci kanalizacyjnej ustalono
w szczegblnosci w pasie istniejacej drogi osiedlowej. Odbiornikiem $ciekow
socjalno — bytowych w Fatkowie jest oczyszczalnia Scieckow w Lubowie.

4. Opis projektowanej inwestycji

4.1 Sie¢ kanalizacyjna

Planowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie

z rur PCV litych kl. S @ 200/5,9 mm. Laczenie rur wykona¢ na wcisk

z zastosowaniem uszczelki gumowej w kielichu. Rurociagg grawitacyjny
nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej lub z pospotki o grubosci warstwy

ca 10 cm oraz ze spadkiem okreslonym w profilu podtuznym

(zal. w czesci graficznej). Ponadto nalezy dokona¢ obsypki utozonych
rurociggow piaskiem lub pospotke o grubosci min. 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy wykona¢ warstwami, rGwnolegle po obu stronach rury
kazda warstwe zageszczajac. Strefe obsypki bezposrednio nad rurg, nalezy
zagesSci€ recznie Z nalezyta ostrozno$cig (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bgda

w szczegolnosci studzienki rewizyjne PP/PE @ 425 mm (rura trzonowa
karbowana), z wlazem teleskopowym typu D — 400 (dot. studz. Sz — Ss).



Studzienke rewizyjng S, projektuje si¢ z kregdw betonowych ® 800 mm
(bet. B — 45) z wlazem zeliwnym przejazdowym.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ w 90% mechanicznie

oraz w 10 % regcznie. Zabezpieczenie projektowanych studzienek
rewizyjnych przed uszkodzeniem mechanicznym projektuje si¢

W(g rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej. Wokot kinety
studzienki i rury trzonowej @ 425 mm nalezy bardzo starannie wykona¢
obsypke z piasku lub pospotki i zagesci¢ ja do stopnia zageszczenia 0,95.
Dhugosc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ca 128 mb.

4.2 Przykanaliki

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenu istniejacych dziatek
zabudowy jednorodzinnej, przewiduje si¢ wykonanie przykanalikow

z rur PCV litych @ 160 mm kl. S. Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢
z zachowaniem minimalnego spadku wynoszacego 1,5%.

Poszczegolne przykanaliki nalezy zakonczy¢ studzienkami rewizyjnymi
PP/PE @ 315 mm z wlazami teleskopowymi typu D — 400.

Technologi¢ wykonania przykanalikow przyja¢ wg ustalen podanych

w pkt. 4.2 dla sieci kanalizacyjnej. Ogotem zaprojektowano 6 szt.
przykanalikow 0 tacznej dtugosci 44 mb. Podstawowe dane dotyczace
przykanalikow przedstawiono w tabeli nr 1.

4.3 Wytyczne do realizacji robot ziemnych

Ze wzgledu na bardzo matg szeroko$¢ drogi dojazdowej (dziatka nr 126/5),
roboty ziemne mechaniczne na tym odcinku winny by¢ wykonywane

0 $cianach pionowych z transportem urobku samochodami na odlegtos¢

do 1 km (miejsce sktadowania urobku uzgodni¢ z inwestorem). Zasypke
wykopu po wykonaniu montazu rurociggu kanalizacyjnego i po dokonaniu
odbioru oraz inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy wykona¢ przez dowiezienie
gruntu uprzednio wydobytego z wykopu transportem samochodowym.
Ponadto przed przystgpieniem do robot na tym odcinku, nalezy najpierw
usuna¢ mechanicznie warstwe umocnienia drogi thuczniem kamiennym

I gruzem ceglanym réwniez z zastosowaniem transportu samochodowego
(analogicznie jak przy wykonywaniu wykopu mechanicznego).

Roboty ziemne na dalszym odcinku projektowanej kanalizacji moga by¢
realizowane jako szerokoprzestrzenne.

Ewentualng potrzebe sktadowania urobku w obszarze przylegtych dziatek
budowlanych nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

Roboty ziemne (wykopy) w obszarze dziatki nr 125 nalezy wykona¢



recznie lub z uzyciem minikoparki, w uzgodnieniu z wtascicielka
p. Aling Wedzikowska.

5. Uzgodnienia

5.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21b
5.2 INEA S.A Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62 — 081 Przezmierowo
5.3 Operator WSS Sp. z.0.0 Poznan, ul. Polna 68 — 72a/1
5.4 Urzedem Gminy w Lubowie
5.5 zainteresowanymi witascicielami i uzytkownikami gruntéw

6. Uwagi koncowe

6.1 Planowane roboty (a w szczeg6lnosci wykopy) w pasie ciggow
komunikacyjnych nalezy oznakowac i wlasciwie zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujagcymi wymogami. Ze wzgledu na szczegolnie trudne warunki
realizacji robot w obszarze dziatki nr 126/5 (droga o szerokosci ca 4,0 m),
wykonawca winien opracowac szczegotowy harmonogram i technologie
robot oraz projekt organizacji ruchu, ktory nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

6.2 Roboty w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac
tzw. przekopy probne, celem ustalenia szczegotowej lokalizacji tego
uzbrojenia. W razie natrafienia i uszkodzenia urzadzenia podziemnego
(rowniez nie naniesionego na planie realizacyjnym), wykonawca rob6t winien
spowodowac jego naprawe¢ w porozumieniu z inwestorem i na warunkach
uzytkownika urzadzenia. Istniejgce uzbrojenie podziemne w wykopie,
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

6.3 W miejscu skrzyzowania rurociggu wodociggowego z rurociggiem
kanalizacyjnym (jezeli odlegto$¢ w pionie migdzy nimi jest mniejsza
niz 0,5 m) rurocigg wodociggowy nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej
dwudzielnej HDPE ® 160/12 mm.

6.4 Przed przystgpieniem do robot oraz w toku ich realizacji, nalezy
uwzgledni¢ warunki i1 opinie wynikajace z decyzji i uzgodnien organow
i jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt budowy sieci kanalizacyjnej,
a w szczeg6lnosci z Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomos$ci w Gnieznie (protokot nr GK.Z.6630.717.2020
z dnia 3.12.2020 r).

6.5 Wykonanie nowego odcinka kanalizacji (kolektor K — 1)

nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajacy funkcjonowanie starego odcinka
zlokalizowanego w obszarze dziatki nr 125 na czas wykonania robét.



6.6 Na glebokosci 0,5 m nad rurociggiem kanalizacyjnym

oraz 0,3 m nad przykanalikami nalezy utozy¢ tasmga sygnalizacyjng PCV
koloru bragzowego.

6.7 Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji utozonych rurociaggéw oraz urzadzen.

6.8 Po zakonczeniu catosci robot ziemnych i montazowych
nawierzchnig istniejacych odcinkéw drogi nalezy doprowadzi¢
do pierwotnego stanu w uzgodnieniu z uzytkownikiem tj. Urzedem Gminy
oraz z uwzglednieniem tresci dokonanego uzgodnienia z dnia 22.12.2020 .

6.9 Zrealizowang sie¢ kanalizacyjna z przykanalikami nalezy zgtosi¢
do odbioru (w stanie odkrytym) inspektorowi nadzoru oraz upowaznionemu
przedstawicielowi uzytkownika tj. Urzedu Gminy w Lubowie

6.10 Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa robét i BHP,
a W szczegdlnoscit wg warunkow technicznych ich wykonania i odbioru
(cz. Il instalacje sanitarne) oraz z uwzglednieniem praw osob trzecich.

Gniezno, styczen 2021 r.



