
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
ZWIĄZANYCH  Z  WYKONANIEM ZADANIA 

PN:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z             przykanalikami i przepompownią 
ścieków 

dz. nr 98,96/22,113/1,113/2,113/3,113/4,113/5,113/6,113/7, 

113/8,113/9,113/10,113/11,113/12,113/13,113/14,113/15, 103/1,107/2 

 
 
 
 
 
KOD  CPV   
  
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.23.31.42-6 
Roboty w zakresie naprawy dróg 

 
 
 
 
 
 
Opracował; 
mgr inż. Tomasz Szustek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



 WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 
 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  wykonania  i  odbioru  robót  
dotyczących  budowy   sieci kanalizacji sanitarnej z             przykanalikami i przepompownią 
ścieków 

 
 
1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 
 
Specyfikacja  Techniczna (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   przy  zlecaniu  i  
realizacji  robót  ujętych  w  punkcie  1.1. 
 
1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 
 
Ustalania  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
związanych  z  wykonaniem  kanalizacji  sanitarnej  wg  rysunków  zamieszczonych  w  Projektach  
Budowlanych   zgodnie  z  punktem  1.1. 
Budowa  obejmuje: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z             przykanalikami i 
przepompownią ścieków 

 
 

 
 MATERIAŁY 
 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  
stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z: 
-Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994r.  w  
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych   dotyczących  wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 
1995 r poz. 48)  oraz  rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.) 
-Zarządzenia  Dyrektora  Polskiego Centrum  Badań i  Certyfikacji  z  dnia  28 marca 1997 r.  
zmieniającym  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  
zgłoszenia  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i  oznaczenia  znakiem. 
Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptacje  Inspektora  Nadzoru. 
 
 
 
2.1 RURY  KANAŁOWE  
 
Do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  stosuje  się  następujące  materiały: 
 

 Rury  kielichowe  PVC-U   klasy S   lite o ściance jednorodnej  o  średnicy  160 mm,  200 mm, 
łączone  na  uszczelki  gumowe  dostarczone  przez producenta.  

 Kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC  wg  PN-85/C-89203. 
 Rury do kanalizacji tłocznej PE PN 10  

 
2.2 STUDZIENKI  KANALIZACYJNE 
 

 Studzienki  rewizyjne, i  przelotowo-połączeniowe  PVC  fi  315 mm i 400 mm,  z  włazami  
żeliwnymi  lub  betonowymi  typ  VAWIN  lub  równoważne. 

 Studzienki  betonowe  z  prefabrykowanych  kręgów  fi  1000mm  łączonych  uszczelką 
gumową  marki  B-80  wg  PN-90/B-14501 

 Kinety-studzienki  PVC  wykonane  z  polichlorku  winylu  PVC  dostarczone  przez  producenta  
studzienek. 

 Dno  studzienek  żelbetowych  wykonać  jako  monolityczne  z  betonu  hydrotechnicznego  
klasy B45 a  gruntach  nawodnionych  z  dodatkiem  środka uszczelniającego 

 Włazy  kanałowe-  żeliwne  lub  betonowe D 400 
 Stopnie  złazowe-żeliwne  wg  PN-64/H-74086 

 
2.3 SKŁADOWANIE 



 
 Magazynowanie  rur i  studzienek  PVC  powinno  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  

działaniami  promieni  słonecznych,  temperatura  nie  wyższa  niż  40°C  i  opadami  
atmosferycznymi.  Dłuższe  składowanie  rur  i  studzienek  powinno  odbywać  się  w  
pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rury  i  studzienki  PVC  nie  wolno  nakrywać  
uniemożliwiając  przewietrzanie.  Rury  i  studzienki  o  różnych  średnicach  i  grubościach  
powinny  być  składowane  odrębnie.  Należy  je  składować  na  równym  podłożu  na  podkładach  
i  przekładkach  drewnianych,  a  wysokość  stosu  nie  powinna  przekraczać  1.5 m.   Sposób  
składowania  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  powodując  ich  deformacje. 

 Kręgi- składowanie  może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  wyrównanym,  pod 
warunkiem,  że  nacisk  przekazywany  na  grunt  nie  przekracza  0,5 MPa.  Przy  składowaniu  
wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  przekroczyć  1,8m.  
Składowanie  powinno  umożliwić  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  
pojedynczych  kręgów. 

 Włazy  i  stopnie- składowanie  może  odbywać  się  na  odkrytych  składowiskach  z  dala  od  
substancji  działających  korodująco.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas. 

 Kruszywo- składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  
odcinka  kanalizacji.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  
odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego  
składowania  i  poboru. 

 
 SPRZĘT 
 

Wykonawca  przystępując  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykazać  się  możliwością  
korzystania  z  następującego  sprzętu: 
-koparki 
-sprzętu  zagęszczającego 
-maszyny  do  wierceń  poziomych 
-szalunków 
-innego  sprzętu  specjalistycznego  przewidzianego  przez  producentów  wyrobów  użytych  do  
budowy  kanalizacji. 

 
 

 TRANSPORT 
 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania w/w zakresu  robót  winien  wykazać  się  możliwością  
korzystania  z  następujących  środków  transportu: 
-samochód  samowyładowczy 
-samochód  skrzyniowy 
-samochód  dostawczy 

  

4.1 Rury  PVC 
Rury w wiązkach  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 

 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
 Przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchliwość tworzywa 

 Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładkach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur 

 Wysokość ładunku na samochodzie nie powinno przekraczać 1 m 
 Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
 Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie morze przekraczać 

1 m 
 Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur z PVC 



4.2 Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenie styku ze 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
kanalizacji wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. KW terenie zabudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 
roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do 
których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.2 Roboty  ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie 
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-
02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
-w gruntach bardzo spoistych 2:1 
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
-w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawedzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 
powinna wystawać  15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 5cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. 



Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów zwięzłych, +/- 
5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 
5 cm. 
 

5.2.1 Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie 
nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.2.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
-powierzchniowa 
-drenażu poziomego 
-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć 
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona  grawitacyjnie do studzienek zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu co 
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Po odwodnieniu poprzez depresję  statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 506 m montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. igłofiltry  wpłukiwać w grunt po obu stronach 
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót  odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
5.2.4 Podłoże 
 
Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
-rozmyciem przez płynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w 
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody. 
-dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża 
naturalnego. 
Podłoże wzmocnione 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono wyżej należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i 
kamienistych. 
-podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe: 



 Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich 
usunięciu 

 Przy gruntach wodonośnych 
 W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów 
 Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 
 W razie konieczności obetonowania rur 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 
-dla przewodów PVC 10 cm 
-dla pozostałych            5 cm 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. 
Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-
10735 
 
5.2.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur PVC. 
Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem  
 odcinków na złączach 
etap II  po próbie szczelności złączy rur , wykonanie warstwy ochronnej w  
 w miejscach połączeń 
etap III  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór wykopu 
 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 

 
 

5.3  Roboty  montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem  5.2 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 

5.3.1 Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co  najmniej 30m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami  
PN-92/B-10735 
Materiału użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 



zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego  uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 
przed obsypaniem i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogla zmieniać swojego 
położenia podczas wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za 
pomocą ław celowniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  
+/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
może przekraczać +/- 1cm. 
Po zakończeniu prac  montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
 
5.3.2 Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 

 Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą 

ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń  wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi. 
W celu prawidłowego prowadzenia  montażu przewodu należy właściwie przygotować rury 
z PVC , wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze jak: 

 przecinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia polowy 
grubości  ścianki rury  była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając  do wgłębienia kielicha  rury 
specjalnie wyprofilowaną  pierścieniową uszczelkę gumową, a nastepnie wciskając bosy  
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. 
Do wciskania bosego końca rury powyżej 90 mm  używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.3.3 Rury ochronne stalowe 
Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej 
szczelności. Łączenie rur  przez spawanie elektryczne czołowe. 
Rury powinny odpowiadać gatunkowi  określonemu w dokumentacji i mieć trwale wybite 
oznakowanie lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsce spawania nie 
powinno posiadać  rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchni nie większej niż 5% 
grubości materiału i nie więcej niż 10%  powierzchni. Do spawania zaleca się  stosowanie 
elektrod EP 146. Spawacze wykonujący połączenia powinny mieć  aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem 
do książeczki spawacza. 



Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności 
złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
 
5.3.4 Studzienki  kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne typu VAWIN lub porównywalne. 
Montaż studzienek ściśle wg instrukcji producenta 

 
 
 KONTROLA  JAKOŚCI 
 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodów, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przewodu, studzienek. 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
robot z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności 
należy przeprowadzić dodatkowe badania. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

 Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określajacych jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

 Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i 
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w 
razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 
 
 ODBIÓR  ROBÓT 
 

7.1 Odbiór  częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujace dokumenty: 



 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokość przemarzania, 
warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 
gruntowego, uziarnienia warstw wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem 
do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego 
przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, 

      a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 
 Dziennik Budowy 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 
7.1.1 Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych 

 Przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji 
 Warstwy ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu 
 Zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność 
 Jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
 Ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
 Długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur i studzienek 
 Szczelność przewodów i studzienek na infiltracje 
 Materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia 
 Izolacji przewodów i studzienek 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności  oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.0 
Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość 
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 
 
7.2 Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
 Świadectwa zgodności 
 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
 Protokoły badań szczelności całego przewodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

CPV 45311000-0 
CPV 45314310-7 
CPV 45316100-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych dla zadania rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z  przykanalikami i 
przepompownią ścieków 

 
1.2.  Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej związanej z zasilaniem przepompowni 
ścieków. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2.  Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych wg. zasad niniejszej ST są 
między innymi:  
- kabel YKY 4x4mm2, 
- kabel YKYżo 3x2,5mm2, 
- przewód LgY żo 1x6mm2, 
- opaski kablowe z tworzywa sztucznego OKi – oce chowane, 
- końcówki kablowe Cu 4mm2,  
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm, 
- pręty stalowe ocynkowane, 
- puszka przyłaczeniowa PP IP66, 
- osłona przewodów uziemiaj ących wykonana z kształtownika ocynkowanego, 
- złącze instalacji odgromowej kontrolno-pomiarowe,  
- rury przepustowe z PCW DVK110, 
- słupy stal dla oświetlenia zewnętrznego h=4m, 
- fundamenty prefabrykowany F-120, 
- lampa oświetleniowa kompletna 50W. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.  
We wszystkich obiektach wykonywane będą tego samego rodzaju prace związane z montażem 
instalacji elektrycznych. Prace montażowe należy prowadzić przy użyciu sprzętu 
przystosowanego do montażu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady transportu s ą zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 



Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci, w której zostały one 
pakowane. Stosowa ć zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli.  
Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych.  
Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by 
uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. Wszystkie oprawy oświetleniowe 
bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń 
producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych.  
Oprawy świetlówkowe wyposażone w klosze z tworzyw sztucznych należy przewozić w taki 
sposób  
by uniemożliwić ich wzajemne przemieszczenia się. Oprawy składać w pozycji poziomej w 
taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów. W szczególności należy zwróci ć uwagę 
na transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń 
powłoki lub stłuczeń. Należy zachować dużą ostrożność przy transporcie źródeł światła. 
Wszelkiego rodzaju żarówki, świetlówki i inne źródła należy transportować w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Rozdzielnice elektryczne transportować w pozycji poziomej lub 
pionowej tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (tj. 
osprzęt łączeniowy itp.) przewozić w oryginalnych opakowaniach. Elementy służące do 
montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozić w 
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 
Trasowanie.  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów.  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 
Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych.  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniaj ący mocne i bezpieczne jego osadzenie.  
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budo wlanych 
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 
mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie 
dopuszcza się mocowania haków za pomoc ą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy 
oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy \ świecznikowych. 

 

Podejście do odbiorników.  



Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach.  
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika.  
Do odbiorników zasilanych od góry nale ży stosować podejścia zwieszakowe.  
Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych 
na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 
sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji.  
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 
Układanie przewodów. 
Układanie rur. 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu. Końce  
rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii 
montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez:  
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, -wkręcanie 
nagwintowanych 
końców rur, 
-wkręcanie nagrzanych końców rur.  
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 
umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 
układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

 
Wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte 

w instalacji. Łączenie przewodów wykona ć wg wcześniej opisanych zasad. 

 

Układanie przewodów na uchwytach. 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu.  
Odległości od uchwytów nie powinny by ć większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 

1.0 m. dl a kabli. Rozstawienie uchwytów powinno by ć takie, aby odległości między nimi 

ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w 

pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
 

Łączenie przewodów.  
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów nale ży dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera.  



Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia.  
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla 
jakich zacisk ten jest przygotowany.  
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu.  
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

Przyłączanie odbiorników.  
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by ć dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp.  
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika  
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w 

rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: -przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub 
oponowymi, -przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 
Montaż tablic.  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji.  
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do 
nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać 
betonem.  
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy:  
-zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, -dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w 
połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
-założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
-podłączyć obwody zewnętrzne 
-podłączyć przewody ochronne 

 

Instalacja odgromowa.  
Instalacje odgromową wykonać z drutu FeZn. Połączenia wykonywać za pomocą śrub i 
złączy. Na płaszczyznach pionowych wykonać zwody z drutu FeZn. Druty instalacji 
poziomej i pionowej łączyć trwałe przy pomocy złączy metalowych. Na wysokości 1,0m 
od poziomu gruntu należy wykonać złącza kontrolno-pomiarowe. Przy ławie 
fundamentowej w przygotowanym wykopie należy umieścić uziom otokowy w postaci 
płaskownika FeZn. Zewnętrzny uziom otokowy należy zakopać na głębokości 0.5 m oraz 
nie bliżej niż 1,0 m od ścian zewnętrznych. Zwody połączyć trwale z uziomem np przy 
pomocy spawania. 



 

Prowadzenie przewodów w ziemi. 
Linie zasilającą oprawy oświetleniowe zewnętrzne należy prowadzić w wykopie otwartym.  
Po wyrównaniu dnia wykopu na głębokości 0,8m należy wysypać i wyrówna ć warstwę 
drobnego piasku o gr. 0,1m. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kabel tak by w 
pobliżu nie znajdowały się żadne przedmioty mogące spowodować uszkodzenie jego 
powłoki. Kabel przysypać warstwą piasku o gr. 0,1m. Na głębokości 0,25m , nad kablem 
ułożyć taśmę ostrzegawczą. Rów zasypać i doprowadzić do stanu pierwotnego. W 
miejscach gdzie kabel przechodzi pod powierzchnia utwardzoną (asfalt lub kostka 
brukowa) należy zastosować rurę ochronną ułożoną przed wyłożeniem nawierzchni 
utwardzonej  
W przypadku kolizji z uzbrojeniem terenowym należy przerwać pracę i powiadomić 
Inżyniera o zaistniałej sytuacji. Po umieszczeniu rur ochronnych pod terenem należy 
wciągnąć do nich kabel zasilający tak by nie spowodować uszkodzenia powłoki kabla jak i 
miejsc łączenia rur ochronnych. W miejscach określonych w dokumentacji kabel zasilający 
lampy oświetlenia zewnętrznego należy prowadzić równolegle z kablami zasilającymi 
pozostałe obiekty. Wykop przeprowadzać ręcznie zwracając szczególną uwagę na 
wszelkiego rodzaju instalacje napotkane podczas wykonywania wykopu.  
W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
Wprowadzenia kabli zasilających do stacji transformatorowej wykonać za pomocą 
oryginalnych otworów technicznych. W miejscach gdzie wprowadzone zostaną kable 
zasilające do budynku należy prowadzić je w rurach ochronnych typu RHDPE o średnicy 
zależnej od przekroju i ilości wprowadzanych kabli. W budynkach kable zasilające układać 
zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz uwagami Inspektora Nadzoru. Kable montować 
natynkowo za pomocą uchwytów montażowych. Kable należy zakończyć we wskazanej w 
Dokumentacji Technicznej rozdzielni wybranego obiektu. 

 

Próby montażowe. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary.  
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień. 
-  

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 

elementów instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 

podlega rodzaj zastosowanych materiałów 

i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. W zależności od rodzaju 
instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega: 

 
Rozdzielnice elektryczne.  
Należy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem 
poszczególnych obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega część 
zewnętrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu 
prac związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary 
poszczególnych obwodów elektrycznych, selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych 
jak i skuteczności zerowania. 

 



Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego.  
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych w 
porównaniu do dokumentacji technicznej. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość 
natężenia oświetlenia dla każdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033. 

 
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych, siłowych.  
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montażu elementów jak i ich prawidłowe 

funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i 

trójfazowych należy wykonać pomiary zadziałania wyłączników nadprądowych i 

różnicowoprądowych oraz rezystancji izolacji żył. 
 

7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s  ą w ST „Wymagania ogólne’. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały 
pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznych, jak równie 
ż poprawność działania całego systemu. W szczególność sprawdzić należy dobór i 
selektywno ść działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność 
wyłączania obwodów. 

 
Sprawdzeniu podlega działanie zabezpieczeń poszczególnych kabli zewnętrznych. 
Ponadto należy sprawdzić poprawność montażu elementów końcowych linii 
kablowych jak i ilość materiałów wykorzystanych do wykonania okablowania. 

 
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania połączeń instalacji odgromowej. 
Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu połączeń uziomu otokowego.  
Sprawdzić należy poprawność montażu złączy pomiarowych oraz protokół z 
wykonanych pomiarów rezystancji uziomu. Kontrolę wykonania uziomu otokowego 
należy przeprowadzić przed zasypaniem rowu w którym jest on umieszczony. Ponadto 
należy sprawdzić poprawność montażu elementów, jaki i ilość materiałów 
wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowej. 

9. Podstawa płatności. 
 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
10.  Przepisy związane. 

PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły.  
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Oprzewodowanie.  



PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-IEC 60364-
4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk.  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. 
Wymagania.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta ż  
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i 
łączenia. 
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów.  
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. 
Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 

 


