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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-174/2017 Poznail, dnia 20 czerwca 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samotrzadach zawodowych architektéw
oraz inZzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w -sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/PO0OS/17

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzom Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Fod

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dancj specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

Przewodniczacy — prof, dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... =7~

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskit..ooeoeocoreeeccecececeeo L

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..,:T_f;;;f'ii..%ﬁ-..;._Q.ffa.ﬂ.‘_,-,:g..._ |
: i

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-4GF-U4A-BAR *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CQR-N4N-SDF *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-10-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-22 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 7a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISTA K WALIFIKACYJNA

WOIB-OKK-SPW-713 1/32-158/03/2004 ; Pozoan, dois 14 czerwea 20041

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust 1 pla 2 ustawy 2 dwma 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzgdach zawodowych mhmkww
infynierGw tndownictwa oraz whanisdw (Dz.U. 2 2001 1, Nr 5 poz. 42, 2 péén. zm.) 1 art. 12 ust 3, i 13 uat. |
pkt 1i 2, art 44 wst ] pla 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane ( ekt jednolity: Dz, U, 12ﬂ03 L Ny

207 pox. 2016 T pbim. zn.) oraz § 9 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarii Przesuzenne) | Bodownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budowuicrwie (Dz. U,z 1995 1. Nr §

poz, 38, z phdn, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjua
nadaje

Pann
Wojciechowi Zbigniewowi Politowiczowi
magistrowi inzynierow: inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 20 maja 1970 r. w Gaoiezne

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0147/PWOS/04

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez vgraniczen
w specjalnosei instalacyjaej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnicd jest okredlomy na D{iwrwiz DL SZR) desyZil
UZASADNIENILE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wietkopolslkaej Okoggowej lzby  Luymeréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokolow z postgpowama kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
egzaming, uchwalg Nr 13/0KKJ/04 z dnia 09 czerwea 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Zbigniew
Politowicz posiada wymagane prawern wykszialeenie 1 praktyky zewodows konieerms do uzyskania
upravmies budowlanych w w/w specjalnosel i uzysiesd pozytywny wynik egzaminu na uprawniepia
budowlane,
Pouczenie _

Od ninigjszsj decyzji shuzy odwotanie do Krijowej Komisji Kwalifikacyine) Folsioe liby Inzymerow Budowrnuctwa
w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe) by Inzymieréw Budowrichwa w Poznaniv w {erminie
14 dai od daty joj dorgezenia,

Skiad orzekajacy
Okrepowe) Komlgfi Kwalifikacyney;

Przewodnicziycy - mgring Jan Lemanski:
Czlonek Komji ~ mgr in?, Marian Karee: ofoefio o
Czlouek Komisjl - dr in2. Daniel Pawlicki: 1Y,

4,

sl
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-G68-158-3QE *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-19 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okrggowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXK-L96-2Q7 *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa.
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Gniezno dnia 29.08.2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pod nazwa:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i
przepompownia sciekow
w miejscowosci Fatkowo gm. kubowo
zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

%
Rozbudowa sieci wodociagowej Strona /17//
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L. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostat opracowany na zlecenie
Gminy tubowo. ,
Wykorzystano nastepujace materiaty:
_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;
& pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem
inwestora;
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
d warunki techniczne wydane przez Gmine tubowo;
_ uzgodnienia z ZUD Gniezno;
= uzgodnienia z Inwestorem;

_ obowigzujace normy i przepisy prawa oraz literatura;
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami. Budowa projektowanej sieci ma na celu
podtaczenie powstatych dziatek pod budownictwo mieszkaniowe do istniejacej
kanalizacji sanitarne;j.

Miejscowosci Fatkowo sg potozone w potudniowo - zachodniej czedci gminy
tubowo.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym

zabezpieczenie placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robét.
3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne
0znaczone w wniosku o pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Strona 4?’



W oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie. (Dz U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami technicznymi na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano trasg lokalizacji sieci bez
naruszania istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki
sasiednie. Jest to rozwiazanie standardowe — powszechnie stosowane jako
obiekt komunalny.

Projektowana inwestycja ma za zadanie odprowadzanie $ciekéw bytowych i
dostarczenie ich do oczyszczalni éciekdw. Planowana inwestycja budowy sieci
kanalizacji sanitarnej nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, nie
bedzie wytwarzata odpaddw, nie bedzie powodowala drgan ani
promieniowania jonizujgcego czy elektromagnetycznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujace zmiany w
zagospodarowaniu terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:
- rurociggéw grawitacyjnych i ci$nieniowych
- Przepompownie Sciekdw - 1 szt. wraz z ogrodzeniem
- studnie kanalizacyjne fi 1000 oraz fi 400 przelotowe,
potaczeniowe i rozprezne
b) zostanie wykonane przejscie poprzeczne:
- pod drogg prywatng.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi, na ktérej projektuje sig sieC kanalizacji sanitarng uzbrojone sg w
kable energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ wodociggowa. Nalezg do Gminy
tubowo oraz osdb prywatnych. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznoéé przy
kolizjach z istniejacym uzbrojeniem.
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Kolizje naniesiono na mape dofgczong do protokotu z narady koordynacyjnej z
dnia 11.07.2019 .

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki
geodezyjne pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do
inwentaryzacji powykonawczej.

6. BILANS SCIEKOW I DOBOR RUROCIAGOW

Miejscowosé Fatkowo — przepompownia P2

Dla obliczenia ilosci Sciekdw przyjeto nastepujace zalozenia:

_ ilo5¢ odprowadzanych Sciekdw 150 dm3/Mk

- wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd=1,3

_ wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5

- zatozona liczba mieszkancéw doprowadzajgcych Scieki
M= 120

- liczba przytaczy L= 30

Dla zatozonych parametréw maksymalny doptyw godzinowy
wynosi g=0,68 I/s.
Do dalszych obliczen przyjeto wartosé g=2,01/s
Dobrano Srednice rurociggu grawitacyjnego fi 200 przy wypetnieniu 21 %

7. PROJEKTOWANY UKLAD KANALIZACII

Ze wzgledu na zréznicowanie terenowe projekt przewiduje rozwigzanie w
uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym. Zaprojektowano uktad grawitacyjny
doprowadzajacy $cieki ze wszystkich zabudowanych dziatek do przepompowni
1200 mm zlokalizowanej na dziatce 98 (wtasnos¢ Gmina kubowo), a
nastepnie rurociggiem ttocznym cisnieniowym 90 mm do istniejacej kanalizacji
w dziatce 113/8

%
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8. SIEC KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYINEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur
PCV litych jednorodnych o ztaczach kielichowych uszczelnianych na uszczelke
gumowg SNB8 klasy S SDR 34 fi 200 mm zgodnie z normg PN-EN 1401:1999

Na trasie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi studnie
teleskopowe 400 mm oraz studnie betonowe o $rednicy 1000 mm. Studnie
nalezy zakonczy¢ wtazem D400.

Szczegdtowy uktad przestrzenny projektowanego odprowadzenia $ciekdw
przedstawiono na planach sytuacyjno- wysokosciowych.

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujace zasady:

_ prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

- uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkéw i uzbrojenia podziemnego i
naziemnego,

Przed przystapieniem do robét nalezy:

- uzyskac zezwolenia przejécia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikow
nieruchomosci:

- oznakowac i zabezpieczyc trasy przewoddw,

_ dokonac podziatu trasy wyznaczy¢ miejsce uzbrojenia i odlegtosci,

- wyznaczy¢ zatamania trasy przez uzyskanie punktéw przeciecia osi dwéch
kierunkdw, '

- roztozyC wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtoéci krawedzi skarp
od osi.

9. PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano studnie PP o srednicy 400 mm
z wkazem zeliwnym przykreconym do rury trzonowej 315 mm (np. firmy
WAVIN lub InstalPlast task). Przykanaliki wykonac z rur PCV 160 mm o
spadku kanatu w kierunku sie¢ gtéwnej 1%-2%.

m—
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Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV litych
jednorodnych o ztaczach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa
SN8 klasy S SDR 34 fi 160 mm zgodnie z norma PN-EN 1401:1999.

Przy uktadaniu przykanalikéw nalezy zachowaé warunek przemarzania gruntu
oraz sprawdzi¢ gtebokoS¢ podiaczenia rurociggu na istniejacych posesiji. W
przypadku braku mozliwosci podtaczenia skorygowad gtebokos¢ przykanalika.

10. SIEC KANALIZACJI TLOCZNE]

Zaprojektowano rurociag ttoczny z rur PEHD PN 10 SDR 17

fi 90 mm zgodnie z norma PN-EN 1401:1999, taczone za pomoca ztgczek
elektrooporowych lub zgrzewanych doczotowo. Nalezy zastosowaé tasme
ostrzegawczg koloru brgzowego, utozong okoto 30 cm ponad rurg. Dopuszcza
sie zastosowanie rury PE RC wzmocnionej bez koniecznoéci stosowania
podsypki.

11. ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW

Zlewnia przepompowni PS

rurocigg grawitacyjny fi 200 [m] 279,3
rurociag ttoczny fi 90 [m] 216,7
przykanaliki fi 160 i 200 [m/szt.] 90+30+62/16szt.

12. PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH

W ramach zadania nalezy wykonac przewierty lub przeciski o nastepujgcych
parametrach:
- rura stalowa 273 mm dla przeciskéw dla rury przewodowej 200 mm -
1 przecisk o dtugosci tacznej 12 mb;
- rura stalowa 219 mm dla przeciskéw dla rury przewodowej 90 mm -
1 przecisk o dtugosci facznej 12 mb.
Konce rury ostonowej zaslepi¢ betonem, uszczelka lub specjalng pianka.

/]
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13. UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I TLOCZNEJ

Uzbrojenie sieci stanowig:

- studnie rewizyjne 1000 mm z betonu B45 W8 zaprojektowane jako
monolityczne z kregdw betonowych zakonczone zwezka 1000/600.
Wysokos¢ wiazu D 400 wynosi min. 11 cm, a pokrywy 3 cm. Kregi
potaczyC za pomocg uszczelek lub specjalnej pianki przeznaczonej do
kregdw betonowych, doina czes¢ studzienki w postaci prefabrykatu z dnem
i wyrobiong kinetg oraz otworami z osadzonymi tulejami przej$¢ przez
sciankeg kregu. Stosujac wyroby prefabrykowane nalezy zaméwic¢ dennice
studni odpowiedniej wysokosci z otworami wlotu i wylotu zgodnie ze
schematami zatgczonymi na profilach podtuznych.

- studnie rewizyjne 400 mm zaprojektowane jako teleskopowe z wlazem
D400 (np. firmy WAVIN lub InstalPlast kask)

14. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownie Sciekéw zaprojektowano jako szczelny zbiornik betonowe

1200 zgodnie z planem sytuacyjnym. Szafke sterujgcg zamontowaé w miejscu

uzgodnionym z inwestorem. Rzedng terenu wokdt przepompowni podnies o

okoto 20 cm w poréwnaniu z pozostatym terenem.

Teren wokdt przepompowni nalezy:

- utwardzi¢ przy pomocy kostki betonowej o powierzchni 23 m? i grubosci
8 cm, koloru szarego, ograniczy¢ obrzezami 6x25x100 cm.

Zbiornik przepompowni wynies¢ okoto 0,2 m ponad powierzchnie terenu.
Zbiornik posadowi¢ na podsypce piaskowej 20 cm oraz warstwie betonu B20
0 grubosci okoto 20 cm. Wykona¢ zbrojenie betonu za pomoca kratownicy o
wymiarach oczka 15x15 mm drutem fi 10 mm. Catkowita wielko$¢ kratownicy
wynosi 2,0 m x 2,0 m,

Przepompownie Sciekéw wyposazy¢ w monitoring wraz z podtaczeniem do
istniejgcego systemu.

___m
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Zbiornik przepompowni wyposazy¢ w zurawik 150 kg oraz lampe
o$wietleniowg typu LED o wysokosci min. 3,0 m o mocy 50W.

Lokalizacje szafki i lampy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora.
Kartg doboru pomp i przepompowni zataczono do projektu.

15. ODDZIALYWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA DZIAEKI
SASIEDNIE

Szczelne wykonanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
do istniejgcej kanalizacji doptywajgcej do gminnej oczyszczalni $ciekéw nie
bgdzie powodowac emisji zanieczyszczen do gleby, wéd podziemnych i
powierzchniowych,

Emisja hatasu pomp zatapialnych pracujacych pod zwierciadtem cieczy w
matych pompowniach bedzie nizsza od poziomu dopuszczalnego hatasu dla
pory nocnej a emisja zanieczyszczen do powietrza z odpowietrzei pompowni
bedzie nizsza od norm dopuszczalnych dzieki zastosowaniu filtréw
antyodorowych (np. firmy WOGOX itp.).

Projektowana przepompownia $ciekéw nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

Filtry antyodorowe maja zastosowanie przy wystepowaniu wszelkiego rodzaju
odoréw kanalizacyjnych (w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach
Sciekow i szambach). Filtry ograniczajg do minimum uwalnianie sie substancji
chemicznych (zaréwno zapachowych jak i bezzapachowych) wystepujacych w
kanalizacji. Filtry eliminujg ucigzliwe zapachy powstajgce w trakcie transportu,
magazynowania oraz oczyszczalnia sciekéw poprawiajac komfort uzytkowania
instalacji kanalizacyjnych.

16. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w

miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

m
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Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy
szalunkdw stalowych. Jezeli wystapi woda gruntowa wykop odwodnic przy
pomocy pompy spalinowej lub igtofiltrow. Dwa metry przed i za
przewidywanym uzbrojeniem wykonac¢ doty prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym o grubosciach 35 cm, ktdry
nalezy zagesciC. Cato¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowacd,
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo
Budowlane w przypadku prowadzenia robét na gt. 1,5m i wiecej
musi posiadac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtéwnych
1,0 mb dla rurociggdw ttocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy
stosowac umocnienie wykopdw za pomocg bali drewnianych lub stalowych
obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub KRINGS) , ktdre
zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwoéci
zastosowania szalunkéw wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o
nachyleniu skarp min 1:1,5. Rzedne wtazéw przyjeto wedtug pomiaréw w
terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
Przewody uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej
recznie — dla przykanalikéw oraz 15 cm dla sieci giéwnych. Po zasypaniu
grunt nalezy ubi€ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie
uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po
utozeniu rur, miejsce doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac
recznie.

Do umocnienia koncowek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami
wykonac bloki oporowe wg zataczonych rysunkéw, z betonu B10
Zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypa¢, ubijajac

warstwami grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

m.
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17. WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki i zlokalizowany jest na poziomie
okofo 1,0-1,5 m pod poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugosci
bedzie wymagat odwodnienia przy pomocy igtofiltréw lub pompy spalinowej.
Odwodnienie wykopu nalezy wykonad wytacznie na czas budowy —realizacji
zadania bedzie miato charakter czasowy. W przypadku pojawienia sie wody w
wykopie odwodnienie nalezy przeprowadzid metodg powierzchniowa
polegajacg na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare pogtebiania
wykop. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen, a jedynie
tylko ustawienia na powierzchni pomp membranowych lub tlokowych.
Odwodnienie prowadzone powierzchniowo realizowaé za pomoca
tymczasowych drenazy poziomych, wode z drenazy odprowadzaé do
tymczasowych studzienek odwadniajacych, gdzie nalezy zainstalowad pompe.
Wody z odwodnien odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej za
zgodg administratora. Alternatywnie odwodnienie gruntu nalezy wykonac
wiercone otwory ujeciowe oraz instalacje elektrycznych lub spalinowych pomp
wirnikowych —moga byd stosowane igtofiltry lub igtostudnie. Stosowania
odwodnienia wykopow przy uzyciu zestawdw iglofiltréw na czas budowy
zalezy od doktadnego wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowych
dlatego tez, nalezy zwrdci¢ uwage by:

-podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze byd
mniejsze od 7=8 bar

-dokfadnie nalezy wykonac i dobra¢ obsypke zwirkéw filtracyjnych dla
igofiltréw w warstwach wodonosnych.

-braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwia bezpieczne prowadzenie
robot.

Wykonanie instalacji igtofiltréw w rurze obsadowej nalezy w nastepujacy
sposab:

Nalezy zapusci¢ rure obsadowa 113 mm do gtebokosci 3,5 ~ 7,0 mw
rozstawie min. 1,2 m, wydobywany grunt z warstw wodonosnych nalezy
poddad badaniom na sitach i wykonad krzywa uziarnienia. Po wprowadzeniu

igtofiltru wyciggna¢ rure obsadowa z jednoczesnym wykonaniem obsypki
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filtracyjnej. Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtaczenie
igtofiltréw do rurociggdw zbiorczych.

18.UWAGI MONTAZOWE

Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o gruboéci 10 cm zageszczonej
recznie — dla przykanalikéw oraz 15 cm dla sieci gtéwnych. Obsypke wykonaé
grubosci 15 cm ponad wierzch rury.

Przed zasypaniem wykop6w nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzadji
powykonawczej. Nalezy wykonac prébe szczelnosci rurociggu ttocznego na
cinienie 0,8 Mpa

19. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do prac trasa przebiegu rurociggéw powinna byé
wytyczona przez uprawnionego geodete,

- Po pozytywnej probie szczelnosci dokonaé ptukania, a nastepnie
wykona¢ kamerowanie rurociggu z zapisem filmu na ptyte DVD.

- Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ sie¢
do odbioru technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci w Stupcy w celu
Zinwentaryzowania.

- Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom II,
przestrzegajac odnosnych przepisow BHP.

20.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACII ISTNIEJACEGO
DRZEWOSTANU

Zaprojektowano trase kanalizacji bez naruszania istniejagcego drzewostanu.

m
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21.INFORMACIA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO
STANU ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase kanalizacji bez koniecznosci zmiany uksztaltowania
terenu. Po robotach teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

22.INFORMACJA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng nie znajduja sie na
terenach goérniczych.

23.INFORMACIJA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE
MIEJSCOWEO PLANU ZAGOSPODOROWANIA

Dziatki na ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng w miejscowosci Fatkowo
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu podlegaja ochronie
konserwatorskiej. Nalezy zapenic¢ staty nadzdr konserwatorsko-archeologiczny nad
catoécig prac ziemnych oraz uzyskaé pozwolenie na prowadzenie prac
archeologicznych.

%
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Gniezno, 2019-07-11
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomogei w GnieZnie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w GnieZnie, ul. Jana Pawla IT 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 23.07.2019 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomo$ci w Gnieznie
Al Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryijne: ~ GK.Z.6630.419.2019
Opis przedmiotu narady:

sie¢ wodociggowa i kan alizacyjna Falkowo
Imi¢ i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawee:

Inwestor:

Gmina FEubowo

62-260 LUBOWO 1, Polska

Platnik:

Przedsigbiorstwo EKO WODKAN _

62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51, Wielkopolskie, Polska

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentujg:

bznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja '

\[nﬂ@ I nazwisko uczestnika 0 przyczynach uczestnictwa

W naradzie
Andrzej Wojciechowski PSG Oddziat w Poznaniu
Wojciech Wawrzyniak Gazownia w Gnieznie
Waclaw Kotcon System Gazociagdw Tranzytowych , EUROPOL GAZ”
[ech Tatarski PSE S8.A. Oddziat w Poznaniu
IPawel Woroch ENEA Operator S.A. RD Gniezno

Artur Franczak
Leszek Sosnowski i
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Marta Kalmus Gmina Eubowo
Przemystaw Oliwa Hawe Telekom
Bartosz Pigtka

Marek Kuberka IIChB PAN PCSS

Marek Wichtacz

Orange Polska

[zabela Kosmicka
Stanistaw Dolacinski

Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnikow narady:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

Podpisy uczestnikow
narady
koordynacyjnej

PS G

133('.—1 (PR 3

)

ENEA

ZE6

Cming, RIS b W0
ong -07- 23




Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

1. Orange Polska

2. INEA S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania. spotki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodnié elektronicznie na adres: uzgadnienia@inea.com.p!

3. WSS SA. - Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodnié elektronicznie na adres: uzgodnienia wss@operatorwss.pl

4. Powiatowy Zarzgd Drég
5. ICh B PAN PCSS — Marek Kuberka

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniezyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocy Srodkow komunikacji elektroniczne;j:

1. PSE S.A, Oddziat w Poznaniy — Lech Tatarski
2. HAWE Telekom — Bartosz Pietka
3. SGT ,EUROPOL GAZ” — Wactaw Kotcon

Zalgeznik do protokolu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia
Gmina FEubowo - Bez uwag _
NEA Operator S.A. - W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
RD Gniezno energetycznego wykopy nalezy prowadzid recznie.
- Kabel w wykopie zabezpieczy(, zachowaé normatywna
odlegtosé,

- Przed przystapieniem do-prac nalezy zglosié sig
na Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym
wyprzedzeniem,

PSG Oddzial w Poznaniu - Bez uwag

AWE Telekom - Bez uwag

PSE S.A. Oddzial w Poznaniu | Brak uwag

SGT ,,EuRoPol GAZ” INie wnosimy uwag

o
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WOJT GMINY EUBOWO

'WEZEL FALKOWO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENOW DZIAEALNOSCI GOSPODARCZEJ
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UCHWALANR ...ALL/104/2004
" RADY GMINY W EUBOWIE

z dnia ....J0.8hyeznia 2004r. -

E

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw dzialalnoSei

gospodarczej oraz terendw mieszkaniowych w rej. WEZEA FAEKOWO.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzadzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r.
ze zmianami) oraz art. 85 ust. 2 usi:awy z dnia 7 marca 2003 . 0 planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 1. nr 80 poz. 717) Rada Gminy w Lubowie uchwala co
nastepuje. -

§ 1

Uchwala sie misjscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw dzialalnosci gospo-
darczej oraz terenéw mieszkaniowych W rej. WEZEA FALKOWO.

ROZDZIAE, 1

Przepisy ogdlne

§ 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw o ktérych mowa w § 1 opracowa-
ny jest dla terenéw o powierzchni 240,0 ha potozonych na obszarze wsi Falkowo oraz dla

terendw o powierzchni 45,0 ha potozonych na obszarze wsi L.ubowo.




- Przedmiotem ustaleni planu sa:

1) teren ustug publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem UP,

2) tereny ushug, oznaczone na rysunku planu symbolami U,

3)  tereny aktywizacji gospodarczej, oznaczone na tysunku planu symbolami AG,

4) tereny przemyshu, oznaczone na rysunku planu symbolami P,

5) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,

6) tereny zieleni ekologiczne] i zalesiefi, oznaczone na rysunku planu symbolami ZE-
7L, | |

7) tereny gk i pastwisk, oznaczone na rysﬁnku planu symbolami £,

8) tereny las6w, oznaczone na rysunku pI:_inu symbolami Ls, .

9) teren urzqdzen kolejowych, 0znaczony na rysunku planu symbolem KK,

10) tereny istniejacych adaptowanych zbiornikéw wodnych i ciekdw,

11) tereny drég 1 ulic:

— gminnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG(L)

— lokalnych, oznaczonych na rysunku planu éymbolamj KL

— dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD

— dojazdowych, wyzmaczonych warunkowo, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD1, |

~ 12) zasady obshugi w infrastrukture téc!micz:uq w tym tereny stacji transformatorowych

i teren rozdzielni, oznaczone na rysunku planu symbolami EE.

§ 4

Integralna czescia planu jest rysunek planu w skali 1:5000, stanochy zatacznik do ni-

niejszej uchwaty. _

Nizej wymienione oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu sa obowiazujg-

cymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie uzytkowama

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi ekspresowej KS-5 dla budynkow jedno-
kondygnacyjnych z pobytem ludzi, i
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3) 'meprzekraczalne hme zabudowy od drog1 ekspresowej KS8-5 dla budynkéw wielo-
kondygnacyj nych z pobytem Iudzz,

4) meprzekracza_]ue ljme zabudowy od drogi ' wojewédzkiej KDW 434,

5) linie rozgramczaj gce ulic wyznaczonych warunkowo — KD1,”

6) ciagi zieleni izolacyjnej,

7) aleje drzew, zielen w obrebie komunikacji,

8) drzewa, skupiska zieleni do wprowadzenia na terenach zainwestowanych,

9) linie elekiroenergetyczne wraz z pasami terenu Wolnymi od zabudowy.

,§5

llekroé w dalszych ustalem'ach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1.

planie — nalezy przez to rozumicé ustalenia planu, 0 k‘tc:rym mowa W § 1 niniejszej
uchwaty,

uchwale — nalezy przeﬁ:_ to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Gminy w Lubowie,

rysunku planu — nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali 1:5000 stano-
wigcy zalacznik graficzny do niniejsze; uchwaty,

pIzeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktdre po-
winno przewazaé na obszarze w obrebie linii rozgraniczajacych, okreslone symbolem,
przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktre uzupetniaja hub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,
przedsigwzigciach mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko — nalezy przez to
rozumieé przedsigwzigeie wymienione w § 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 24 wrze$nia 2002 1., w sprawie okredlenia rodzajéw przedsiewzieé moga-
cych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szezegblowych kryteribw zwigzanych z
lewalifikowaniem przedsigwzieé do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko
—DzU. Nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002 .

zieleni 1zolacy_7ne; nalezy przez to rozumieé drzewa i krzewy lidciaste i 1glaste tworzace
zwarty szpaler o szerokos$ci co najmniej 3 m,

przepisach szezegéluych i odrgbnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz
z przepisami wykonawczymi,

ushugach publicznych — nalezy przez to rozumieé inwestycje celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim
i krajowym) stanowiace realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U. Nr 25 poz. 253 z 2002 1)

%9
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terenach zieleni ekologicznej i zalesiefi — nalezy przez to rozumieé ukdad terendw zielo-

. nych, bedacych zes-;pa%em p:zyrody zywej (szata roSlinna, Swiat zwierzgey) 1 przyrody

I1.

12.

13,

‘nieozywione; (Wd&ﬁ, gleby, powietrze). Zgodnie z ,,Ustawa z dn. 16 marea 2001 r. o rol-
nictwie ckologéqinﬁx_%u” s to tereny zaliczane do gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i
zakrzewionych (Dz.U. Nr 38 z dn. 2 maja 2001 r.). : g
prawie wodnym — nalezy. pizez to rozumieé przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz.U. nr 15 poz. 1229 z 11 pazdziemika 2001 r.), '

raporcie o oddziatywaniu priedsingiqcia na rodowisko — nalezy przez to rozumieé ra-
port o ktérym mowa w ustawie — Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwea 2001 1),

froncie dziatki — nalezy przez to rozumie¢ czesé dziatki budowlanej, ktora przylega do
drogi, z ktérej odbywa si¢ gtéwny wjazd lub wejscic na dziatke.

ROZDZIAE, 2
Przepisy szczegdlowe

§ 6

Ustala si¢ teren uslug publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem UP.
W obszarze ustug publicznych adaptuje sie istniejacs szkole. .

Rozbudowa szkoly moze si¢ odbywaé poprzez dostosowanie formy architektonicznej
projektowanych budynkéw do istniejacych obiektéw. Nalezy uwzglednié nieprzekra-
czalng lini¢ zabudowy dla obiektéw wielokondygnacyjnych przeznaczonych na pobyt
ludzi od drogi ekspresowej KS-5 oraz od drogi wojewodzkiej KDW 434.

Nalezy zrealizowaé ciag zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.

§ 7

Ustala si¢ tereny ushug, oznaczone na rysunku planu symbolami U.
Na terenach, o kiérych mowa w ust. 1 przeznaczenie podstawowe stanowi funkcja ustu-
gowa — administracyjna, handlowa, gastronomiczna, rozrywkowa, hotelowa, ‘sz.kolenio,-

wa, ushugi publiczne itp. Przeznaczenie dopuszczalne moze stanowi¢ funkcja mieszka-

5%
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ﬁowa ograniczona do bu&yrilﬂ_iwtaéciciela'i pokoi pfaéowm'czych. Uslugi nie moga na-

lezeé do p:r.éedsiqwz’igé .mogﬁcd}’ch znémzatcﬁ oddziatywa¢ na Srodowisko.

Na tarénie, o ktérym mowaw qsf, 1 ustala éiq nastepujace zasady zagospodarowénia i

warunki architektoniczne:

1) istnieje mozliwodé podz;lahl terenu U na dzialki nie mniejsze niz 2000 m>. Kazda
z dziatek musi miéé dostep do drogi publiczne;j, _

2) powierzchnia zabudowy nic powinna przck.raciaé 6d % powierzchni dziatki, przy
czym powierzchnia biologicznie czynna pauﬁgna stanowié co najmniej 15 % po-
wierzchni dziatki,

3) mozliwo$¢ podpiwniczenia uzaleznié od lokalnych warunkéw grunfowo-wodnych.
Wiercenie wykonane w miejscu lokalizacji kazdego budynku okredlajace poziom
wody gruniowej winno by¢ podstawa do ustalenia wlasciwego sposobu posadowie-
nia i wyboru odpowiedniej konstrukeji budynka, |

4) nalezy zapewnié staly nadzér konserwatorsko-archeologiczny nad caloscia pﬁac
ziémnych, _

5) nalezy przestrzegaé nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglodei 20 m od drogi
wojewodzkiej KDW 434 oraz 6 m od linii rozgraniézaj qcyc_h ulic KL i KD,

6) forma architektoniczna projektowanych budynkéw winna by¢ ksztaltowana przy za-
stosowaniu nastepujgcych zasad:

a)  wysokos¢ zabudowy — maksymalnie 2 kondygnacje plus poddasze,

b)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachjrieniu 20° — 45°,
kryte dachowkg lub materialem imitujacym dachéwke w kolorze czerwonym
Iub brunatmym,

7) nalezy zrealizowa¢ ciagi zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu,

8) ogrodzenia azurowe z zastosowaniem elementéw 7z drewna lub stali
1z dopuszezeniem niewielkich fragmentéw ogrodzen petnych. Dopuszeza sig Zywo-

ploty.
§ 8

Ustala si¢ tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami AG.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 przeznaczenie podstawowe stanowi funkcja usiu-
gowo-rzemieslnicza, administracyjna, handlowa, rozrywkowa, magazynowo-skiadowa,
Zwiazana z obshuga pojazdéw (warsztaty, stacje paliw), przetwérstwa rolnego, produk-

cyjna, sportowa (osrodki odnowy i rekreacji). Przeznaczenie dopuszczalne moze stano-

29
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wi¢ budynek mieszkalny whasciciela, pokoje pracowxﬁéié, %lsglgl publiczne a takse urza-

dzenia infrastruktury technicznej. Uciazliwedci lub szkodliwosci wynikajace z przezna- '

czen_ia podstawowego i dopuszczalnego nie moga wykraczac poza teren dzialki. Przed-

sigwziecia mogace znaczaco oddzialywaé na Srodowisko wymagajace opracowania ra-

‘portu, mogg by¢ lokalizowane pod warunkiem stwierdzenia w raporci_é dopuszczainos’ci

danej inwestycji.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig¢ nastepujace iasady zagospodarowania

i warimnki architektoniczne: _ §

1y

2)

4)

3)

istnieje mozliwo$é dokonania wtdrnych podziatéw terendw oznaczonych symbolami
AG pod nastepujacymi warunkami: '

a) szerokos¢ frontu dziatki musi mie¢ co najmniej 40 m,

'b) kazda z wydzielonych dziatek mmusi posiadaé¢ front przylegajacy do drbgi okre-

slonej] w ninicjszyﬁl planie lub do drogi sérwisowej znajdujacej si¢ w obrebie
pasa drogowego drogi ekspresowej KS-5, ‘ '

c) ‘ dokonywanie podzialéw pojedynczych dzialek nmie moze uniemozliwiaé za-
chowania-warunkéw wymienionych w lit. a 1 b w trakcie przysziych podzia-
16w,

d)  zakazuje si¢ wydzielania dzialek znajdujacych si¢ w calosci pomiedzy nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi dla budynkéw jednokondygna-
cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi wzdluz drogi ekspresowej KS-5 a dro-
ga ekspresowa K§-5,

e) od strony drogi ekspresowej KS-5 podzialy winny by¢ prostopadie do osi dro-
gi. Wymog ten nie-obowiazuje w rejonie wezow,

powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaé 50 % powierzchni dziaﬂd, przy

czym powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowi¢ co najmniej 20 % po-

wierzchni dzialki,

mozliwo$é podpiwniczenia uzalezni¢ od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wiercenie wykonane w miejscu lokalizacji kazdego budynku okreSlajace poziom

wody gruntowej winno by¢ podstawa do ustalenia wlasciwego sposobu posadowie-

nia i wyboru odpowiedniej konstrukeji budynku,

nalezy zapewni¢ staly nadz6r konserwatorsko-archeologiczny nad caloscia prac
ziemnych,
nalezy przestrzega¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglodciach:
a) od .krawqdzi jezdni drogi ekspresowej K.S-5:
— 40 m dla budynk6w nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,



L

6)

7

8)

9

~  90.m dla budynkéw jednokondygnacyjnych ftzéinaczcnych na pobyt ludzi,
— 110 m dla budynkéw wielokondygnacyjnych przeznaczonyeh na pobyt hu-
dzi,

b)  odkrawedzi jezdni drogi wojewédzkiej KDW-434 — 20 m,

¢) od linii rozgraniczajacych drég i ulic: gminnych KDG(L), lokalny.ch L
i dojazdowych KD — 6 m,

forma budynkéw przeznaczenia podstawowego pdwiﬂna speiniaC nastepujace ;vva-

runki: _ g

a)  maksymalna wysokosé od poziomu terenu do kalenicy dachu — 12 m. Dopusz-
cza si¢ wyZsze elementy techniczne lecz nie przekraczajace wysokodei 50 m
n.p.t., .

b)  dachy strome o nachyleniu do 30 % lub plaskie,

forma budynk6éw mieszkalnych, dopuszczonych zgodnie z ust. 2 winna spelnia¢ na-

stegpujace warunki:

a)  rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitéw, gankéw, werand itp.

b)  liczba kondygnacji maksymalnie dwie kondygnacie plus poddasze,

¢)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu 20° — 45°,
kryte dachowka lub materialem imitujacym dachéwke w kolorze CZEerwonym
ub brunatnym, -

forma budynk6w ustug publicznych, dopuszezonych zgodnie z ust. 2 winna spelniad

warunki okresione w § 7 ust. 3 pkt 6 lit. a, b lub w § 8 ust. 3 pkt 61it. a, b,

teren poﬁi@dzy nieprzekraczalng linig zabudowy a frontows krawedzig dziatki zago-

spodarowaé zielenig o charakterze dekoracyjnym. Ponadto wprowadzi¢ ciagi zieleni

izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu,

10) wzdluz drogi ekspresowej KS-5 ogrodzenia wylacznie azurowe. Dopuszcza sie zy-

woploty, ekrany akustyczne i reklamy. Wysokosé ekranéw akustycznych i reklam,
materiat oraz kolorystyka powinny byé ujednolicone na wszystkich odcinkach w da-
nej miejscowosci. Wrzdhuz pozostatych drég ogrodzenia azurowe z zastosowaniem
elementéw z drewna, cegly lub siali i z dopuszczeniem niewielkich fragmentow

ogrodzen pelnych.

§ 9

Ustala sig tereny przemystu oznaczone na rysunku plami symbolami P.
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Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 przeznaczenie podstawowe stanowi ftmlcc}a prze-

mystowo-produkeyjna, magazynowo-skladowa, przetwérstwa rolnego, recykling itp.

Przeznaczenie dopuszczalne moga stanowié urzadzenia infrastrukiury technicznej oraz
funkcja ustugowa Iub aktywizacja gospodarcza — bez funkcji mieszkaniowe;.

Na terenach, o kidrych mowa Wust | ustala si¢ nastepujace zasady zagospodaroﬁania i
warunki architektoniczne: _

)

2)

3)

4)

3)

6)

istnieje mozliwo$é dokonania scalenia obejmujacego kilka terenéw oznaczonych na

rysunku planu symbolami P oraz obejmujacegdfulice dojazdowe zapisane jako ulice

wydzielone warunkowo KD1, _

istnicje mozliwo$é dokonania widmych podzialéw terenéw oznaczonych symbolami

P pod nastepujacymi wartunkami:

a)  szeroko$¢ frontu dziatki musi mie€ co najmniej 50 m,

b) kazda z wydzielonych dziatek musi posiada¢ front przylegajgcy do drogi okre-
slonej wlninicjszym planie lub do drogi serwisowej: znajdujacej sie w obrebie
pasa drogowego drogi ekspresowej KS-5,

c)  dokonywanie podzialdéw pojedyficzych dziatek nie moze uniemozliwiaé za-
chowania warunkéw wymienionych w lit. a i b‘ w trakcie przyszlych podzia-
tow,

d) zakazuje sic wydzielania dziatek znajdujacych sig w catosci pomigdzy nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi dla budynkéw jednokondygna-
cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi wzdhiz drogi ekspresowej KS-5 a dro-
gﬁ ekspresowg KS-5,

€)  od strony drogi ekspresowej KS-5 podziaty winny byé prostopadte do osi dro-
gi. Wymoég ten nie obowigzuje w rejonie wezlow,

powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaé 75 % powierzchni dziafki, przy

czym powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowié co najmiiej 10 % po-

wierzehni dziatkd,

mozliwos¢ podpiwniczenia uzaleznié od lokalnych warunkéw gmntowo—wodnjrch.

Wiercenie wykonane w. miejscu lokalizacji kazdego budynku okreslajace poziom

wody gruntowej winno by¢ podstawg do ustalenia wiasciwego sposobu posadowie-

nia i wyboru odpowiedniej konstrukeji budynku,

nalezy zapewni¢ staly nadzér konserwatorsko-archeologiczny nad caloscia prac

ziemnych,

nalezy przestrzegac nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z § 8 ust. 3, pkt 5, lit.

a) Cs




" jektowanej drogi ekspresowej KS-5 nalezy uwzglednié mozliwosé przeprowadzenia

boeznicy kolejowej, ; '

8) forma budynkéw przeznaczenia podstawowego powinna spelniaé nastgpujace wa-
runki: '

a) maksymalna wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy dachu —20 m. Dopusz-
cza sig wyzsze elementy tcc]micﬁze lecz nie przekraczajace wysokosci 50 m
np.t, - &

b) dachy strome o nachyleniu do 30” Tub plaskie,

9) teren pomiedzy nieprzekraczalng linig zabudowy a frontowa krawedzig dziatki zago--

spodarowag zielenig o charakterze dekoracyjnym. Ponadto wprowadzi¢ ciagi zieleni
izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu, zwlaszeza wzdhiz istniejacych ciekdw,

10) wzdhuz drogi ekspresowej KS-5 ogrodzenia wylacznie azurowe. .Dopusz cza sie zy-

woplbty, ekrany akustyczne i rekla.my. Wysokos¢ ekran6w akustycznych i reklam,

 materiat oraz kolorystyka powinny by¢ ujednolicone na wszystkich odcinkach w da-
nej miejscowosci. Wzdiuz pozostalych drdg dopuszeza sig ogrodzenia pc-hle tylko na
niewielkich fragmentach.

§ 10

Ustala sig teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

Teren, o ktéfym mowa w usf. 1 nalezy traktowaé jako ogolnodostepny 1 zagospodarowac
go zgodnie z ustalona kompozycja przy udziale takich elementdéw jak: §ciezki, aleje, pla-
oyki, trawniki, kwietniki, grupy drzew i krzewéw o zréznicowanej kolorystyce, oczka
wodne, mala architektura itp. Dopuszcza sie urzadzenia dziecigee oraz lokalizowanie
urzadzen in:&astml&ury technicznej. Udzial powierzchni biologicznie czynnej powinien

wynosi¢ co najmniej 80 %.
§ 11

Ustala sie tereny zieleni ekologicznej i zalesien, oznaczone na rysunku planu symbolami
ZE-Z1.

Przeznaczenie podstawowe terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig zalesienia, za-
drzewienia i zakrzewienia pelniace dodatkowo funkcje lacznikow ekologicznych oraz

funkeje zieleni izolacyjnej. Przeznaczenie dopuszczalne mogg stanowié za zgoda wilasci-

: 3 L ’ §es %
“ | = .
7) naterenach P Stycznych do 1511116_}6@5} lmu kolejoWej f’ﬂznﬁn Gt niezno oraz do pro-
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ciela drogi grantowe, $ciezki rowerowe, szlaki konne i piesze, Sciezki zdrowia, s’ciez‘.id

dydaktyczne, polany Dopusz:cza sig réwmez za zgoda wiasciciela sthwamc na tf:re_

" nach ZE-ZL clemcntéw male] archltektmy zwigzanych z obstuga ruchu turystycziego

oraz urzadzenia mfrasu'ulcmry techniczne;j. -

Nalezy zachowaé jako otwarte istﬁiejqce cieki, oczka wodne oraz zaadaptowaé torfowi-
ska, ¥aki i-pastwiska.

Do zalesien, zadrzewienn i zakrzewieni stosowaé rodzime gatunki drzew i krzewdw,

o duzej réznorodnosci. .k
§ 12

Ustala sig tereny ak i pastwisk, oznaczoné na rysunku planu symbelami ..

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 adaptuje si¢ istniejace uzytkowanie w formie Iak |

ipasfwisk. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si¢ za zgg)-dq wiasciciela drogi grun-
towe, $ciezki rowerowe, szlaki konne i piesze, placyki wypoczynkowe dia turystow,
elementy malej architektury, urzadzenia infrastruktury technicznej.

Na terenach, o kiérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:
1) nalezy zachowa¢ istniejace cieki, oczka wodne 1 torfowiska jako naturalne zbiorniki
retencjonowania wody oraz tworzace lokalny system powiazan przyrodniczych, -

2) na granicy uzytkowania pomigdzy taks a polem wprowadzi¢ zadrzewienia uzupelnia-
jace, przy zastosowaniu rodzimych gatunkow.

§ 13

Ustala si¢ tereny lasow, oznaczone na rysunku planu symbolami Ls.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowigzuje zachowanie istniejacych las6w i pro-
wadzenie na ich obszaracﬁ dziatan zgodnych z przepisami szczegdluymi 1 odrebnymi.
Zachowania wymagaja takze wyspy lesne, remizy i leSne pasy $rodpolne peiniace funk-

cje regulatora warunkéw wodnych.
§ 14

Adaptuje sig istniejacy teren urzgdzen kolejowych, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KK.

2
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Zégg}épédarowaﬁic terenu moé& si¢ odbywaé zgodhi’t?-

z przepisami szczegbinymi

§ 15

Adaptuje si¢ istniejace zbiomiki i cieki wodne przy zachowaniu zasad okreslonych w prawie

Lad

wodnym.

§ 16

Pas drogowy drogi ekspresowej KS-5 oraz pasy najwazniejszych drog doprowadzajacych -

ruch do drogi ekspresowej, przyjete na podstawie materialéw do uzyskania deeyzji
0 ustaleniu lokalizacji drogi — zgodnie 7 Ustawa o siczegéluych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drd g krajowych z dn. 10.04.2003 r, — Dz.U.Nr 80 poz.

721 z dn. 10.05.2003 r. Ww. teren obejmuje réwniez drogi serwisowe Dbshlguj_qce tereny
bedace przedmiotem opracowania planu (przylegajace do drogi ekspresowej) a takze po-
zwala na zlokalizowanie wezi6w, wiadukt&w ; urzgdzen technicznych drogi ekspresowe;.
Dla obshugi komunikacyjne; planowanych terenéw dzialalnosci gospodarczej wyznacza
sig drogi lokalne KL, o szerokosciach 12 m, 16 mi 18 m w liniach rozgraniczajacych i
ulice dojazdowe KD i KD1 o szerokosciach 10 mi 12 m i 50 m. Szerokogé drog lokal-
nych KL z obustronnymi rzedami drzew powinna wynosié 18 m, a drogi dojazdowej KL
z planowana bocznicq kolejows i jednostronnym rzedem drzew — 50 m.

Wyznacza sie poszerzenie istniejacych drég gminnych KDG(L) do szerokosci 12 m
w liniach rozgraniczajacych, |

§ 17

Zaopatrzenie w wode projektowanej zabudowyy odbywac sig bedzie poprzez rozbudowa-

nie istniejacej sieci wodociggowej z ujecia w Dziekanowicach.

W zakresie utylizacji éciekdw przyjeto:

1) przewiduje sie skierowanie Sciek6éw sanitarnych z rejonu wezta w Fatkowie do reali-
zowanej oczyszczalni w Przyborowie (tereny po potudniowo-wschodniej stronie w
stosunku do projektowanej drogi eckspresowej KS-5). Oczyszczalnia sciekéw

w Przyborowie oprécz $ciekéw od mieszkaicow bedzie w stanie przyjaé &cieki

8
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z terendw a.ktywmac_}l gpspodartczgj 1 przemyshu W :%WSCOWO§CiaChZ Falkowo —

Czgse POthBiOWD-ﬁchodnja, Chwalkéwko i Wierzyce w ilosci ok. 195 m’/d,

2) zwigkszenia ilogci éciékéw z terenw aktywizacji gospodarczej i przemyshi wyma-
gac bedzie rozbudowy oczyszezalni w Przyborowie lub Lubowie oraz przebudowy
odbiomikéw: Kanatu Dj{ﬁlébz i koryta rzeki Matej Welny, '

3) -w przypadku pojawienia-siq zaldadéw ze $ciekami technologicznymi rozZwigzanie
problemu ich unieszkodliwienia musj by¢ dokonane indywidualnie przez te zaklady,

4) do czasu zrealizowania uébrojcnia komunalnegd dopuszeza indywidualne T0ZWigza-

' nia utylizacji $ciekéw, zgodne 2 Przepisami ochrony $rodowiska.

Scieki opadowe zagospodarowas zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska,

W zakresie zaopatrzenia w cieplo preferuje sie sr6dla opalania paliwami ekologicznymi,

W zakresie gospodarki odpadami ustala sie;

1) odpady komunalne j komunalno-podobne nalezy gromadzi¢ w granicach posesji
W sposéb umozliwiajacy Zorganizowany wywo6z na skladowisko odpadéw,

2) odpady klasyfikowane jako niebezpieczne zagosj}odamwaé zgodnie z przepisami
ochrony §rodowiska, |

ku z powyzszym nalezy: _

1) na terenach 0znaczonych na rysunky planu symbolami ER nalezy adaptowag istnie-
jace lub pobudowaé nowe stacje transformatorowe stupowe zasilane linig SN 15 kv
jako odgalgzieme od przcﬁicga_japych p1zez teren Wierzyc linii SN 15 kV, Przegy-
niqcic-lokalizacji projektowanych sta_cji transformatorowych nie powoduje zmiany
ustalen niniejszego planu, Adaptuje sie istniejgeq rozdziclnig,

2) dlalinii SN 15 KV istniejacych jak i nowo projektowanych nalezy zachowaé obszary
wolne od zabudowy (po 7.5 m od skrajnych przewadow).

W' obrebie wszystkich form uZytkowania istnieje mozliwos$é lokalizowania urzgdzen

zwiazanych z funkcjonowaniem lokalnego systemu infrastruktury technicznej, takich jak

stacje transformatorowre, przepompownie itp, ‘
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ROZDZIAL 3

P!iépisy koncowe

3. dla terenéw przemystu, oznaczonych na rys-unk'u planu symbolami P - 20 %.
§19

Do czasu zrealizowania 10dzaj6w przeznaczenia terenéw okreslonych w planie, obowigzuje

dotychczasowe uzytkowanie ferengw.
§ 20

Z dniem ogloszenia w Dzienniku Ui'z@dovvym Wojewddztwa Wielkopolskiego ustalenia ni-
niejszego planu stajg sie ohom&atzuj gee.

§ 21

Wykonanie uchwaty powierza sig Wojtowi Gminy Eubowo.
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wOJT GMINY EUBOWO

FALKOWO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Fatkowie dla dziatki nr ewid. 113 i czg$ci
| dziatki nr ewid. 96/19

Plan zatwierdzony Uchwata Nr XXXVII1/445/2010 Rady Gminy Eubowo z dnia
29 wrze$nia 2010r. ogloszony w Dzienniku Urzgdowym Woj. Wielkopolskiego

Nr 4%.... poz. 4204,. z dnia .. )¢ 22212




% TN ED T P
UCHWALANRXXxvIvassnore G 20 J P B &
RADY GMINY LUBOWO -

z dnia 29 wrzesnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Falkowie dla dzialki nr ewid. 113 i cze$ci dzialki nr ewid. 96/19

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 2 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 22007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 22008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, 22004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
22006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, 22007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Eubowo uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne

§ L. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej w Falkowie dla dzialki nr ewid. 113 i czg$ci dzialki nr ewid. 96/19, po stwierdzeniu zgodnosci ze
studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lubowo (Uchwala Nr
XXXVIIN273/02 Rady Gminy Lubowo z dnia 9 lipca 2002 r.), zwany dalej ,,planem”.

2. Plan obejmuje dziatk¢ nr ewid. 113 i czgs$¢ dziatki nr ewid. 96/19 w Falkowie gm. Eubowo. Granice obszaru
objetego planem przedstawiono na rysunku planu, stanowigcym zalgeznik do niniejszej uchwaly.

3. Integralng czgs$é uchwaly stanowia:

L) rysunek planu zatytulowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Fatkowie dla dziatki nr ewid. 113 i czesci dziatki nr ewid. 96/19" w skali
1:1000, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Eubowo, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) rozstrzygnigeie Rady Gminy Lubowo o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiace
zalaeznik nr 2 do niniejszej uchwaly;

3) rozstrzygniecie Rady Gminy EFubowo o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiace zatacznik nr 3 do niniejszej uchwaty.
§ 2. 1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) powierzchni zabudowy - rozumie sig przez to powierzchnie zabudowy wszystkich budynkéw zlokalizowanych
na dzialce, mierzong po obrysie §cian zewnetrznych, z wylaczeniem: schodéw, ramp, taraséw i powierzchni
utwardzonych;

2) szyldzie — rozumie si¢ przez to oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiebiorcey, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzialalnosci;

3) terenie — rozumie si¢ przez to powierzchnig o okreslonym przeznaczeniu izasadach zagospodarowania,
wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

4) urzadzeniu reklamowym — rozumie sig przez to wszelkie urzadzenia bedace nosnikami informacji lub promocji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.

Id: UFPFY-OVHPF-NSUMU-XDLBD-GZIEX. Uchwalony Strona |
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Ustalenia szczegolowe

§ 3. 1. Ustala sig¢ nastgpujace przeznaczenie terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku
planu:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN;
2) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami 1ZI, 271 i 3ZI;
3) tereny komunikacji - drég wewnetrznych, oznaczone symbolami: IKDW i 2 KD'W.
§ 4. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) ustala si¢ zakaz lokalizacji:
a) wolno stojacych urzadzen reklamowych oraz stupdw reklamowych,
b) urzadzen reklamowych i szyldow w sposob przestaniajacy elementy i detale architektoniczne,

¢) ogrodzen o przgstach z typowych elementéw prefabrykowanych i zelbetowych od strony drog wewnetrznych
i przestrzeni publicznych;

2) dopuszcza sig lokalizacje:

a) obiektéw matej architektury,

b) ogrodzen azurowych lub w formie zywoptotow o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m,

¢) urzadzen reklamowych i szyldoéw o powicrzehni reklamy nie wigkszej niz 1,0 m2.

§ 5. 1. W zakresie okreslenia zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala sig:

a) ochrong istniejacych drzew na terenach 1Z1, 271 i 3ZI, a w przypadku konieczno$ci ich usunigeia wymaga
si¢ wprowadzenia nowych nasadzen,

b) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentow terenow,

c) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢é mogacych zawsze lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko,
w rozumieniu przepisow odrebnych, z wyjatkiem dopuszczonych pozostatymi ustaleniami planu,

d) zakaz ulepszania nawierzchni i drég materiatami pylacymi, w szczeg6lnosei zuzlem,
e) zakaz zanieczyszezenia $rodowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunkow wodnych,

f) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrebie terenu
lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrebnymi,

g) w przypadku zanieczyszczenie gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrgbnymi,

h) w zakresie gospodarki odpadami, obowigzek gromadzenia segregowanych odpadéw w wyznaczonych
miejscach na terenie posesji iich dalsze zagospodarowanie zgodnie z planem gospodarki odpadami dla
gminy Lubowo oraz przepisami odrebnymi,

i) odprowadzanie Sciekéw bytowych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszezeniem do czasu realizacji systemu
kanalizacyjnego, gromadzenia S$ciekow w szczelnych zbiornikach bezodplywowych, z ktérych Scieki
wywozone beda przez koncesjonowanego przewoznika do oczyszezalni $ciekow,

J) zagospodarowanie wdd opadowych iroztopowych w obrebie terenu, zpowierzchni utwardzonych
odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorach, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

k) pobér wody do celéw bytowo — gospodarczych zsieci wodociagowej, z dopuszczeniem korzystania
z istniejacych w chwili uchwalenia niniejszego planu indywidualnych ujeé wody, a do czasu realizacji
systemu wodociggowego budowy nowych, indywidualnych uje¢ wody, zgodnie z przepisami odrebnymi;

1) zakaz lokalizowania przydomowych oczyszezalni ciekow,

Id: UFPFY-OVHPE-NSUMU-XDLBED-GZJEX. Uchwalony Strona 2
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m) stosowanie indywidualnych systeméw grzewczych z zastosowaniem kotléw poéiadﬁjzﬁwﬁ E&J £,

bezpieczenistwa ekologicznego zasilanych energig elektryczna lub paliwami takimi jak: gaz, olej opatowy
lekki oraz paliwa state charakteryzujace si¢ niskimi wskaznikami emisji albo alternatywne zrédta energii;

2) dopuszcza sig realizacje kondygnacji podziemnych, ped warunkiem, ze ich budowa nie doprowadzi do
destabilizacji stosunkéw wodnych lub niekorzystnego oddziatywani na stateczno$é gruntéw.

2. W  zakresie ksztaltowania komfortu akustycznego w $rodowisku ustala si¢ nakaz dotrzymania
dopuszezalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami
odr¢bnymi, tj.: dla terenéw MN — jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej ustala sig
podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwigzanych zzabudowaniem i zagospodarowaniem
przedmiotowego terenu, obowiazek prowadzenia badan archeologicznych. Inwestor winien uzyskaé pozwolenie na
badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowe.

§ 7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych nie podejmuje sic
ustalen.

§ 8. W zakresie szczegétowych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu MIN:

1) ustala sie:
a) lokalizacje zabudowy wolno stojacej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
b) lokalizacjg jednego budynku mieszkalnego na dzialce budowlanej,
¢) maksymalna powierzchnig zabudowy - 25% powierzchni dziatki budowlanej,
d) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej w wielkosci 60%,
¢) wysokos¢ budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje naziemne w tym poddasze uzytkowe, tj. do 9,0 m,
f) wysokos¢ wolno stojacego budynku garazowego do 4,5 m,

g) geometria dachu - dach stromy o kacie nachylenia potaci dachowych od 10 odo 450 dla wszystkich
budynkow;

h) w przypadku podziatéw dziatek:
- powierzchnig dziatki nie mniejsza niz 1000 m2,

- front dziatki budowlanej nie mniejszy niz 22,0 m, przy czym zasady podziatu dziatki budowlanej nie
dotycza dziatek przeznaczonych pod infrastrukture techniczna,

i) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5),
j) dostep do terenu z drogi wewnetrznej IKDW;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacjg jednego wolno stojacego budynku garazowego i budynku gospodarczego,

b) lokalizacj¢ ustug w budynku mieszkalnym zgodnie przepisami odrebnymi, ktérych wprowadzenie na teren
zabudowy jednorodzinnej] MN nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu jak dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) realizacj¢ kondygnacji podziemnych z zastrzezeniem par.5, ust. | pkt 2,

d) inny podzial na dzialki budowlane niz przedstawiony na rysunku planu przy zachowaniu zasad podziatu
okreslonych w pkt 1) i),

e) wydzielenie nowych dzialek pod infrastrukture techniczna.

§ 9. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikéw ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenow 1Z1, 2Z1 i 3Z1:

1) ustala sie:

a) zakaz zabudowy,
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b) maksymalng powierzchnig zabudowy - 0% powierzchni terenu, LT G ?

¢) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu w wiclko?ﬁi’@i)%;/ ! g =
d) ochrona istniejgcych zadrzewien przydroznych zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza sie:

a) wydzielenie dziatek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem swobodnego dostepu z drogi
publicznej lub z drogi wewnetrznej,

b) wtérne podzialy dzialek.

§ 10. W zakresie szczegétowych parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenach IKDW i 2KDW ustala sie:

1) sytuowanie elementéw infrastruktury transportowej zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) zakaz lokalizowania obiektéw innych niz zwigzane z drogami.

§ 11. W zakresie granic isposobow zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisow odrebnych, wtym terenéw gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych ustala sig: dla obszaru planu bedacego
w zasiggu zbiornika czwartorzedowych wod podziemnych ,Kopalna Dolina Wielkopolska nr 1447, dla ktérego
ustalono obszar wysokiej ochrony (OWQO) ochrone zgodnie z paragrafem 5 ust. 1.

§ 12. W zakresie szczeg6fowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomoéei w rozumieniu przepisow
odrebnych nie podejmuje sie ustalen.

§ 13. W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
wiym terenow wylaczonych zzabudowy ustala si¢ uwzglednienie w zagospodarowaniu terenéw wymagan
i ograniczenn technicznych wynikajacych z przebiegu istniejacych i projektowanych  sieci infrastruktury
technicznej.

§ 14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) obstuge komunikacyjna w zakresie ruchu samochodowego dla terenéw z przyleglych drog wewnetrznych;
2) klasyfikacja drog:
- IKDW i 2KDW - drogi wewnetrzne;
3) szeroko$¢ drég w liniach rozgraniczajacych:
- IKDW i 2KDW — 10m;

4) zachowanie istnicjacej infrastruktury transportowej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy zgodnie
z ustaleniami planu;

5) na dziatce zajmowanej przez obickt budowlany, dla nowych obiektéw, wymogi parkingowe dla samochodéw
osobowych, w lacznej liczbie nie mnigjszej niz:

a) 1,5 stanowiska postojowego na kazdy lokal mieszkalny w budynku w zabudowie jednorodzinnej,

b) w przypadku zlokalizowania ustug na terenie MN, nalezy wyznaczy¢ dodatkowe co najmniej 1 miejsce
postojowe;

6) sytuowanie dodatkowych elementéw infrastruktury transportowej zgodnie z przepisami odrgbnymi.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej ustala sig:
1) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) lokalizacj¢ irozbudowe sieci infrastruktury technicznej, wtym w szczegblnodei sieci: wodociagowej,
kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, cieplowniczej, telekomunikacyjnej:

3) powiazanie sieci infrastruktury technicznej z ukladem zewngtrznym oraz zapewnienie dostepu do sieci zgodnie
z ptzepisami odrebnymi;

4) w przypadku lokalizacji wolno stojacej malogabarytowej stacji transformatorowej minimalna powierzchnie
dzialki budowlanej w wielkoéci 50 m2;
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zenle i wode z gmlm’}&] 31601 wodociagowej; ) N —
"_'zemew en rglq elektrycznaw siecia sredmcgo lub nlsklego napigcia, odpomgdm;o i _po eb; L

tym fake . wlaémwej spotki wodnej oraz ich naprawy.
§15 W zakreSIe sposobuw i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow
rne podEJmu]e sie ustalen.

Rozdzial 3.
Przepisy koiicowe

16 Dla terenu objetego planem ustala si¢ 8% stawke, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z pozniejszymi zmianami.

§ 1_._.";'.:.-Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Lubowo.

§:=-_i__8_.j_Uchwa}a wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Plz?»ﬁdhjczacy Rady Gminy

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXX VII1/445/2010
Rady Gminy Lubowo

z dnia 29 wrzesnia 2010 r.

Zalacznik1.pdf

LF zal nrl rysunek mpzp 2010 09 15uchwalenie

Zatacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXX V111/445/2010
Rady Gminy Lubowo
z dnia 29 wrzesnia 2010 .

Zalacznik2.doc

LF zal nr2 Rozstrzygnigcie w sprawie rozpatrzenia uwag-forma tabeli

Zalagcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXX VII1/445/2010
Rady Gminy Lubowo

z dnia 29 wrzesnia 2010 r.

Zalacznik3.doc

LF zal nr3 finansowanie
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woj. wielkopolskie DECYZJA NR 09/19-cp

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGR, dnia (h.o¢, &9{‘3_ ;;;_—%ﬁfmiuy

=

rari¥inaimus
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. Zinspektor
2018r. poz. 2096 ze zm.) art. 50 ust.1 oraz art.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. — o planowaniu j zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018r., poz.1945 ze zm.), rozporzadzenia z dnia 26 sierpnia 2003r. w s prawie

oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji 0 warunkach

Zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz.1589), w zwiazku z art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 19971 o gospodarce nieruchomoseiami (tj. Dz.

U.z 2018r. poz. 121 ze zm.) :

Po rozpatrzeniu wniosku
Z dnia 27.03.2019. Gminy Lubowo z siedzibg Lubowo 1, 62-260 tubowo

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELY PUBLICZNEGO
na rzecz

Gminy Lubowo z siedzibg Lubowo 1, 62-260 tubowo

dla inwestycji polegajace] na
rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Fatkowo, gm. Lubowo, na dz. 98 i 108/5 ark. mapy.2,

L Podsiawa opracowania:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018r.,
poz.1945 ze zm.) ; . X . .
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.w sprawie $posobu ustalania wymagar dotyczacych

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w Sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz.1589)
4. Obowigzujgce przepisy odregbne dia projektu i realizacji zamierzonej inwestycji:

4.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowdane (i.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.),

4.2, Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.),

4.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1897r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2204),

4.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Lj. Dz. U. z 2018r. poz.799 ze zm.),

4.5. Ustawa z 3 futego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t). Dz. U. z 2047r, poz. 1161),

4.6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067),

4.7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t]. Dz. U z 2017r. poz. 2126 ze zm.),

4.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.),

4.9. Ustawa z dnia 28 wizesnia 1991r. o lasach (t,j. Dz. U. z 2018r. poz.21 29),

4.10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (L. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.),

4.11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.),

4.12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018r. poz.755 ze zm.,),

4.13. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz.
2081), ’

4.14. Ustawa z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym cdprowadzaniu sciekéw (t. j. Dz.
U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.),

4.15. Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1896r. 0 utrzymaniu czystosei i porzadku w gminach (tj- Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze
zm.),

4.16. Ustawa z dnija 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

4.17. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Parstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.Dz. U.z 2017r, poz. 1261 ze zm.),

4.18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Lj. Dz. U. z 2018r. poz. 620),

4.19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.)

4.20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.),

4.21. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych,

4.22. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 201 3r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich-usytuowanie (Dz. U., poz.640),

4.23. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (ti. Dz. U. 2 2016 poz. 71),

4.24. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (t.J. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),

4.25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

4.26. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz, U. poz. 463),

4.27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 . w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 112),

4.28. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Moarskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 ze zm ).

I Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania lerenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:
1. Rodzaj inwestycii:
Infrastruktura techniczna — sieé kanalizacyjna
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o srednicy @ 200 i dlugosci 80mb i Przepompownia, w miejscowoéci Falkowo, gm.
tubowo, na dz. 98§ 108/5 ark. mapy.2.



2. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu?
2.1. Sposéb uzytkowania

e Budowa przedmiotowe] inwestycji odbywaé si¢ bedzie na terenie dz. nr 98 | 108/5 ark. mapy.2, obreb Fatkowo, w
gminie tubowo, w obszarze wyznaczonym w niniejszej decyzji, pozostala czes¢ dzialki pozostarie w
dotychezasowym uzytkowaniu.

» Planowane przedsigwzigcie przewiduje si¢ w pasie drogi publicznej, bedacej wlasnogcig skarbu paristwa, oznac zonej
na mapie dz.nr 108/5 ark.2, obrgb Falkowo, na terenie sklasyfikowanym — dr, oraz na terenie dz. 98 ark.2 obreb
Fatkowo — na terenie pastwiska PslV.

2.2.Granice obszaru i terenu inwestycji )

s Inwestycja na lerenie przedmiotowych dzialek w obrebie Falkowa, gm. tubowo realizowana wg wytycznych do
projektowania sieci kanalizacyjnych. ) ; :

= Zgodnie z prawem, dla przedmiotowej budowy, nalezy wyznaczyé granice obszaru inwestycyjnego zachowujac
odleglosci od granic terendw sasiednich, ewentualnej infrastruktury technicznej.

2.3.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

» Przygotowanie terenu do przedmiotowej budowy realizowaé wedtug projekiu zagospodarowania terenu, ze
szczegblowym uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, okreSlonych prawem w oddzialywaniu na
srodowisko,

e Budowa przedmiotowej inwestycii realizowana jest w celu przylaczenia do sieci kanalizacyjnej terenéw zabudowy, w
miejscowosci Falkowo, w obszarze gminy tubowo.

o Projektowane elementy zagospodarowania przestrzennego nie moga powodowaé dysharmonii w przestrzeni
urbanistyczne].

3, Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego
3.1.Forma zabudowy — infrastrukiura techniczna — rozbudowa sieci kanalizacyjnej o érednicy @ 200 i diugosci 80mb i
przepompownia.
3.2 Linie zabudowy — nie ustala sie. :
3.3.Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego inwestycja — nie
ustala sie.
3.4.Gabaryty i wysokosé projektowane] zabudowy:
a) szerokosé elewacji frontowej - nie ustala sig,
b) wysokos¢ budynku - nie ustala sie,
¢} geometria dachu - nie ustala sie.

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu
4.1 Wymogi wynikajgce z potrzeb ochrony &rodowiska, o kiérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony $rodowiska:
« ODNOSNIE ART.73 UST 1.
- pkt.1 {park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu itp.) = nie dotyczy
- pkt.2 (utworzenie stref ograniczonego uzytkowania lub stref przemyslowych) — nie dotyczy
- pkt.2a (wyznaczanie obszaréw cichych aglomeracji oraz poza nia) — nie dotyczy
- pkt.3 (korzystanie z wéd regionu wodnego i zlewni, sirefy ochronnej ujeé wodnych, a takze obszaréw chronicnych
w frybie przepisow ustawy Prawo wodne) — nie dotyczy, natomiast wg zapiséw studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lubowo (tekst jednolity ze zm.) w punkcie 3.2.2.7 Waody
podziemne ustalono, iz w poludniowej czedci gminy znajduje sie w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych Nr 144 ~ Wielkopolska Dolina Kopalna, kiéry pokrywa sie z subzbiornikiem Inowrociaw-
Gniezno Nr 143. (...) Ped wzgledem ochrony przed zanieczyszczeniami zbiornik nalezy do wysokiej
achrony (OWQ). Wody gruntowe czwartorzedu wystepuja na roznych glebokosciach, nie mniej giéwny poziom
wodonosny jest poziomem zakrytym. Poziomy wodonosne miocenu s slabo rozpoznane i maja niewielkie
znaczenie.
ODNOSNIE ART.73 UST.2. — nie dotyezy
ODNOSNIE ART.73 UST 3, - nie dotyczy
inwestycja nie zalicza sig do inwestycji moggcych znaczaco oddzialywacé na Srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu informaciji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko i nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
e Obszar oddziatywania nie moze wykraczaé poza granice opracowania wyznaczone na zalacznikach agraficznych
dolgczonych do whiosku.

4.2.Wymogi wynikajace z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
e ODNOSNIE ART.83, UST.1 — usunigcie drzew | kizewow, jezeli wystepuja, moze nastapié za zgoda whasciwego
organu.

e ODNOSNIE ART.122, UST.1 - kio dokona odkry¢ kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat jest zobowigzany
powiadomié niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli jest to nie mozliwe wiasciwego wojta
gminy.

4.3.Wymogi wynikajgce z Ustawy z dnia 3 |utego 1995r. o cchronie gruntéw rolnych i lesnych

o ODNOSNIE ART.7, UST.2 —teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Wg wniosku i zalgoznikéw mapowych do niego dofaczonych przedmiotowa inwestycia lokalizowana jest na dz. nr
108/5 ark.2, obreb Fatkowo, na terenie sklasyfikowanym — dr, oraz na terenie dz. 98 ark.2 obreb Falkowo — na terenie
pasiwiska PslV. W zwigzku 2 powyzszym, nie wymaga zgody na zmiane prZeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze i nielesne. W okresie cbowigzywania MPOZP Gminy tubowoe w/w dziatki objete decyzja stanowily — tereny
komunikaciji i tereny osadnicze.

o ODNOSNIE ART.11, UST.1 pkt.1b — nie dotyczy

o ODNOSNIE ART.14 — przed budowg przedmiotowe] inwestycji nale2y zdjgé wierzehnig warstwe i skladowaé w
obrgbie wyznaczonego terenu inwestycyjnego, kiére po zakoriczeniu inwestycji nalezy wykorzystaé¢ do
zrekultywowania i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

4.4 Wymogi wynikajace z Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarne

= ODNOSNIE ART 22 — uzgodnienie dokumentacji projektowej pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
oraz uczestniczenie w dopuszczeniu do uzytku obiektu budowlanego.

4.5.Wymogi wynikajgce z Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne — nie dotyczy.

4.6 Wymogi wynikajace z Ustawy z dnia 8 ezerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze — nie dotyczy.

5. Ustalenia dofyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony débr kultury wspdlczesnej
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5.1.Wymogi wynikajace z Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabyikami
«  ODNOSNIE ART.32 ust.1 ustawy: kio w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnyeh, odkryl przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem jest zobowigzany wstrzymac wszelkie roboty megace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryly przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
powiadomi¢ wiagciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli to niemozliwe wiasciwego wéjta gminy.

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikaciji
6.1. Obstuga komunikacyjna inwestycji
«  Obsluga komunikacyjna inwestycji — z drogi publicznej (dz. 108/5 ark.2 obrgb Fatkowo).
s Warunki lokalizacji wiw sieci w pasie drogowym drog, nalezy uzgodnié z zarzadea drogi, odrebnym trybem.

- przejscia pod jezdnig dokonac przeciskiem bez naruszania nawierzchni,-w rurze ochronnej na gigb. min. 1,5m liczac
od gérnej krawedzi rury ochronnej do rzednej niwelaty nawierzchni drogi. Nalezy przyjaé diugosé rury ostonowej
réwng szerokosci pasa drogowego.

s+ Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym lub innym terenie, nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na czasowe
zajecie pasa drogowego lub innego terenu, przez kidry przebiegac bede infrastruktura techniczna.

« Na prowadzenie robét w pasie drogowym lub innym terenie, nalezy uzyskac zgode zarzadcy drogi lub wiasciciela
terenu na czasowe zajecie pasa drogowego lub innego terenu, przez kiory przebiegac bede infrasirukiura techniczna.
zgodnie z zaleceniami wydanymi przez zarzadce drogi i wiasciciela.

7. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

7.1.Zacopatrzenie w wode: nie dotyczy.

7.2.Zaopatrzenie w energig elektryczna: dotyczy.

7.3.Zaopatrzenie w energie cieplng;: nie dotyczy.

7.4.Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.

7.5.Srodki lacznoécei: nie dotyczy.

7.6.0dprowadzenie $ciekow sanitarnych: nie dotyczy.

7.7.0Odprowadzenie $ciekdw deszczowych: nie dotyczy.

7.8.Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.

7.9.Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic z
wiadciwym zarzadcs tej sieci. Usytuowanie projektowanych do przeniesienia sieci nalezy, zgodnie z art. 7d Ustawy z
dnia 17 maja 1988r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, uzgodnic z wiasciwym starosta.

8. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

8.1.Przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu obiektu nalezy zapewnié poszanowanie wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich. Wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu
swojego prawa powstrzymacé sig od dzialan, ktére zaklécalyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad
przecietng miare wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych.

8.2.Przedmioctowa inwestycja musi spelniac warunki ochrony przed:
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkow fgcznosci,
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, zakiScenia elekiryczne i promieniowaniem,
= zamec;zyszczenlm wody, gleby lub powietrza.
- speinié wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, ]ak|m powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
- speinié wymogi Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku

8.3.Zmiana uksztaltowania tersnu wymaga, w projekcie zagospodarowania terenu, przeanalizowania przeptywu wod
opadowych w celu wyeliminowania zalewania terenow sasiednich.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposéb zagospodarowania terendw podiegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw szezegdlnych.

9.1.0Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i
gornicze — nie dotyczy.

9.2.0chrona obiektdéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych (Ustawa z dnia 9 czerwca
2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze) — nie dotyczy.
Teren objety decyzja nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

9.3.0chrona przed powodzig (Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne) — teren objety decyzjg polozony jest poza
terenem zagrozenia powodziowego.

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji cznaczono na mapie do celow projektowych w skali 1:500 stanowigcej zalacznik
nr 1 do niniejszej decyzji.

11. Inne ustalenia

11.1.Wg ustalert Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1422 ze zm.) - Projekt zagospodarowania terenu
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11.2.Wg ustalen Rozporzadzenia Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego - Zakres i forma projektu budowlanego winna
odpowiadac warunkom okreslonym w cyt. Rozporzadzeniu.

11.3.Wg ustalen Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz.133) - Usytuowanie ewentualnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z
przylgczami nalezy uzgodnié z ZUD w Starostwie Powiatowym.

12. Zaaczniki do decyzji

Zalgeznik pr 1 - Mapa do celéw projektowych (sytuacyjno- wysokosciowa) w skali 1: 500 z oznaczeniem granic terenu
objetego decyzjg — zalgcznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego

Zalgeznik nr 2 - Wyniki analizy urbanistycznej i formalno — prawnej w postepowaniu o wydanie decyzji lokalizacji celu
publicznego.

UZASADNIENIE

Obowigzujacy do dnia 31 grudnia 2002r. Miejscowy plan ogéiny zagospodarowania przestrzennego gminy tubowo stracit

waznosc.



Planowana inwestycja to rozbudowa sieci kanalizacyjne] w miejscowosci Falkowo, gm. tubowo, na dz. 98 | 108/5
ark. mapy.2.

Zgodnie z arl. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomodciami (L) Dz. U. z 2018r. poz. 121ze zim.), za
cel publiczny uznaje sig miedzy innymi budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen sluzgeych do zaopatrzenia ludmosci
w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania Sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw,
w tym ich skladowania i wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publiczne ga.

Inwestycje zakwalifikowano zgodnie z art. ‘50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym jako gminny
cel publiczny. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej realizowana jest w celu przylgczenia | odprowadzenia iciekéw z terenéw
mieszkaniowych w miejscowoscl Fatkowo, w obszarze gminy tubowo.

Z analizy wypiséw z ewidencji gruntéw oraz wg wniosku i zalacznikéw mapowych do niego dolgczonych przedmictowa
inwestycja lokalizowana jest na terenie dz. nr 108/5 ark.2, obreb Fallowo, na terenie sklasyfikowanym — dr, oraz na terenie dz.
98 arlc.2 obrgb Fatkowo — na ferenie pastwiska PslV, i nie wymagaja uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze i nieleSne. W okresie obowiazywania MPOZP Gminy kubowo w/w dzialki objete decyzja stanowily —
tereny komunikacji i tereny osadnicze. W zwiazku z powyzszym niniejsza decyzja, z uwagi na grunt wg przepisow o gospodarce
nieruchomosciami, wymaga uzyskania uzgodnienia w trybie art. 106 KPA w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, z organami wtasciwymi do w sprawach ochrony gruntéw rolnych ilegnych.

Przedmiotowa inweslycja nie jest polozona na terenach przeznaczonych na cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym w
nieobowigzujacym juz Miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego gminy tubowo, w zwigzku 2 tym nie
wymaga uzgodnieri 2 Wojewods, Marszalkiem Wojewbdztwa i Starostg Powiatu.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaci Inwestycji celu publicznego nastepuje w oparciu o art. 51 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018r., poz. 1945 ze zm.), wediug kidrej inwestor spelnia
wszystkie warunki.

W dniu 5.04.2019r. W6jt Gminy kubowo wszczat postepowanie w w/w sprawie pismem nr 6733.09.2019. O wszczeciu
postgpowania Organ zawiadomit strony poprzez Obwieszczenie, a wiascicieli nieruchomogci powladomiono pisemnie.

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw
odrgbnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego gdyz w rozpatrywanym przypadku:

- spelnione sg wymogi prawne

- nie wystepuje sprzeczno$é zamierzenia z przepisami odrgbnymi.

Warunki budowy dla wiw inwestycji zostaly uzgodnione z:

- Parstwowym Gospodarshwern Wodnym, Wody Polskie - w zakresie melioracji

-  Zarzadem Drég Powiatowych — w zakresie obstugi komunikacyjnej

- Starosts Powiatu — w zakresie ochrony gruntéw rolnych

Projekt decyzji zostal sporzadzony zgodnie z art. 50 ust.4 w zwiazku z arl. 5 pkt.2 ustawy z dnia 2 dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018r., poz.1945 ze Zm.).

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w decyzji.

POUCZENIE

1. Woéjt w drodze decyzji, stwierdza wygasniecie decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu — art. 65 ust.3
ustawy o planowaniu i zagospoedarowaniu przestrzennym jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
- dia tego terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji; powyzszego przepisu nie stosuje sie, jezeli zostala wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
2. Decyzja o warunkach zabudowy:
- nie rodzi praw do terenu
- nie narusza prawa wiasnosci
- nie narusza uprawnier oséb trzecich.

3. W celu uzyskania pozwolenia na budowe opisanego wyzej obiektu, nalezy zlozyé adresowany do Wydziatu Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieznie, ul. Jana Pawia Il 9/10 wniosek z niezbgdnymi zatgcznikami.

4. Whiosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowad Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r
- Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016r. poz.1202 ze zm.) i wlasciwymi przepisami wykonawczymi oraz przepisami
szczegdlnymi w zakresie dotyczacym wnioskowane] inwestycji.

5. Zgodnie z art. 55 wyzej cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wigZe organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

6. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.

7. Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu Al. Niepodlegtosci
16/18 za posrednictwem Wojta Gminy tubowo w terminie 14 dni od jej ofrzymania. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy,
odwolanie winno zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslad istole i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskaza¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Decyzje Opracowala:
mgr inz. arch. Malgorzata Suchecka
upr. urb, UM i RM nr 1527

. itekt
Otrzymuja : M ieHecka

1. Whnioskodawca 2
2. strony postepowanialP'- UTb. UM i RM nr 1527

3. ala
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WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ | FORMALNO ~ PRAWNEJ
DO POSTEPOWANIA ZWIAZANEGO Z WYDANIEM DECYZJI © WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODARCUANIA
. TERENU

Zgodnie z art. 4 ust. 2, art. 53 ust. 3 i art. 61 ust.1 -5, art. 86 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

_ ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
(ART. 53 UST.3 PKT 2 UP i ZP)
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PODSTAWA OPRACOWANIA ANALIZY

Whioskodawca: Gmina Lubowo z siedziba Lubowo 1, 62-260 Lubowo

Przedmiot wniosku: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Lokalizacja terenu objetego inwestycja: dz. 98 i 108/5, ark. 2, obreb Falkowo, gm. Lubowo

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatki jw.

Opis terenu objgtego wnioskiem

Obszar planowanej inwestycji to drogi publiczne i tereny osadnicze, w kiérym planowana jest sie¢ kanalizacyjna, w obrehie
Fatkowa, gm. tubowo.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem wniosku jest rozbudowa sieci kanalizacyjne] o érednicy & 200 i diugodci 80mb i przepompownia, w
migjscowosci Fatkowo, gm. tubowo, na dz. 98 i 108/5 ark. mapy.2.

Planowana inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego — zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomoSciami
(zgodnie z Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami).

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowiske (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71) :

Inwestycja nie zalicza sig do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko W rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dinia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

ANALIZA STANU PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALZIACJE

Stan wiasnosci terendw

- dzialka nr 108/5 ark.2 obreb Falkowo — wlasnosé skarbu parstwa — GDDKIA

- dzialka nr 88 ark.2 obreb Fatkowo — wlasnoéé gminna

Wypis z rejestru gruntéw — teczka formalna decyzji

Stan formalno — prawny

Dla terenu objetego wnioskiem:

- Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy,

- Nie wszczeto postepowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego,

- Nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe,

- Nie wszczeto innego postgpowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej.

Studium uwarunkowari | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dla terenu dziatek objetych wnioskiem sg nastepujace: tereny komunikacii i tereny osadnicze w zabudowie wsi.
Teren nie jest objety ochrong z tytulu ustaw:

- o0 achronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

- o ochronie gruntéw rolnych i le$nych.

Stan planistyczny

Dila obszaru objetego wnioskiem, miejscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Gminy tubowo, zatwierdzony
Uchwalg Nr \/34/94 Rady Gminy tubowo z dnia 2.12.1994 r, ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewsdziwa
Poznaiiskiego Nr 22 poz.238 z dnia 8.12.1994r., z uplywem 2003r, utracil waznosé.

W okresie obowigzywania MPOZP Gminy tubowo przedmiotowe dzialki w miejscowosci Falkowo — tereny komunikacii i
tereny osadnicze w zabudowie wsi.

D. ANALIZA SPELNIENIA WYMOGOW ZGODNIE Z ART. 61 UST.1. UP i ZP.

1
2.
3.
4

E.

Analiza funkeji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu ( zgodnie z ART. 61 UST.1 pki.1. UP i ZP) - nie dotyczy

Art.61 ust.1 pkt.2. (Dostep do drogi publicznej) — droga publiczna (dz. nr 108/5 ark.2 obreb Falkowo),

Art.61 ust.1 pkt.3. (Uzbrojenie terenu) — Planowana inwestycja nie wymaga doprowadzenia sieci.

Art.61 ust.1 pkt.4. (Sprawdzenie czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruniéw rolnych na cele
nierolnicze i lesnych na cele nieleéne).

Wg wniosl i zatgeznikéw mapowych do niego dolgczonych przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest na dz. nr 108/5
ark.2, obreb Fatkowo, na terenie sklasyfikowanym —dr, oraz na terenie dz. 98 ark 2 obreb Falkowo — na terenie pastwiska
PsiV i nie wymagajg uzyskania 2gody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielene. W okresie
obowigzywania MPOZP Gminy Lubowo w/w dzialki objete decyzja stanowily — tereny komunikacj i tereny osadnicze.

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACA Z

PRZEPISOW ODREBNYCH ( art. 83 ust.3 UP i ZP)

1:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska.
=  ODNOSNIE ART.73 UST.1.
- pkt.1 (park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu itp.) - nie dotyczy
- pkt.2 (utworzenie stref ograniczonege uzytkowania lub stref przemyslowych) — nie dotyczy
- pht.2a (wyznaczanie obszaréw cichych aglomeracji oraz poza nig) — nie dotyczy
- pkt.3 (korzystanie z wéd regionu wodnego | zlewni, strefy ochronnej ujes wodnych, a takze obszaréw chronionych
w trybie przepiséw ustawy Prawo weodne) — nie dotyczy, natomiast wg zapiséw studium uwarunkowafi |
Kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy tubowo (tekst jednolity ze zm.) w punkcie 3.2.2.7 Wody
podziemne ustalono, 2 w potudniowe] czeécl gminy znajduje sie w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych Nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna, ktdéry pokrywa si¢ 2 subzbiornikiem Inowroclaw-
Gniezne Nr 143. (...) Pod wzglgdem ochrony przed zanieczyszczeniami zbiornik nalezy do wysaokiej
ochrony (OWG). Wody gruntowe czwartorzedu wystepuja na réznych glebokodciach, nie mniej gléwny poziom



9.

wodonodny jest poziomem zalaytym. Poziomy wodonodne miocenu sa slabo rozpoznane | maja niewielkie
znaczenie.

= ODNOSNIE ART.73 UST .2. — nie dotyczy

e ODNOSNIE ART.73 UST.3. - nie dotyczy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronle przyrody

« ODNOSNIE ART.83, UST.1 - usuniecie drzew i lrzewdw, jeZeli wystepujg, moze nastqpié za zgods wiasciwego
orgahu.

o ODNOSNIE ART.122, UST.1 — kio dokona odkryé kopalnych szczatkéw roélin lub zwierzat jest zobowiazany
powladomlc niezwiocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodomska, a jezeli jest to nie mozliwe wiasciwego wdjia
gminy.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne

= ODNOSNIE. ART. 169 ust. 2 pkt 2 (ochrona przed powodz:q) Teren planowanej mweﬂycpr nie jest potoZzony na
obszarze zagroZenia powodziowego

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntdw relnych i lesnych

ODNOSNIE ART.7, UST.2 - feren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, Wg

wniosku i zalgcznikéw mapowych do niego dotaczonych przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest na dz. nr 108/5 ark.2,

obreb Falkowo, na terenie sklasyfikowanym — dr, oraz na terenie dz. 98 ark.2 obreb Falkowo — na terenie pastwiska PsIV i

nie wymagajg uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nieleSne. W oclkresie

obowigzywania MPOZP Gminy tubowo w/w dzialki objete decyzjg stanowily —tereny komunikagii i tereny osadnicze.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami

o ODNOSNIE ART.32 ust.1 ustawy: kio w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co o
ktérego isinieje przypuszczenie, 2e jest on zabytkiem jest zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkaodzit
lub zniszczy¢ odkryty przedmiof, zabezpieczy¢ przedmiot | miejsce jego odkrycia i niezwlocznie powiadomic wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli to niemozliwe whasciwego wéjta gminy.

s Teren planowanej inwestycji polozony jest poza ohszarem wpisanym do rejestru zabytiéw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Obsluga komunikacyjna inwestycji w celu obsiugi budowy przedmiotowej inwestycji w obrebie Falkowo, gm. tubowo - z

drogi publicznej (dz. 108/5 ark.2 obreb Fallkowo), zgodnie z zaleceniami wydanymi przez zarzadce drogi na czasowe

Zajecie pasa drogowego lub innego terenu, przez kiory przebiegaé bedzie infrastruktura techniczna.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie - nie dotyczy.

Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gornicze

Teren objety decyzja nie jest polozony na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

e ODNOSNIE ART. 43 - Planowana inwestycja moze wymagaé sporzadzenia dokumentacji gealogiczno - inzyniersiiej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne — nie dotyczy.

10. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej

o ODNOSNIE ART. 3 ust.1 - Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu fakiycznego i prawnego, siwierdza sie iz planowana inwestycja spelnia wymogi
zawarte w arl. 50 ust. 1, art. 64 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (tekst
jednolity Dz. U. Nr z 2018r., poz. 1945ze zm.) w zwigzku z art. 4 ust. 2 pki. 1 cyl. wyzej ustawy wydanie decyzji o ustaleniu celu
publicznego jest mozliwe.

Opracowata:
mgr inz. arch. Malgorzata Suchecka
upr. urb. UM i RM nr 1527

mgry t
Malggrzdia a
upr. urb. UM iRM nr 1527
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WIELKOPOLSKI [URZAD GMIN \’Ppmaﬂ 12.12.2019 1.

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW LUROWO
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY . 5
ZABYTKOW W POZNANIU f‘“ﬂ{‘ 20, 17, 201

61 - 834 Poznan, ul. Gol¢bia 2 &8& f Lors

Po-WA.5161.8695.4.2019 [ A— F

W POZWOLENIE NR 865/2019/C
_ Q\. //

na prowadzenie badan archeologicznych

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 4, art. 22 ust. 2, art. 36 ust. | pkt. 5, art. 37e,
oraz art. 89 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018 poz. 2067), oraz na
podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (tj. Dz. U. 2018, poz. 1609) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018,
poz. 2096); po rozpatrzeniu wniosku Gmina Lubowo, 62-260 Lubowo 1 reprezentowana przez wojta Pana
Andrzeja Lozowskiego z dnia 10.07.2019 r., data wptywu do Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w
Poznaniu 11.09.2019 r., uzupetniony dnia 18.10.2019 1. oraz dnia 14.11.2019 1.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia:
Whioskodawcy: Gmina Lubowo, 62-260 Eubowo 1 reprezentowana przez wojta Pana Andrzeja Eozowskiego

- na prowadzenie badan archeologic znych w zwiazku z realizacja inwestycji: rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na dz. nr ewid. 113/8, 96/22, 98, 113/14, 113/9, 11%;‘10 113/1, 113/12, 113/6, 114/1 m. Falkowo,
gm. Eubowo, pow. gniezniefski, woj. w1elkopoisk1e zlokalizowane] w strefie ochrony konserwatorskjej
okreslonej na podstawie zapisdw zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwala
nr XXX/104/2004 Rady Gminy Lubowo z dnia 29.01.2004 r. oraz w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego ujgtego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow Fatkowo stan.
7 obszar AZP 51-32/71;

Wskazanie miejsca prowadzenia badafh archeologicznych z okrefleniem wspotrzednych geodezyjnych lub
geograficznych z dokladnoécig do jednej setnej sekundy dla punktéw zataman obszaru badan:

x—515028,42 y—393216,32
x—515138,09 y—393403,65
x —515089,01 y—393431,30

Pozwolenie wazne jest do: 12.12.2021 r.

Zakres i sposéb prowadzenia badan zgodnie z zalaczonym programem badan autorstwa Pana Pawia
Danielewicza do wniosku, a takze w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacj¢ 1 doktadng przestrzenng
lokalizacje wszystkich czynno$ci oraz dokonanych odkry¢ a w szczegOlnosci ich rozpoznanie,

zadokumentowanie i interpretacjg, w obszarze wyznaczonym na zalaczniku mapowym bedacym integralng
czescia pozwolenia

2. okresla warunek polegajacy na:

v



Zawiadomienia, o ktérych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje si¢ pisemnie, za pomoca
faksu lub za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18

lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)
- nr faksu: 61 852 80 02

- adres e-mail: archeclogia@poznan.wuoz.gov.pl

Uzasadnienie

Dnia 11.09.2019 r., do Wojewo6dzkiego Urz¢du Ochrony Zabytkéw w Poznaniu wplynat wniosek Gmina
Eubowo, 62-260 Lubowo 1 reprezentowana przez wojta Pana Andrzeja Eozowskiego (uzupelniony dnia
18.10.2019 r. oraz dnia 14.11.2019 r.) sprawic udzielenia pozwolenia na prowadzenia badan archeologicznych w
zwigzku z realizacja inwestycji: rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na dz. nr ewid. 113/8, 96/22,
98, 113/14, 113/9,113/10, 113/1, 113/12, 113/6, 114/1 m. Falkowo, gm. Eubowo, pow. gnieznienski, woj.
wielkopolskie;

WWKZ w toku postepowania ustalit, Ze wiascicielem nieruchomosci, na ktérej zostana przeprowadzone badania
archeologiczne jest: Fischer Mirostaw, Fischer Aniela, Fischer — Walicka Magdalena, Kobielski Pawel, Fischer
Krzysztof, Fischer — Lepczyfiska Anna, Smolarek Wojciech, Smolarek Marlena, Zamiar Szymon, Zamiar
Agnieszka, Mikotajczak Krzysztof, Mikolajczak Agata, Wedzikowski Barttomiej, Gmina Lubowo, Lepczyfiski
Rafal, Rekruciak Robert, Rekruciak Agata, Siudzifiska Judyta;

Przeprowadzenie badan archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze wzgledu na
lokalizacj¢ w/w inwestycji w strefie ochrony konserwatorskicj okre$lonej na podstawie zapiséw zawartych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXX/104/2004 Rady Gminy Eubowo z dnia
29.01.2004 r. oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego
ujgtego w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw Fatkowo stan. 7 obszar AZP 51-32/71 (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art.
22 ust. 2 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i cpiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2018 poz. 2067).

Badania archeologiczne sg niezbgdne dla ochrony dziedzictwa kulturowego

POUCZENIA
Pouczenie, co do prawa odwolania

1. Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwotanie, ktore nalezy wnieéé w ciggu 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za poérednictwem Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
(art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096).

2. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna ( art. 127a

§ 2 kpa);
Pozostale pouczenia

3. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi_w
pozwoleniu_wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500
do 500 000zL.( art. 107d .2 tj. Dz. U. 2018, poz. 2067)

4. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
2018 poz. 2067) Wojewodzki Konserwator Zabytkow moze wznowi¢ postepowania w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a

1
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Lubowo, dnia 05.05.2019r.

Urzagd Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

Lokalizacja inwestyciji:

powiat: gnieznienski
gmina: Fubowo
miejscowos¢é:  Fatkowo dziatki nr

121/3,1 I4X1,96;’22,98,103/2,108//5,103/1,104f2,113!1,113:’2,113/3,113!’4,113;’5,1 13/6,113/7,113/8,11
3/9,113/10,113/11,113/12,113/13,113/143,113/15,107/2

Gmina Lubowo informuje, ze istnieje mozliwosé wybudowania sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej w miejscowosciach Lednogéra pod nastgpujacymi warunkamis

ooy

Kolektor thoczny wiaczy¢ w siec istniejaca 90 mm w dziatce dz nr 98,96/22,113/8

Kolektor grawitacyjny wykonaé z rur PCV ¢ 200mm jednorodnych litych.

3. W miejscu pofgczenia przykanalika z siecia gléwna zamontowaé studni¢ ¢1000mm lub
$425 mm .W miejscach rozgalezienia sieci zaprojektowaé studnie betonowa ¢1000mm.

4. Projektowang sie¢ kanalizacyjng wigczy¢ w istniejaca rurociag grawitacyjny

Przykanaliki wykona¢ z rur PCV ¢160mm jednorodnych litych i zakonezy¢ studzienka

¢425mm.

Rurocigg tloczny wykona¢ z rur PE ¢ 90 mm

Przepompownie sciekéw zaprojektowaé w dzialce 98

Wiaczenie sieci wodociggowej wykonaé na dziatce 121/3

Sie¢ wodociagowg wykonaé z rur 160 PVC

0. Na wigczeniu w istniejacg sie¢ zamontowaé zasuwe i oznaczy¢ na shupku.

L. Przebieg trasy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej podlega uzgodnieniu w tutejszym
Urzgdzie oraz Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy wlasciwym Starostwic
Powiatowym na podstawie niniejszych warunkéw.

12. Roboty instalacyjno- montazowe sieci moze wykonaé tylko uprawniony podmiot, ktéry jest
zobowigzany do zgloszenia terminu rozpoczecia i zakonezenia prac w tut. Urzedzie.
Wykonawca robét musi posiada¢ przedstawiciela, ktéry posiada uprawnienia budowlane
(uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o
specjalnosci instalacyjnej).

13. Wykonang sie¢ zglosi¢ w stanie odkrytym do tut. Urzedu.

14. Po wykonaniu sieci wodociagowej, a przed uzytkowaniem, wykonawca musi dostarczyé¢ do
tut. Urzgdu pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody.

15. Wykonawca udziela min 36-miesigcznej gwarancji na wykonane prace.

16. Celem ustalenia dokladnego przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz uzbrojenia wykonaé
wykopy poszukiwacze. Prace prowadzié recznie

17. Niniejsze warunki s3 wazne przez okres 24-miesiecy od daty wydania.

18. Zabrania si¢ odprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

i ™

== o ® N

62-260 ¢ , b
0
REG. 631259459, Nip 7812%-2@29‘
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Krajowy Osrodek

Wsparcia Rolnictwa

Oddziat Terenowy w Poznaniu

53;&9{;@11

-
POZ.WKUR.4274.76.2019.AS. Lﬁ Poznan, 2019-09-09

Ve iff URZAD GMINY LUBOWO

/X 62-260 tubowo

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na Panstwa

pismo Nr 670.79.2019 z dnia 21.08.2019 r. (data wplywu do KOWR OT Poznari 28.08.2019 r.)
uprzejmie informuje, ze wyraza zgode wstepng na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na dz. nr 103/1 obreb Fatkowo, gm. tubowo, zgodnie z przedstawiong do wniosku mapa,
w zwigzku z zadaniem dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Fatkowo.
Warunkiem zgody i realizacji inwestycji jest:
A. Uzyskanie zgody Dzierzawcy nieruchomosci Pan Kupczynski Jan na wejscie na grunt i realizacje prac.
B. Na etapie wykonawstwa nalezy przed wejéciem na grunt zawrzeé stosowng umowe z w/w
Dzierzawca. W umowie nalezy okreslié m. in.:
1. Przedmiot umowy,
2. Okres, w ktérym Inwestor bedzie korzystat z nieruchomosci,
3. Wysokos¢ odszkodowania za utracone pozytki, wzglednie za powstate szkody na oznaczonej dziatce
w zwigzku z prowadzonymi pracami,
4. Sprawe rekultywacji terenu, doprowadzenie terenu do uprzedniego stanu, po zakoniczonym okresie
korzystania z nieruchomnosci.

Inwestorem zadania jest Gmina kubowo. Wyzej wymienione uzgodnienie nie upowaznia Inwestora
do roszczen z tytutu poniesionych naktadéw wobec KOWR Oddziat Terenowy w Poznaniu. Informacje o
firmach i danych osobowych udostepnionych przez Wiadciciela gruntu moga by¢ wykorzystane
wylgcznie do celéw realizacji niniejszej budowy /Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U.02.101.926
tekst jednolity/.

Otrzymuja:

1. Pan Kupczyriski Jan
Dziekanowice 52
62-261 Lednogéra

2. WKURIGZ a/a

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Smektata
Tel. 061 8560 646

61-701 - Poznan, ul. Fredry 12, tel. 618560646, www.kowr.gov.pl



Krajowy Osrodek S,
Wsparcia Rolhictwa e ST

Oddziat Terenowy w Poznaniu

POZ.WKUR.4274.86.2019.as. { A h Poznari, 2019-07-29

GMINA LuBOowoO
62-260 tubowo 1

Otrzvimuia:
1. WKURIGZ a/a
Sprawe prowsdzi:

Agnieszka Smektals
Tel. 061 8560 646

61-701 - Paznari, ul. Fredry 12, tel. 618560658, www.kowr‘gov.pl



UZGODNIENIE

W oparciu o przedstawiony projekt sytuacyjny, uzgodniono rozwigzanie przebiegu sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej w miejscowosci Fatkowo, przez teren dzialek (dzialki), nr geodezyjny
121/3,114/1,96/22,98,103/2,108/5,103/1,104/2,113/1,113/2,113/3,113/4,113/5,113/6,113/7,11 3/8,11
3/9,113/10,113/11,113/12,113/13,113/143,113/15,107/2

Z NASLEPUJCYIME UWAZAITLLD .. cueieiurecmeneceeesaenensersessaaestesarasnsassrsssssssesssesesssssessessesssns
Wyrazam zgode na lokalizacje przepompowni $ciekéw na dzialce 98 bedaca wlasnoscia Gminy
Lubowo

GMINA LtUBOWGO  zuplgpeminy
62-260 L ubowo 1 '
REG. 631255459, NIP 704-22-99-291

--------------------------------------------------------------------------------------
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Informacja

dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna:

Jednostka rejestrowa:

Obreb ewidencyjny:

Nazwa inwestora;

Projektant obiektu:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Fatkowo 62-260 Lubowo
XXVI

tubowo

300 306_2

Fatkowo 003
dz. nr 98,96/22,113/1,113/2,113/3,113/4,113/5,113/6,113/7,
113/8,113/9,113/10,113/11,113/12,113/13,113/14,113/15, 103/1,107/

GMINA LtUBOWO

mgr inZ. Tomasz Szustek

62-220 Niechanowo Zelazkowo 51,
uprawnienia budowlane nr WKP/0137/POQS/17
w specjalnosci instalacyjnej

Opracowanie: Wrzesien 2019 rok



1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektdw.

Zamierzenie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN 8 lite faczone
kielichowo o $rednicy 200 wraz z studniami betonowymi DN 1000 i DN 400.

Zakres robot i kolejnosé realizacii poszczeadlnych obiektdw

- oznakowanie trasy przebiegu sieci

-wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,

- umocnienie $cian wykopu,

_utozenie rurociggu,

- wykonanie obsypki na rurociag,

- montaz uzbrojenia sieci,

- zasypanie mechaniczne wykopdw z zageszczeniem mechanicznym gruntu,
przywrdcenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach.

Fatkowo

dz. nr 113/8,103/1,103/,108/5,104/2— droga - Uzbrojenie: sieé wodociggowa; siec
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna. Ogrodzone poszczegdine dziatki
przylegajace. Brak zieleni wysokiej kolidujacej z przebiegiem sieci. Stupy
energetyczne. Utwardzone elementy pasa drogowego.

dz. nr pozostate dziatki — prywatne - Uzbrojenie: sie¢ wodociggowa; siec
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna. Brak zieleni wysokiej kolidujacej z
przebiegiem sieci. Stupy energetyczne.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreélajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych

roboty ziemne wystepujg podczas wykopdw pod sieé kanalizacyjna, nalezy
przestrzegac zasad bezpieczeristwa podczas prowadzenia tych robét z uwagi na
mozliwos¢ zawalenia sie Scian wykopu, spadku do wykopéw narzedzi i upadku z
wysokosci. Podczas rob6t ziemny w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem prace
wykonywac recznie i w obecnos$ci wiascicieli urzadzen. Zagrozenie wystepujgce w
czasie prowadzenia rob6t to réwniez odbywajacy sie ruch pojazdéw
samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.

Miejsce robdt nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

b) zagrozenia przy robotach instalacyjnych:

- porazenie pragdem elektrycznym,

- upadek z wysokosci

C) Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

Zagrozeniami dla osob postronnych — mieszkancéw ulic sa:

- wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia rurociggu z uzbrojeniem,

- praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddw.

W celu ograniczenia dostepu 0s6b postronnych, wykopy nalezy zabezpieczyé

balustradami i tablicami ostrzegawczymi.
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Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w érodki ochrony indywidualnes.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni
pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzié:

- instruktaz ogadiny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osdb szkolonych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajagcemu niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna
komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowaé nastepujgce warunki:
» poszczegdine roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
eposiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
» odpowiednie oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscy
budowy tablice informacyijng ),
s wykonanie drég dojazdowych,

* wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki fgcznoéci.
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7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiektdw na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi ogdlne:

Nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.)

Opracowat:
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OFERTA NR 112/LN /19

DOTYCZY: przepompowni $ciekéw w Fatkowie — Gmina tubowo

Szanowny Panie

Dzigkujemy za zapytanie ofertowe. Ponizej przedstawiamy oferte techniczno-cenowg na przepompownie
Sciekow z zastosowaniem pomp zatapialnych prod. ABS.

1. OFERTA CENOWA:
Przepompownia éciekéw P2 -typ: BN1545/28-2,2/19-112-
> studnia zelbet. B-45, DN 1500, H=4,5m, faczny cigzar okoto 8650kg, nieprzejazdowa, pletwa przeciwwyporowa

> pompa zatapialna do wody i sciekéw, wyposazona w wirnik Vortex - szt. 2
moc nominalna P2=2,2 kW, moc zainstalowana P1=2x3 kW, zasilanie 400 V, rozruch bezposr.
> szafa sterownicza ze sterownikiem i sonda, wigczenie do monitoringu w tubowie
> wyposazenie technologiczne - stal nierdzewna, armatura odcinajgca, zwrotna i spustowa, zurawik

Cena dostawy przepompowni j/w loco budowa = - ZE+ VAT
Ustuga montazu wyposazenia przepompowni ( bez posadowienia studni)= w ramach dostawy

Ustuga rozruchu przepompowni, przeszkolenie obstugi Uzytkownika= w ramach dostawy

Niniejsza oferta jest tylko do wiadomosci adresata i nie moze byé udostepniana osobom trzecim bez haszej zgody.

2. KOMENTARZ DO OFERTY:

2.1. Powyzsza oferta zostata przygotowana tylko i wyigcznie na podstawie danych przekazanych przez adresata.
- Koszty montazu wyposazenia skalkulowane sg dla jednorazowego wyjazdu ekipy monterskiej.

3. W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM NALEZY ZAPROJEKTOWAG:

3.1. Wykop pod zbiornik. Sposéb posadowienia studzienek zalezy od warunkéw gruntowo-wodnych
wystgpujgacych na danym terenie i powinien by¢ opracowany indywidualnie. W sprzyjajacych warunkach
zbiorniki mozna posadowi¢ bezposrednio na wypoziomowanym i zageszczonym gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej lub na wypoziomowanej plycie drogowej. Zbiornik nalezy po prostu zabezpieczy¢ przed
nadmiernym osiadaniem i odchyleniem od pionu.

3.2. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zaprojektowaé odpowiednie docigzenie zbiornika
( np. plyta fundamentowa docigzajaca, piersciet docigzajgcy u géry zbiornika itp. ).

3.3. Doprowadzenie rurociggéw doptywowych i ttocznego do przepompowni.

3.4. Doprowadzenie energii elektrycznej do naszej szafki sterowniczej ( przylacze z szafkg pomiarowa oraz kabel
od szafki pomiarowej do naszej szafki sterowniczej ).

3.5. Czesc¢ zwigzang z monitoringiem.
3.6. Zagospodarowanie terenu wokoét przepompowni ( np. ogrodzenie, oéwietlenie, droga dojazdowa itp. ).

4. ZAMAWIAJACY ZOBOWIAZANY JEST:

4.1. Zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu zbiornika.
4.2. Wykona¢ wykop pod przepompownie.

4.3. Posadowi¢ dostarczony przez nas zbiornik zgodnie z projektem. W przypadku braku takowego,
w sprzyjajgcych warunkach zbiorniki mozna posadowié bezposrednio na wypoziomowanym i zageszczonym
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej lub na wypoziomowanej plycie drogowej. Zbiornik nalezy po prostu
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odchyleniem od pionu.
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4.4. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykonaé odpowiednie docigzenie zbiornika
( np. plyta fundamentowa docigzajgca, pierscient docigzajgcy u géry zbiornika itp. ). Mozemy dostarczyé
zbiornik wyposazony fabrycznie w pierécien przeciwwyporowy na poziomie dna zbiornika.

4.5. Podligczy¢ rurociggi doptywowe i thoczny ( wprowadzi¢ bosy koniec tlocznego do przepompowni ).

4.6. Doprowadzi¢ energie elekiryczng do naszej szafki sterowniczej ( przylgcze z szafkg pomiarowg oraz
potozenie kabla od szafki pomiarowej do naszej szafki sterowniczej ). W standardowym wykonaniu szafka
umieszczona jest na pokrywie przepompowni.

4.7. W przypadku koniecznosci umieszczenia szafki poza przepompownig, pod szafke nalezy przygotowaé
betonowy fundament ogéinodostepny typowy prod. Elmonter B-80, doprowadzi¢ do niego zasilanie oraz
potozy¢ przepust - rurg kanalizacyjng PCV110 od zbiornika pompowni do fundamentu z tzw. pilotem-linkg dla
przeciggnigcia kabli pomp i plywakow. Zakrety przepustu wykonaé tagodnie, stosujgc kolanka 30° lub 45°.

4.8. Z uwagi na standardowe kable pomp o diugosci 10 m, fundament zalecamy usytuowaé w takiej odlegtosci od
zbiornika, aby suma gteboko$ci pompowni i odlegtosci pomiedzy zbiornikiem a fundamentem nie byta wieksza
niz 8 m. W przeciwnym razie nalezy zamowi¢, za dodatkows optata, pompy z kablami diuzszymi, lub
zastosowac posrednig skrzynke przytaczeniowa z kablami od skrzynki do fundamentu.

4.9. W przypadku koniecznosci wyprowadzenia kominkéw wentylacyjnych w bok, przez $cianke boczng
przepompowni, zakup i utozenie kominkéw jest po stronie Kupujacego.

4.10.Na ustalony dzien montazu wyposazenia oczysci¢ i odwodni¢ studnie, zapewni¢ doprowadzenie energii
elektrycznej.

4.11.Na ustalony dzien rozruchu zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

5. OPIS OFEROWANEGO WYPOSAZENIA:

Zbiornik

= z prefabrykowanych kregow zelbetowych B-45; szczelno¢ catej konstrukeji zapewniajg gumowe uszczelki
migdzy kregami; rurociggi doptywowe, tloczny i przepust kablowy zaopatrzone sg w przejscia szczelne.

& pokrywa + wtaz lekki, nierdzewny, zamykany & kominki wentylacyjne PCV — szt. 2

@ porecze ztazowe

Pompy

@ pompy wyposazone sg w wirnik o swobodnym przeplywie typu Vortex — wirmnik cofniety jest
W gigb korpusu wytwarzajgc cyrkulacje cieczy, jednak tloczone medium nie przeplywa przez jego kanaly
miedzylopatkowe, co zapobiega blokowaniu sie wirnika przez zanieczyszczenia state. Pompy z wirnikami Vortex
szczegoblnie nadajg sie do tloczenia cieczy o dziataniu Sciernym oraz z duzymi zanieczyszczeniami statymi

# kabel zasilajgcy dt. 10 m

@ stopa sprzegajaca

Szafka sterujaca

= dla przepompowni dwupompowej, szafa w obudowie zewnetrznej z podwoéjnymi drzwiczkami, na drzwiczkach
wewnetrznych sterownik programowalny z wySwietlaczem, wylgcznik gléwny z przetgcznikiem sieé-agregat,
gniazdo robocze 230 V, oéwietlenie wewnetrzne szafy, skrécona instrukcja obstugi

< funkcje sterownika: normalna naprzemienna praca pomp w cyklu poziom zalgcz - poziom wytacz, dodatkowo
funkcja zapobiegajgca zagniwaniu wypompowujgca $cieki co 3 godz. pomimo ze nie zostat osiggniety
poziom zafgcz, dodatkowo funkcja zapobiegajgca "zastaniu" pomp zatgcza pompy na krétko raz dziennie nawet
jesli sciekéw nie przybywa, zatgczanie alarmu przy poziomie max. i suchobieg, zliczanie godzin pracy pomp i
ilosci zatgczen, pomiar pradu pobieranego przez pompe i wyltgczenie pompy w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnej, mozliwos¢ rgcznego zatgczenia i wylgczenia pompy, mozliwosé zmiany pozioméw zatacz i wylacz,
pamie¢ nie kasuje sie przy wylgczeniu zasilania przepompowni

& sonda hydrostatyczna 4-20 mA, dwa wylaczniki ptywakowe dla pozioméw alarmowych

1Mo



@« grzatka z termostatem

= wylgcznik gtowny sie¢-0-agregat

@ gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwoérczego
& gniazdo robocze 230 V

= alarm $wietlny | dzwiekowy

str3

<~ zabezpieczenie termiczno-zwarciowe zewnetrzne
% czujnik kontroli faz

= wyswietlacz i przetaczniki na drzwiczkach wewn.
< UPS (alarm w przypadku awarii zasilania )

& amperomierz,

@ monitoring rozbudowany GSM / GPRS MT-151 — umozliwia cigglta komunikacje przepompowni ze Stacjg
Bazowg, SZCZEGOLOWY OPIS MONITORINGU ZAWARTY JEST W OSOBNYM ROZDZIALE

Wyposazenie pozostate

< piony tloczne ze stali nierdz. 1.4301 (AISI 304),
spawane w ostonie z argonu

& prowadnice pomp ze stali nierdz.
< fancuchy | szekle pomp ze stali nierdz.
= Sruby i kotwy ze stali nierdz., uszczelki kotnierzowe

= drabinka ze stopniami antyposlizgowymi

= zawory zwrotne kulowe do sciekow, kula gumowana
@” Zasuwy nozowe
@ zawor obstugowy spustowo-pluczaco-odpowietrzaj.

= zurawik przenosny z gniazdem mocujgcym
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SCHEMAT PRZEPOMPOWNI Z RZEDNYMI | ANALIZA PRACY

Zleceniodaweca:

Nazwa obiektu:

...BN1545/28-2,2/19-112-

Symbol pompowni:

Gmina tubowo

'Rodzaj pokrywy i wiazu (wybrany zaznaczyc)

szafka lekki ze stali nierdz. zamykany
119,80 sterujgca [] ciezki D400 zeliwny przejazdowy
rzedna najwyzszego punktu .
rzedna korica wodleglosci 220 m od pompowni 119,80
"""" rzedna pokrywy
l
. 020 m 119,60
rurociag zewn. thoczny - rednica 2 rednica1 | | rzedna terenu
materiat: i PEHD S A N S
wymiar nominalny: i 90
érednica wewn.: : 79,2 mm Hst= 4,42 m
diugosé dla kazdej $rednicy: r20m | | T
predko&é przeplywu: 1,32 mis ‘ 118,50
ilo§¢ wymian na cykl: 0,93 ___\Jpoz. wody gruntowej
iloé¢ wymian na dobe: #ADR! 117,50 (dla sprawdzenia
N rzedna osi 315 m koniecznosci docigzenia)
116,45
! rz. dna najnizszego
? doptywu
pion ttoczn wewnetrzny: 010 m
materiat: stal nierdz. v alarm
wymiar nominainy: DN 80 T
Srednica wewn.: 85 mm 010 m Srednica wewn. studni:
diugosé: 1.4 m + zalgcz DN 1500
predkosé przeptywu: 1,15  mis t
e | Hez=| 057 m Materiat studni:
- (wybrany zaznaczyc)
- Rodzaj $ciekow: 4+ wylacz B-45
sanitarne [] deszczowe [] polimerobeton
[1 inne: 0,10 m (1 inny:
- Separator przed przepompownia: 1 alarm |
nie [ ] tak- rodzaj;
- Doplyw dobowy: | 0,40 m 115,80
m3/d > | 1 S rzedna dna zbiornika
- Doptyw maksymalny godzinowy:
I/s
- llo5¢ pomp z rezimem pracy (zaznaczyc) Wyposazenie standardowe szafki sterujace;:
[]1+0 141 2+0 [] 2+ - obudowa zewnetrzna metalowa
Clinny: - sterownik mikroprocesorowy opcije szafki sterujgcej:
- Wydajnosé - pompy: - pompowni; - wySwietlacz na drzwiczkach wewn. (wybrane zaznaczy¢)
6,5 s 6,5 Iis - sonda hydrostatyczna + ptywaki [ 1 szafka na fundamencie
- llo&¢ pomp i moc znamionowa - grzatka z termostatem ] monitoring prosty (SMS-y)
2 x 22 kW - sygnalizacja swietlina + buczek monitoring z transmisjg
- Obliczeniowa max. ilos¢ zatgczeri pompy: - haprzemienna praca pomp danych do komputera
5,8 [godz. - zliczanie czasu pracy pozostate opcje:
- Dopuszczalna ilos¢ zatgczen: - uktad kontroli i zaniku faz Zasuwy nozowe
20 /godz. - komplet zabezpieczen [] obstluga zasuw z poziomu terenu
- Wykonanie elekiryczne pompy: - wejscie dla agregatu prgdotw. { ] pomost roboczy
standard [ ] Ex przeciwwybuchowe - gniazdo serwisowe 230V [] deflektor na doplywie
- Wykonanie materiatowe pompy: porgcze na pokrywie
| [4] zeliwo + epoxyd [ ] stal nierdzewna [] kratka we wiazie
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