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Uktad wysokosci Kronsztadt
Uktad wspotrzednych prostokatnych 2000
stan na dzien 12.03.2019

WOLNO REPRODUKOWAC
PO NANIESIENIU PROJEKTU

Nie wyklucza sie istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacyi.

S.C GEO - SAW
Mateusz, Marzena Sawicey
ustugi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka3?
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

..........................................

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
| kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego

STAROSTA GNIEZNIENSKI

P.3003.2019. 1078
(ldentyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego)

2019-03- 15

(Data wpisania operatu technicznego do ew‘rrencji materiatdw zasobu)
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Przewierty pod droge dojazdowa do firmy
- sie¢ kanalizacyjna 273 mm L=12 mb
- siec tloczna 219 mm L=12 mb
-sie¢ wodociggowa 273 mm L=12 mb
Y
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Teren zajety pod przepompownie
- ogrodzenie wykonane z paneli ocynkowanych o wysokosci 1,5 mb i wymiarach

- utrwardzenie przy pomocy kostki betonowej o powierzchni 23 m2
- brama wjazdowa o szeorokosci 3 mb

- dojazd do przepompowni utwardzony przy pomocy ttucznia kamiennego 0-31 mm
-zurawik do 150 kg
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- sie¢ kanalizacyjna

rzewiert przez pas drogowy - rura ostonowa 319 mm o dtugosci 21 mh
-komory przeciskowe zlokalizowane poza pasem drogowym
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przewiert przez pas drogowy - rura ostonowa 219 mm o dtugosci 21 mb
-komory przeciskowe zlokalizowane poza pasem drogowym
- sie¢ wodociggowa

113/12

~

120,25
r
107
RV - sie¢ kanalizacyjna

zewiert przez pas drogowy - rura ostonowa 319 mm o dtugosci 17 m
-komory przeciskowe zlokalizowane poza pasem drogowym
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przewiert przez parking - rura PEHD PN 12,5 160x14,6
- sie¢ wodociggowa
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przewiert przez pas drogowy - rura ostonowa 219 mm o dtugosci 17 mb
-komory przeciskowe zlokalizowane poza pasem drogowym
- sie¢ wodociggowa

Uwagi:
1.Minimalne przykrycie wodociggu/rurociggu ttocznego objetego projektem wynosi 1,6-1,8 m.
W przypadku mniejszego przykrycia wodociggu/rurociagu ttocznego nalezy ocieplic.

2.Wykona¢ warstwe podsypki i obsypki o grubosci minimum 0,2 m.
3.Na wysokosci 0,3 m powyzej rury utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brazowego.

4.Aby przewodu wodociggowy odpowiednio zastabilizowac , szczegdlnie na kolanach,

tukach koncéwkach przewodu,
nalezy wykonac bloki betonowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu.
5.Zastosowac rury PN 10 PE.

6.Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie ogdlnych zasad posadawiania sieci w terenie.
7.W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia minimum 2,0 m z kazdej strony nalezy wykonac¢ wykop recznie
8.Istniejgce uzbrojenie nalezy na czas budowy odpowiednio podwiesié.

9.Profil nalezy rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym.

10.Dla zapewnienia odptywu wody z hydrantu nalezy osadzi¢ go w warstwie podsypki zwirowej.

11.Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie réznicy

zgtosi¢ do biura projektowego.
12.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- polskie normy (P.K.N.)

- wytyczne i instrukcje producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych
Teren skrzynek do zasuw umocnic¢ kostkg betonowag lub

13.
prefabrykowanymi ptytami betonowymi o wymiarach min. 0,5 m x 0,5m
14. Zasuwy oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacynych

LEGENDA

_________ - odrebne opracowanie

kabel energetyczny

sie¢ kanalizacyjna - istniejaca
sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna -projektowana

sie¢ kanalizacyjna tloczna -projektowana

kabel telefoniczny/swiatlowodowy @ studnia kanalizacyjna

siec gazowa studnia przytaczeniowa

sie¢ wodociagowa -projektowana @ wezet kanalizacji tlocznej

sie¢ wodociggowa - istniejaca
@ wezet sieci wodociggowej
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Tomasz Szustek
specjalnos¢ instalacyjna
nr upr. WKP/0137/PO0OS/17
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prawazt

Wojciech Politowicz
specjalnosc instalacyjna
nr upr. WKP/0147/PWOS/04
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Zelazkowo 51
62-220Niechanowo
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Fatkowo 10.08.2019
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Plan sytuacyjny

E-\fatkowo wodociaa\fatkowo rondo wodociaa NTS




