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OSWIADCZENIE

Projektanta/Sprawdzajacego

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z

2013r. poz. 1409 z pdzn. zm). oswiadczam iz projekt budowlany:

Budowa przyfacza elektroenergetyczne nN 0,4kV do przepompowni Sciekéw w miejscowosci

Fatkowo dz. 98 gmina tubowo

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina tubowo
tubowo 1
62-260 Lubowo

(inwestor)

Fatkowo dz. 98 gmina tubowo

opracowany: sierpien 2019

(adres inwestycji)

zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Przytacze elekiroenergetyczne wykonane zgodnie z art. 29a pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane

Informacja

(zmiana Dz. U. nr 163/2005 poz. 1364) nie wymaga zgtoszenia zamiaru budowy.

Zgodnie z ustawg z dnia 05.06.2014 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne informujemy ze przedmiotowy
projekt budowlany zrealizowano bez opinii ZUDP oraz ze zgodnie z naszg wiedzg projektowane przytacze

kablowe nie krzyzuje si¢ z innymi uzbrojeniami podziemnymi

podpis sktadajgcego o$wiadczenie
Z pieczecig imienng

podpis sktadajacego o$wiadczenie
Z pieczecig imienng
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie Projektanta/O$wiadczenie Sprawdzajacego

Spis tresci

Podstawa i zakres opracowania

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 27334/2019/0D5/ZR6 z dnia 219.06.2019
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Gniezno
Zestawienie wiascicieli dziatek

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Uktad pomiarowy

Ochrona przeciwporazeniowa

Uwagi koricowe

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zestawienie montazowe

Rysunki projektowe

»  Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu- linia kablowa nN 0,4kV

»  Rys. nr E-2 — Schemat ideowy zasilania

15.  Uprawnienia budowlane, zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa



4. Podstawa i zakres opracowania

4.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy przytacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV do

przepompowni Sciekéw w miejscowosci Fatkowo dz. 98 gmina tubowo.

4.2 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 16682/2019/0D5/ZR6 z dnia 23.04.2019 wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Gniezno

Uzgodnienia branzowe

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy i przepisy

o o~ ow

Uzgodnienia z Inwestorem



ENEA Operatar 5p, 2 0.0, Oddand Dyvstrybuc)i Poznat Cinbewie, 190062009 ¢

Rejon Dystrybuci Gniceno
ol Wschodnin 4951
62-200 Ciniezno

tel, &1 RS0 Wy (W

ITAHTNIAODSZRE

GMINA LUBOWIO

Lubowo |
6 2-26d0 Enbhowi

Warunki previyczenia
do sicei elekiroenergetyeene] ENEA Operator Sp. 2 oo,

Churakeer i lokalizaeja obickiu / lokalu

preepompawnia Selekdw, Fallowo, de ar 94
warunki dotyesy preybpceenin obickiu projekiowanego
z moca preypezeniowi 16 kKW

i mapieciu 04 kY

zakwalifikowanego do V grupy preylaczeniowe)

I MIEISCE PREYEACZENIA

dhgeie kablowo-pomiarowe 0.4 kY ZKTe- 1P or 103176 - easilanie 2 stucji nr 06-0510 - Falkiowoe A Wich

1, RODZAI POLACZENIA ZSIECIA ORAZ ZAKRES HIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
I, w pakresie dotyezyeym budowy preylaczs ENEA Operator Sp. ¢ 0.0,

EKP nbudownd jako wolnostojace na dzlalee %8 prey granicy # pasem drogowym, z dostgpem od strony

uliey.

2w zakresie dolyezacym niczbednych zmian w sieci

£ imiejacego dijean ZKP pobudowaé linig kablowsg NAY2Y-J 4x150mm2 do zlyeza zintegrownnego z
ukladem pombsrowo-rogdiceeniowym (LK1 x-1F).

30w osakresie dotyezgeym ursgdzen podmioty preylqceanego

£ projektowanego shyces ZEP wyprowndzid linig alicenikows do rozdziciniey praepompowni Seickdw.

(1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCANES
Faviski na listwie zaciskowe] w zlyezn knblowyim- pominrowym w kierunks insmlacji podmiotn

prayiyesanege

Migjsce dastarczanta ensigil elekinozne] slanowd jednoczoénie granice whasnosd | eksploataci urzgdzen,
IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADL POMIARDWO-ROZLICZENIDOWEGO

ehyere kallowno-pomiarowe
W WY MAGANLIA DOTYCEZACE UELADU POMIARCWYWO-ROZLICZENIOWEGD

Nalegy eainstalown ukiad, ktdry skiadad sig bgdzbe 2:

irdjfasrwegn, jednostrefowego, licenika energii ceynnej

Wazystkie vragdwenia do ukiadn pomiarowege wigernie naledy pravatosownd do plombowania.
VI, RODZEAL | USY TUDWANIE FABEFPIECFEN

mbezpiccoenic pricdlicenikowe - 3325 A w glgesn kahlowo-pominrewym

dako zabezpiecenic procdlicenikowe rastosowaé ograniceniki mocy.
Wil WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energin elektrveena winna byé pobiernnn prey wepdlezyaniko mocy odpowksdajacym ig p= 0.4,

VL BANE L INFORMACIE DOTYCZACE SIEC] DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilnjaca siod niskiego napigein pracuje w aklndzie TN-C, w instaloc)l odbiorezej noledy mstosowadé
odpawicdni din tege ukladu system | oregdzenis ochrony preeciwporadeniowe]

ZTIAA0THODSIRG 1T Ls

Strona |



EX, UWAGE DODATROWE

| Instalncie wewngirzng nalezy wykonad zpednie » wymaganiami Roeporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dria
L204.2002 r. w sprawie  warankdw technicznych, jakim powinny adpowiadaé budynki i ich usytuowanic” (D), 2
2015 v poe. 1423 3 pddniejerymi emianami)

2. Instalowane wzadzenia powinny spelniaé wymaganka norm oriz posindad odpowiednie atesty, Preyvigezane urradzenia
powinny posiadad wymagang odpomode ne aabursenia elekimomagnetycae ore povwinmy byé tak skonstruowane, ahy
fibe wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznyveh o wartosciach preekraczajacych odpornode na
e zalursenin inmych uregdeen wystppujaoych wtym drodowiski.

A, Frcalizowanic msilania na podstawie preedmiotowyeh wanmkdw preylaceenin stanowic bedzie podsiawe do mwarcis
w umowie o Swisdezenie ushug dystrybu)i lub umowic kompleksowej standardowych paramtriw jakodeiowveh
energii elekiryczne] w zakresie odehylen cagstolliwosed | napiecia. odksztalcenia naplesia, zawartodei poseczegilnyeh
harmonicznych, wskadnika dlugookresowego migotania éwisthy, cousu trwania jednorazowe] preerwy nieplanowanej |
planowanej oraz czasu trwinia preerw nisplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnyeh 2 praepisami
obowipzuisceps praws,

4. Podstaws do rozpocepein realizacji prac projekiowych i budowlane - montazowych ujetyeh w niniejszveh warunkueh
stanowt wnewi o preykiczenie,

5. Dokumentacja  projekiowa opracewann na pedstawie niniejszych warunkéw preylgezenia winna byé zgodna ze
Standardami w skeci dysrybucying] ENEA Operator Sp. 2 0.0, kidre sy publikowane na sironie infernetowej Spalki-
wiww eperalor. eneit.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0, Do preedidadanyeh do uzgodnienia
dokumentacii prajektowych naledy dolaezyd odwindezenie projekinnia o zgednodel prayigtyeh mzwiszan 2
Standardami ENEA Operator Sp. 0.0 w sieci dystrvbucyjnei 2 uwaglednieniem ewentualnyeh odstepstw (nalesy je
wymienid |, poczynionych we znsad okredlonyeh w tveh Standardach,

Data waknodel warunkdw preylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenla.
Raoedziehnik:

Slrgn 2



6. Zestawienie wiascicieli gruntow

Lp.

nr dziatki

Imie i Nazwisko

adres zamieszkania wtasciciela lub
wiascicieli (korespondencyjny)

98

Gmina tubowo

tubowo 1
62-260 tubowo




7. Opis techniczny

7.1 Stan istniejacy

Omawiany obreb miejscowosci Fatkowo dz. 98 gmina Lubowo zasilany jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV typu

STSa 20/250 nr 06-0510 "Fatkowo A Wies” w ktorej znajduje sie transformator o mocy 100kVA. Sie¢ niskiego

napiecia jest w dobrym stanie technicznym.

7.2 Projektowane przytacze kablowe niskiego napiecia 0,4kV:

W celu zasilenia przepompowni $ciekéw w nalezy:

» Z proj. ztacze kablowo-pomiarowego ZK1x-1P(wediug oddzielnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0.)
pobudowa¢ linie kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o facznej diugosci 2(6)m do proj. przepompowni
Sciekow (zgodnie z rys. nr E-1).

Kabel utozy¢ zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 7.3 i 7.4.

7.3 Ukiadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i szeroko$ci 0,4m na 10cm warstwie piasku

linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany

kierunkow kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktdre w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla d;

wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzaciji trasy kabla.

Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic:

- cigglos¢ zyt i zgodnosé faz,
- pomiar rezystancji izolacji,
- proby napieciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika Energetyki, kabel przysypa¢ 10cm

warstwg piasku, 25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego.

Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.

7.4 Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV

Kabel na catej trasie w odstepach nie wigkszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur

itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi
oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajgcymi komunikacje. Na stupkach
nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszczaC w miejscach zmiany kierunku kabla i w

miejscach skrzyzowan lub zblizen.



8. Obliczenia techniczne
8.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Zestawienie mocy

Moc przytaczeniowa: P.=16,0kW - 3f.
Dobhér kabla zasilajacego przepompownie

P 16000

[ = =
J3-U-cosp  ~/3-400-0.93

o

=24,834

Zgodnie z warunkami przytgczenia zaprojektowano jako zabezpieczenie przelicznikowe ogranicznik mocy typu
ETIMAT T 1p 25A.
Zaprojektowano zabezpieczenie gtéwne typu WT 00/gG 32A.

Dobieram kabel zasilajacy projektowang przepompownie typu YAKY 4x25mm?

Oznaczenie odcinka | Dtugo$¢ [m] Rezy[?)t?nqa Realféainqa naii?g i?:lf% ] Prad OFX]quema Prad zwarciowy [kA] Prad udaru
Jednofazowy | Tréjfazowy [kA]
YAKY 4x25mm? 60 0.096 0.007 0.95 24,33 2.77 4.99 4.00

Sprawdzenie spadkow napieé w obwodzie
AUmax = 0.95%
jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.
» Linia kablowa YAKY 4x25mm?
Warunek pradowej obcigzalnosci diugotrwatej
ldd = lo
81.00A = 24.83A
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koncu obwodu
lo < INbezp < Idd
24.83A < 32.00A < 67.20A
IZ < 1,45"Idd
51.20A < 97.44A
Bezpiecznik WT 00/gG 32A spetnia warunki koordynaciji zabezpieczenia z obwodem zasilajagcym
Sprawdzenie wylaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na koricu obwodu
2R =0.076Q

X =00190Q
Zzw = 0.079Q
Ip1 = 1Z

2772.82A = 148.70A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik WTN 00/gG 32A - wynika ze warunek wytgczenia
zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwod spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
9. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy energii usytuowany bedzie w czesci pomiarowej ztacza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P - ztgcze
kablowe wedlug oddzielnego opracowania realizowanego prze ENEA Operator sp. z o.0.

10. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim




W zakresie ochrony przeciwporazeniowej speti¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, p6z 690) z pdzniejszymi zmianami.
Istniejaca sie¢ niskiego napiecia jest uktadem sieci typu TN-C. Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie
wyfaczenie zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czeScig czynng i
czescig przewodzacq dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napigcie dotykowe
przekraczajagce 50V wartoSci pradu przemiennego, powinno by¢é wytaczone tak szybko, by nie spowodowaé
wystapienia niebezpiecznych skutkéw patofizjologicznych u cztowieka. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem
posrednim dla placu budowy realizowana jest poprzez wytgcznik réznicowopradowy 1,=40A o pradzie réznicowym
wytaczajacym 1,n=30mA. Wytacznik ten zostat zainstalowany w rozdzielnicy budowlanej usytuowanej na dziatce
inwestora. Zastosowac typowe rozwigzania rozdzielnicy budowlanej wolnostojacej w obudowie aluminiowej, przy
ktdrej zastosowac¢ dodatkowe uziemienie robocze o warto$ci rezystancji R< 30Q2.
Dla instalacji wewnetrznych zalicznikowych stosowaé uktad sieciowy TN-S.
Instalacje wewnetrzne za miejscem dostarczenia po stronie klienta nalezy wykona¢ w
wiasnym zakresie przez osobe fizyczng lub prawng posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
11. Uwagi koricowe
» Wykonawca robot winien zapozna¢ si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
» Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych o0séb,
do ktérych nalezg dane urzadzenia.
» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic z projektantem.
» Szczeg6towe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wtasne podano przyktadowo. Mozna zastosowa¢ materiaty innych producentéw
pod warunkiem ich rbwnowazno$ci.
» Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika Energetyki Zawodowe;
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych.

Uwagal!
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie

uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji technicznej,

- schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

- Wwypetniong i podpisana przez poszczegdlnych odbiorcéw i wykonawce umowe o dostarczenie energii
elektrycznej,

- geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,



- dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoly:

- odbioru kabla przed zasypaniem,

- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia,

- obmiar.

12. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Zakres oraz kolejno$¢ realizacji rob6t budowlano-montazowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych Wykonywanie robét

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdinie niebezpiecznych

S S T <o -

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

8.  Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
4.1.a)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)
2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robét budowlano-montazowych

polegajacych na budowie sieci o$wietleniowej kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV o$wietlajaca drogi gminne.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejno$ci:
» Przejecie placu budowy od inwestora

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie miejsca ustawienia stupow i przebiegu linii kablowej

Wykonanie wykopu pod kabel nN

Utozenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie

Utozenie linii kablowej nN 0,4kV typu, YAKY 4x25mm?

Zasypanie rowu kablowego

Montaz opraw o$wietleniowych

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

V V V V V V VYV V V V

Zinwentaryzowanie wykonanego przytgcza
» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych



W obrebie prowadzonych robot wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:

» Linia elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4kV

» Sie¢ wodociggowa

» Sie¢ telefoniczna

» Ogrodzenia

» Wjazdy na posesje
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia

» Czynne wjazdy na posesje

» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w Zakfadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Gniezno
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowac beda w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow
pod fundamenty, stawianiem stupéw i montaz opraw.
Zagrozenia dotyczg pracownikow budowy oraz uzytkownikow pasa drogowego przy czynnym
ruchu drogowym przez caly czas prowadzenia robot.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robét w czasie catego okresu prowadzenia

robot,

» prowadzenie robot wg. obowigzujacych przepisow BHP.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t przy budowie sieci energetyczne;
wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktérej prowadzi si¢ zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy
transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni
sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet
BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlinie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdt:

» montanowych z udziatem dzwigdw i sprzetu ciezkiego,

»  wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.

»  prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m



>
>

prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),
zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisow BHP szczegélnie w sgsiedztwie intensywnego ruchu

drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot

w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia

Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢ objete

Czynnosci zwigzane z:

>

spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,

spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.
spetnienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.

97.129.884 w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

>

>
>
>
>
>

zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,

stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

zatrudnianie pracownikoéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na

budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

>

>

>

wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych
oznakowan w odpowiednim stanie ,

zabezpieczenie statej tacznoéci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach budowlanych, zaktdcenia ruchu
drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego przez

kierownika budowy.

8. Przepisy

>

>

>

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 79
poz. 513 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow

instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U.
nr 191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)



13. Zestawienie montazowe

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Proj. przytacze kablowe nN 0,4kV
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