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proj. ztacze ZK1x-1P
wdlug oddzielnego opracowania
ENEA Operator sp. z 0.0.
warunki nr 27334/2019/0D5/ZR6
z dnia 19.06.2019

1.

przytacze kablowe nN 0,4kV
YAKY 4x25mm

projektowana
przepompownia

P

UWAGI:
Projekt wykonany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
27334/2019/0D5/ZR6 z dnia 19.06.2019 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucii

Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno.

instalacjami podziemnymi.

ostony rurowe DVK firmy Arot.

systemu korzeniowego.

. Linig kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, i oznakowac folig koloru
niebieskiego. a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

. Przy podejsciach kablowych do zigcza oraz stupa pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

. Przy ukfadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi

. W przypadku braku mozliwoéci zachowania wymaganych odlegto$ci nalezy na kablach zastosowaé

Linie kablowg nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami
strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody.
Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostrozno$ci nie uszkadzajae

proj. rura DVK 75-1m

Legenda

Granice dziatek

@ Numery dziatek objetych opracowaniem
Proj. przytacze kablowe nN 0,4KV typu YAKY 4x25mm? o dt. 2(6)m

—— —— —— Proj. rura ochronna DVK 75 - wykop otwarty

Gmina tubowo
62-260 tubowo 1

Inwestor:

azwa | Budowa przytacza elekiroenergetycznego nN 0,4kV do przepompowni
Inwestycji: | gciekéw w miejscowosci Fatkowo dz. 98 gmina Lubowo

unkcja Tmie T nazwisko, uprawnienia
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