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Dot.: sieci kanalizacyjnej w km 31,775 LK 353
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Dla Gminy Ltubowo

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak KNP02.6315.111.2019.MK/2 z dnia 07.05.2019r., PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia projekt budowy sieci
kanalizacyjnej na dziatce nr 51/14 obreb Fatkowo w km 31,775 linii kolejowej nr 353 Poznan
Wschéd — Skandawa oraz wyrazenie zgody na ustanowienie stuzebnoséci przesytu, pod
nastepujgcymi warunkami:

1.

&

W przedmiotowej lokalizacji trwajg prace zwigzane z budowag rurociggu OTK w ramach
zadania pn. ,Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” realizowanego przez PKP PLK
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. W zwigzku z powyzszym dla bezpieczenstwa
nalezatoby zwiekszy¢ gtebokos$¢ przewiertu do 1,5m od poziomu gruntu i wyprowadzié
komory przewiertowe/przeciskowe poza teren kolejowy.

Budowe sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem,

z zachowaniem skrajni budowli i wymagan obowigzujgcych norm i przepisdw m.in.

o« BN-80/8939-17 ,Przeprowadzenie rurociggdw pod torami kolejowymi”.

e BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukitadania przewodéw
rurowych”.

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r. poz. 987 z pdzn. zm.) — Dziat VI rozdziat 7.

Wprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnieri z PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadem Linii kolejowych w Poznaniu.

Przebieg sieci kanalizacyjnej na terenie PKP nalezy trwale oznakowac.

Rury ochronne (przeciskowe) powinny by¢ utozone na gtebokosci co najmniej 1,50m od

powierzchni tocznej giéwki szyny oraz 0,50m od dna rowu odwadniajacego tory

kolejowe, do najwyzszego punktu rury przeciskowej.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem

lokalizacji tras kablowych. Prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikow

Sekcji Eksploatacji Gniezno.

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie f
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 3 1
REGON 017319027, Wysokosc¢ kapitatu zakladowego w catoéci wptaconego: 20 424 936 000,00 z



