Rodza] pokrywy | wiazu (wybrany zaznaczyc) !
szafka [2] 1ekki ze stali nierdz, zamykany
115,46 sterujaca - —
115,22 rzedna najwyZzszego punktu p
rzedna kofica .~ w odlegloci 70 m od pompownl \ 117,00
rzedna pokirywy
[ [
030 m 116,70
rurociag zewn. Hoczny - drednica 2 $rednica 1 v rzedna terenu
materiat: 1 PE 4 N NN
wymiar nominalny: ¢ 90
gradnica wewn.: 1792 mm Hst= 3,35 m
dlugosé dla kazdej érednicy: 1180 m
" predko$é przeplywu: V1,32 mis -1,00
llos¢ wymian na cykh: 0,60 . \JPoz. wody gruntowe)
ilod¢ wymian na dobeg: ' 115,25 (dia sprawdzenla
' N rzedna osl 2,06 m konlecznosci docigzenla)
| 114,65
v rz. dna najnizszego
b doptywu
Rion Hoczn wewnetrzny: | 0,10 m
materiat: stal nierdz. v alarm
wymiar hominalny; DN 80 b
4radnica wewn.: -~ 8% mm 0,10 m $rednlcg wewn. studnl:
dtugos¢: 08 m v _zalaoz DN 1200
predkost przeplywu: 1,16  m/s g '
0,80 m Materiat studni;
(wybrany zaznaczyd)
. Wyaoz B-45
] polimerobeton
010 m inny:
y " alarm
040 m 113,45
rzedna dna zblornika

TEMAT : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;
z przykanalikami
OBIEKT : Fatkowo, dziatka nr 48
RODZ. OPRAC. : Przekréj przepompowni
| + dane techniczne

OPRAC.: ing. Hr




