ANEKS do opisu technicznego

- projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Falkowie
w roku 2013 (dziatki nr 43, 44, 47, 48, 51/14 1 70)
dlaZ.G.K.iBAS - CHEM

1. Zakres aktualizacii projektu

— aktualizacja uzgodnien dokumentacji
wg danych wyjsciowych z dnia 21.03.2019 r.
— aktualizacja projektu przepompowni w dostosowaniu
do aktualnych wymogéw m. in. w zakresie monitoringu
z transmisjg danych do komputera
- dokonania innych zmian rozwigzan projektowych z uwzglednieniem
zaktualizowanych uzgodnien

2. Zmiany w opisie technicznym projektowanej inwestycji

Do wykonania studzienek rewizyjnych S1, S2, ....., S5 nalezy zastosowaé rury
PP/PE @ 425 mm karbowane z wlazem zeliwnym przejazdowym D — 400.

Przejscia przez przeszkody terenowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
aktualnych uzgodnien, a w szczegdlnosci:
a) opinianr 159/2019, z dnia 31.07.19 r.
nr KNPo 2.6313.111.2019.MK/5 UNP: 2019-0343586,
PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu,
al. Niepodlegtosci 8, Kolejowy Zespot Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej wraz zataczonym pismem i opiniami:
— opinia PKP Polskie Lnie Kolejowe S.A w Poznaniu
Zaktad Linii Kolejowych z dnia 26.06.2019 r.
Znak IZIWZ - 505-137/19
— opinia PKP TELKO2 Sp z.0.0 z dnia 17.06.2019
Znak RU 306 -504-319/2019
— opinia PKP Energetyka S.A Zachodni Rejon Dystrybucji z dnia 2.07.2019
Znak ER04PK - 552/132/2019
— opinia TK TELEKOM Sp. z.0.0 z dnia 22.05.2019
znak LBPSj — 508 — 0483/19




b) Decyzja nr 422/2019 z dnia 15.07.2019 r. Zarzadu Powiatu
Gnieznienskiego w Gnieznie, al. Reymonta 32
¢) Uzgodnienie Orange Polska S.A w Lodzi
z dnia 9.12.19 r., znak TTISILU/MG.215-59052/19
d) Uzgodnienie Inea S.A Wysogotowo
z dnia 7.12.2019 r. znak WTINEA - 3283
e) Uzgodnienie Operator WSS Sp. z.0.0 Wysogotowo
z dnia 7.12.2019 r. znak WTUSS-5486

2.3 Przepompownia sciekOw

Zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami z inwestorem projektowana
przepompownia bgdzie wyposazona m. in w zbiornik o $rednicy

® 1200 mm, dwie pompy (jedna rezerwowa) wraz monitoringiem i uktadem
sterowniczo-alarmowym. Odstepuje si¢ od rozwigzania i projektu
przepompowni wg dokumentacji z roku 2013.

2.3.1 Charakterystyka zaktualizowanych danych technicznych projektu

— zbiornik - @ 1200 mm, zelbet
— wysokos$¢ zbiornika - H=3,5m
— liczba pomp - 2 (wtym 1 rezerwowa)
— wydajnos¢ pomp - 6,51/s
— moc silnika - 1,3KW
(nominalna)
— moc zainstalowania - P1=2x19KW
— zasilanie - 400V
— rozruch - bezposredni

— modul monitoringu, wigczenie do istniejacego systemu wizualizacji
wg rozwigzania producenta przepompowni

— wyposazenie technologiczne — stal nierdzewna, armatura odcinajgca
zwrotna i spustowa

2.3.2 Opis wyposazenia przepompowni

a) zbiornik
— z prefabrykowanych elementow zelbetowych, B — 45



— rurociagi doptywowe, ttoczny i przepusty kablowe zaopatrzone
w przejscia szczelne
— pokrywa + wtaz lekki ze stali nierdzennej zamukany
— otwory + montaz kominkdéw wentylacyjnych, PCV szt. 2
— porecze ztazowe
b) pompy
— pompy winny by¢ wyposazone w wirnik (vortex) o swobodnym
przepltywie, wirnik cofniety w glab korpusu, wytwarzajgcy
cyrkulacje Sciekow. Pompy z wirnikami (votrex) przeznaczone
do tloczenia cieczy o dziataniu $ciernym oraz znacznymi
zanieczyszczeniami statymi.
— wykonanie elektryczne pompy — standardowe
— wykonanie materiatowe pompy — zeliwo + epoxyd
— kabel zasilajgcy dt. 10 m
— stopa sprzegajaca
c¢) szafka sterujaca
- dla przepompowni dwupompowej, szafa w obudowie zewnetrznej
z podwdjnymi drzwiczkami, i na drzwiczkach wewnetrznych
sterownik programowalny z wyswietlaczem, wytacznik gtéwny
z przelgczeniem sie¢ — agregat, gniazdo robocze 230 V, o$wietlenie
wewnetrzne szafy, skrocona instrukcja obstugi.

- funkcje sterownika: normalna naprzemienna praca pomp w cyklu
poziom ztacz — poziom wylacz, dodatkowo funkcja zapobiegajgca
zagniwaniu, wypompowujaca scieki co 0,5 godz., pomimo Ze nie
zostal osiggnigty poziom zatgcz, dodatkowo funkcja zapobiegajaca
»zastaniu” pomp, zatacza pompy na krotko raz dziennie nawet gdy
sciekow nie przybywa, zatgczanie alarmu przy poziomie max.

1 suchobieg, zliczanie godzin pracy pomp i ilo$¢ zataczen, pomiar
pradu pobieranego przez pompe i wytaczanie pompy w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnej, mozliwosci recznego zatgczania
1 wytaczania pompy, mozliwo$¢ zmiany poziomoéw zatacz i wylgez
pamie¢ nie kasuje si¢ przy wytaczeniu zasilania pompy.

Dalsze wyposazenie:

sonda hydrostatyczna 4- 20mA

- dwa wylaczniki ptywakowe dla poziomow alarmowych

grzatka z termostatem

wyltacznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

gniazdo do podigczenia agregatu pradotwérczego

gniazdo robocze 230V

alarm Swietlny i dZwiekowy



- zabezpiecznie termiczno — zwarciowe zewngtrzne

- czujnik kontroli faz

- wyswietlacz 1 przetaczniki na drzwiczkach wewnetrznych

- alarm w przypadku awarii zasilania

- amperomierz

- monitoring rozbudowany — umozliwiajacy ciagtg komunikacje
przepompowni ze Stacjga Bazowg.

d) pozostale wyposazenie przepompowni

— piony tloczne ze stali nierdzewnej (spawane w ostonie argonu)

— prowadnice pomp ze stali nierdzewnej

— tancuchy 1 szekle pomp ze stali nierdzewne]

— S$ruby i kotwy ze stali nierdzewnej, uszczelki kotierzowe

— drabinka ze stopniami antyposlizgowymi

— Zasuwy nozowe

— zawory zwrotne kulowe do $ciekéw, kula gumowa

— zawor obstugowy spustowo — pluczacy — odpowietrzajgcy

2.3.3 Wytyczne realizacii przepompowni

Projektowana przepompownia $ciekow produkcji specjalistycznych firm,
winna by¢ wyrobem gotowym, a dostarczona na plac budowy stanowic
kompletny obiekt. Zbiornik przepompowni o konstrukcji zelbetowej

nalezy ustawi¢ w sposob uwzgledniajgcy podstawowe parametry

okreslone w projekcie, a m. in. gleboko$¢ przepompowni, poziomy krécéca
rurociggu grawitacyjnego i ttocznego oraz wynikajace z projektu potozenia
kgtowe rurociggéw o — 11 a — 2.

Przekroj oraz rozwigzania techniczne zbiornika przepompowni

w dostosowaniu do warunkow lokalnych przedstawiono w czesci graficznej.
Niezbedny teren w obrebie przepompowni nalezy utwardzi¢ kostka brukowg w
kolorze szarym o grubosci 8 cm (w obszarze oznaczonym kwadratem
owym. 4 m x 4 m).

3.  Uwagi koncowe

3.1 Zwrdci¢ uwage na ustalenia wynikajace z opinii Zespotu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej nr GN — ZUD 6630.140.2013 z dnia
15.04.2013 r. w szczegdlnoscei w zakresie tresci uzgodnienia z firmg
INEA S.A oraz aktualizacji uzgodnien m. in. z WSG Poznan i ENEA
Operator Sp. z. 0. 0 w Gnieznie. Ponadto cato$¢ robdt wykonywac
z uwzglednieniem zaktualizowanych obecnie uzgodnien
a w szczegdlnosci Kolejowym Zespotem Uzgadniania Dokumentacji



Projektowej (opinia nr 159/2019 z dnia 31.07.2019 r.) wraz opiniami
branzowymi oraz Orange Polska S.A. z dnia 9.12.2019 1.

3.2 Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z danych wyjsciowych z dnia
21.3.2019 r. oraz w zwigzku z trescig zaktualizowanych uzgodnien
z uzytkownikami urzadzen nadziemnych i podziemnych, dokonano
czgsciowych zmian w dokumentacji projektowej opracowane;
w roku 2013. Zmiany te przedstawiono w czesci opisowej niniejszego
aneksu oraz w nowym planie realizacyjnym i profilach rurociggu
kanalizacyjnego grawitacyjnego i ttocznego.

3.3 Przejscie rurociggu ttocznego przez teren PKP nalezy wykonad WG
rozwigzania przedstawionego na mapie geodezyjnej opracowane;j
dla obszaru kolejowego

3.4 W razie zgody inwestora oraz wtasciwych uprawnionych organéw
i spotek branzowych PKP, istnieje mozliwos¢ zgodnie z zaleceniem
wyrazonym w uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Poznaniu
z dnia 26.6.2019 r. znak IZIWZ — 505 — 137/19, wykonania rurociggu
ttocznego przez teren PKP metoda przewiertu sterowanego na catym
odcinku nalezacym do obszaru kolejowego. Rowniez studzienke rewizyjna
na rurociggu tlocznym w porozumieniu z wtasciwymi stuzbami PKP
mozna nieznacznie przesungé np. w miejscu projektowanego kolana
na dzialce nr 43.

3.5 Inne niezmienione ustalenia projektu oprac. w roku 2013 pozostaja

aktualne.

\

Gniezno, luty 2021 r. Oprad 1n@ %lin/ryk
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