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L Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostat opracowany na zlecenie Gminy tubowo.

Wykorzystano nastepujgce materiaty:
_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
_ pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem inwestora;
_ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
_ warunki techniczne wydane przez Gmine tubowo;
- uzgodnienia z ZUD Gniezno;

_ obowigzujagce normy i przepisy prawa oraz literatura;

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarne;j.
Przebudowa sieci ma na celu umozliwienie budowy budynkéw mieszkalnych na dziatkach
przeznaczonych pod w/w budownictwo. W chwili obecnej istniejgca kanalizacja koliduje z

projektowanymi budynkami.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robét.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
technicznymi na budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano trase lokalizacji sieci bez
naruszania istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie. Jest to rozwigzanie

standardowe — powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.
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4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi oraz dziatki na ktdrej projektuje sie przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej
uzbrojone sg w kable energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ wodociggowa. Nalezag do Gminy
tubowo oraz osob prywatnych. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy kolizjach z

istniejgcym uzbrojeniem.

Kolizje naniesiono na mape doftaczong do protokotu z narady koordynacyjnej..

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

5. SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ GRAWITACYINE]

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PCV litych
jednorodnych o ztaczach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowag SN8 klasy S SDR
34 fi 200 mm zgodnie z normg PN-EN 1401:1999

Na trasie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi studnie teleskopowe 400 mm
oraz studnie betonowe o Srednicy 1000 mm. Studnie nalezy zakonczy¢ wtazem D400.
Szczegotowy uktad przestrzenny projektowanego odprowadzenia $ciekdw przedstawiono na
planach sytuacyjno- wysokosciowych. Studnie betonowe 1000 mm zaprojektowano w
miejscach przetaczenia istniejacej kanalizacji do nowobudowanej. Konieczne bedzie

murowanie kinet z cegty klinkierowej i dostosowanie kinet do istniejgcego uzbrojenia.

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujgce zasady:
_ prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

_ uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkéw i uzbrojenia podziemnego i

naziemnego,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

_ uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wtascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci;

_ oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewodow,

_ dokona¢ podziatu trasy wyznaczy¢ miejsce uzbrojenia i odlegtosci,

_ wyznaczy¢ zatamania trasy przez uzyskanie punktow przeciecia osi dwdch
kierunkow,

_ roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp

od osi.

I
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6. ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW

Zlewnia przepompowni PS
rurocigg grawitacyjny fi 200 [m] 201,3

7. UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

Uzbrojenie sieci stanowig:

_ studnie rewizyjne 1000 mm z betonu B45 W8 zaprojektowane jako monolityczne z kregow
betonowych zakonczone zwezkg 1000/600. Wysoko$¢ wtazu D 400 wynosi min. 11 cm, a
pokrywy 3 cm. Kregi potaczy¢ za pomocg uszczelek lub specjalnej pianki przeznaczonej do
kregdw betonowych, dolna czes$¢ studzienki w postaci wymurowanej z cegty klinkierowej
dennicy i wyrobiong kinetg oraz otworami z osadzonymi tulejami przej$¢ przez Scianke

kregu.

— studnie rewizyjne 400 mm zaprojektowane jako teleskopowe z wtazem D400 (np. firmy
WAVIN lub InstalPlast task)

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy szalunkow stalowych.
Jezeli wystgpi woda gruntowa wykop odwodni¢ przy pomocy pompy spalinowej lub
igtofiltréw. Dwa metry przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonac doty probne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym o grubosciach 35 cm, ktory
nalezy zagesci¢. Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane w
przypadku prowadzenia robot na gt. 1,5m i wiecej musi posiadac plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtéwnych 1,0 mb. Podczas
budowy stosowa¢ umocnienie wykopdw za pomoca bali drewnianych lub stalowych obudéw
wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub KRINGS) , ktdre zabezpieczajg przed osunieciem sie
ziemi. W przypadku braku mozliwosci zastosowania szalunkow wykonywac wykop szeroko-
przestrzenny o nachyleniu skarp min 1:1,5. Rzedne wtazdw przyjeto wedtug pomiarow w

terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody ukfadac
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na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie — dla przykanalikdw oraz 15
cm dla sieci gtéwnych. Po zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad
rure , tak aby jej nie uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odkfada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypac¢, ubijajgc warstwami

grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

9. WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,5-2,0 m
pod poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugosci bedzie wymagat odwodnienia przy
pomocy igtofiltréw lub pompy spalinowe;.

Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ wylgcznie na czas budowy —realizacji zadania bedzie
miato charakter czasowy. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie odwodnienie nalezy
przeprowadzi¢ metodg powierzchniowg polegajacg na odprowadzeniu powierzchniowym wody
w miare pogtebiania wykop. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen, a
jedynie tylko ustawienia na powierzchni pomp membranowych lub ttokowych. Odwodnienie
prowadzone powierzchniowo realizowac za pomocg tymczasowych drenazy poziomych, wode
z drenazy odprowadzac do tymczasowych studzienek odwadniajgcych, gdzie nalezy
zainstalowa¢ pompe. Woda z odwodnien odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
zgoda administratora. Alternatywnie odwodnienie gruntu nalezy wykonac wiercone otwory
ujeciowe oraz instalacje elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych —mogg by¢
stosowane igtofiltry lub igtostudnie. Stosowania odwodnienia wykopdw przy uzyciu zestawow
igtofiltréw na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i szczelnosci instalacji
odwodnieniowych dlatego tez, nalezy zwroci¢ uwage by:

-podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prozniowe nie moze byd mniejsze od
7-+8 bar

-doktadnie nalezy wykonac i dobrac¢ obsypke zwirkéw filtracyjnych dla igtofiltrow w warstwach
wodonosnych.

-braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwia bezpieczne prowadzenie robot.
Wykonanie instalacji igtofiltrow w rurze obsadowej nalezy w nastepujacy sposdb:

Nalezy zapuscic rure obsadowa 113 mm do gtebokosci 3,5 + 7,0 m w rozstawie min. 1,2 m,
wydobywany grunt z warstw wodono$nych nalezy poddad badaniom na sitach i wykonad
krzywa uziarnienia. Po wprowadzeniu igtofiltru wyciggna¢ rure obsadowa z jednoczesnym
wykonaniem obsypki filtracyjnej. Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podiaczenie

igtofiltréw do rurociggdw zbiorczych.
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10.UWAGI MONTAZOWE

Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie — dla
przykanalikow oraz 15 cm dla sieci gtéwnych. Obsypke wykona¢ grubosci 15 cm ponad
wierzch rury.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. WYTYCZNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWALNEGO

- przed rozpoczeciem prac wykonawczych obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez

uprawnionego geodete oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy

- przed zasypaniem robot nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12. UWAGI KONCOWE

—  Przed przystapieniem do prac trasa przebiegu rurociggéw powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionego geodete,

_  Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ sie¢ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci w Gnieznie w celu zinwentaryzowania.

_  Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajgc odnosnych przepiséw
BHP.

_  Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nie naniesionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym

— W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojenie podziemne, nalezy
uwazac jest ono czynne iw odpowiedni sposdb zabezpieczyé. Powiadomi¢ wihasciciela
uzbrojenia

_  Realizacje robdt wykonywac uwzgledniajgc warunki, opinie i zezwolenia wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekt jak i wszystkich wtascicieli i zarzgdcow uzbrojenia

terenu.
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13.INFORMACIJA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase kanalizacji bez koniecznosci zmiany uksztaltowania terenu. Po robotach

teren zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego.

14.INFORMACJA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH
Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng nie znajdujg sie na terenach gorniczych.

15.INFORMACIA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE MIEJSCOWEO PLANU
ZAGOSPODOROWANIA

Zgodnie z MPZT roboty przy obiektach wpisanych do rejestru lub do ewidencji zabytkéw winne
by¢ konsultowane z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw. Na dziatkach

przewidzianych pod inwestycje nie ma obiektow wpisanych do rejestru lub do ewidencji zabytkow
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