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Legenda:

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 6(13)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKYZo 5x6mm? - 3(9)m

Proj. stup o$miokatny 5m, ocynkowany ogniowo

2 fundament betonowy, oprawa z zrédetm LED 30W

||||| Proj. przecisk pod drogg AROT SRS 75
Proj. rura ostonowa AROT DVK 75
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Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej n4642/2020/0D5/ZR6 z
dnia 10.02.2020 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Gnienzo.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje ztacza oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykonaé
uprawniony geodeta.

Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy
uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy podejsciach kablowych do ztacza kablowego oraz stupa pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.
Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegto$ci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi
instalacjami podziemnymi.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegto$ci nalezy na kablach zastosowaé ostony
rurowe typu AROT DVK 110.

Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem si¢ wody.

Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci nie uszkadzajac systemu
korzeniowego.
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