AS 0641 D 50 HZ

SULZER
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Specyfikacja danych roboczych Power input 3,62 kW
Przeptyw 13,651/s Wysokos¢ podnoszenia 11,1m
Sprawnosc¢ 51,2% | Moc nawale 2,91 kW
NPSH Medium Scieki
Temperatura 20 °C Rodzaj instalacji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ AS 0641 D50HZ | Producent SULZER
Typoszereg AS | Wirnik ContraBlock impeller, 1 vane
Liczba topatek 1 | Srednica wirnika 143 mm
Wolny przelot o wielko$ci 45 mm Kréciec ssawny
Krociec ttoczny DN65 | Rodzaj montazu )
Moment bezwladnosci Wet-well stationary
Dane silnika
Napiecie nominalne 400V | Czestotliwosc 50 Hz
Moc nominalna P2 3 kW | Nominalna predkos¢ obrotowa 2840 1/min
Liczba biegunéow 2 | Sprawnosé 80 %
Wspotczynnik mocy 0,869 | Prad nominalny 6,23 A
Prad rozruchowy 35,2 A | Nominalny moment obrotowy 10,1 Nm
Moment rozruchowy 30,5 Nm | Stopien ochrony IP 68
Klasa izolacji F | Liczba rozruchéw na godzine 15
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Numer charakterystyki

Charakterystyki pompy SULZER
ot s AS 0641 D 50 HZ

P2 Ubytek ci$nienia na \@ygiytotiwosé
DN65 50 Hz
Gestosé Lepkosc Norma testowa Nominalna predkos¢datatowa
998,3 kg/m? 1,005 mm?%*s  |ISO9906:2012,HI 11.6/14.6<10kW 2843 1/min 25.02.2020
Przeptyw Wysokos$¢ podnoszehac na wale Power input Moc nominalna P2 |Sprawnos¢ hydraulickifssH
13,65 1/s 11,1 m 2,91 kW 3,62 kW 3 kW 51,2 %
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Srednica wirnika Liczba topatek Wirnik Wielkosé ziarna Zmiana
143 mm 1 ContraBlock impeller, 1 vane 45 mm
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Czestotliwosé e e .
50 Hz Charakterystyki silnika SULZER
S30/2D 50HZ
P2
Moc znamionowa | Wspétczynnik serwistvominalna predkos¢|dlicatmnaiegunow Napiecie nominalne | Data
3 kW 1 2840 1/min 2 400 V 25.02.2020
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 P2/P2n | %
A T A O A I I .
n/ 1/min ] 196,84 % -cos @ [ S, kW
4000 = 5,2
] - 1/In =13 = 5
3800 A |-s =125 -
- -P+ E —4.8
3600 1.2 F 46
3400 =115 " 44
1 a - 42
3200 E os =
] E -4
3000 = =1 = as
2843 o7 25% 50% : x =095 -
2600 Y g 0,86 : 34
2400 S o8 -3
, 3 E Y C
2200 8 i §0,75 -3
] =07 -28
2000? = ~ 065 - 26
1800 06 24
a E £2,2
1600 £ 05 ;2
7/ =05 =
1400? ~ 045 =18
1200 ?014 f1‘6
1000~ - 038 -
] =03 -1
800 1 S 025 o
6002/ =02 =08
1 E £
400 50’15 06
¥ S0, F04
200 — = 0,05 —02
01 = L - o Eo
I T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T 7
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 24 3,2 3,6 P, 1 kKW
Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 0,75 1,5 2,25 3 3,75
P+ / kW 0,388 1,141 1,934 2,813 3,741 4,747
n/% 0 65,73 77,57 79,99 80,2 78,99
n/ 1/min 298¢ 2957 2923 2883 2837 278¢
Ccos ¢ 0,180¢€ 0,4932 0,6935 0,8065 0,8666 0,917¢
/A 3,102 3,339 4,025 5,034 6,231 7,465
s/ % 0,364 1,447 2,574 3,893 5,42 7,036
M/ Nm 0 2,422 4,901 7,452 10,1 12,84
Tolerancja mocy wg VDE 0530 T1 12.84 for rated power
Prad rozruchowy Moment rozruchowy Moment bezwtadnosci Liczba rozruchéw na godzine
352 A 30,5 Nm 15
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Friction loss

SULZER

Przett.medium Scieki llo$¢ pomp 1

Przeptyw 7ls Rodzaj instalacji

Wysokos$¢ geodezyjna 1,56 m Opcje widoku Instalacja zatapialna

Lepkosé 1,005 mm?/s Model obliczenn |Darcy-Weisbach / Colebrook

Friction loss

Wspdlna rura ttoczna
Orurowanie 1 (10)
Typ J /mm ClubL llosé v /'m/s k /mm H/m
Kolano 90° (R/D=1); R: 80 mm; &: 90 ° 80 0,4877 1 1,393 0,05251
Orurowanie: Rohrleitung @ 80 mm 80 1m 1 1,393 0,25 0,03411
Kolano 90° (R/D=2); R: 160 mm; &: 90 ° 80 0,3448 1 1,393 0,04266
Zasuwa pfaska 80 0,3 1 1,393 0,02965
Klapa zwrotna z kulg: DN 80 80 1,47 1 1,393 0,1454
Wavin PEHD SDR 17 PN 10 ( 90x79,2) 79,2 30m 1 1,421 0,04 0,7815
Dyfuzor, 16°; DI2: 141 mm 80 0,1571 1 1,393 0,01553
Wavin PEHD SDR17 PN 10 ( 160x141) 141 910 m 1 0,4483 0,04 1,386
Kolano 90° (R/D=1.5): DN 150; R: 211,5 m 141 0,299 1 0,4483 0,003568
Wylot, prosty 141 1 1 0,4483 0,01024
Catkowita wysokos¢ strat 2,501

Wysoko$¢ strat 2,501 m

Catkowita statyczna wysokosé podnoszenia 1,56 m

Catkowita wysokos¢ podnoszenia 4,061 m
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