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sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-174/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,31 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w .sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji KWaliﬁkacyjnej WOIIB
' otrzymuje _

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/POQOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Y2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
~ uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:‘

WKP-CQR-N4N-SDF *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



s

WOIB-OKK -SPW-7131/32-158/03/2004 : Poznag, duin 14 czerwes 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architeltow,
inzynicrbw budowaictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pbén. zm,j 3 ant 12 ust 3, vt 13 val. |
pkt 11 2, art 14 ust.1 pki 4 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednolity: Dz. U. 22003 1. Ns
207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministrs Gospodarki Przesuzannej | Budownictwa 2
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzislaych funkcji technicznych w budownicrwie (Dz. U, 2 1995 1. Nr 8

poz, 38, z phdn, zm.)

Okregows Komisja Kwalifikacyjua
nadaje

Panu
Wojciechowi Zbigniewowi Politowiczowi
magistrowi inZynierowi inzymerii Srodowiske
wodzonemu dois 20 maja 1970 1. w Goieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny WKP/0147/PWOS/04

do projelitowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnied jest ckredlony na odwrocic nueiszy) docyzii
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisjs Kwalifikacyjna. Wielkopolskiej Okrggowej Liby  biymwerdw Budownictwa
w Pornaniu 5a podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjuego oraz 2 przeprowadzonego
egzaming, uchwalg Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwea 2004 1. stwierdzila, ze Pan Wojciech Zbigniew
Politowicz posiada wymagane prawera wykszzalcenie 1 praktykg zawodowsy konieczng do uzyskania
uprawnies budowlanych w w/w specjalnosei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlage. ‘

Pouczenie
Od ninisjszej decyzji shizy odwotanie do Krijowej Komisji Kwalifikacyyne) Poiskiey lrby Inzymerow Budownictwa
w Warszawie, 28 pogrednictwern Wielkopolskiej Okregowe) Lzby Inzynicrow Budownictwa w Pozuaniu w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.
Skind orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyine):
Preewodniczicy - mgr 2. Jan Lemanski:
Czionek Komsgji - mgr inz, Marian Xarcz: oo foanfoffo
Czlonek Komisjl - dr inz. Daniel Pawlicki: IN.Y4{A

%a

5,
fo
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Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXK-L96-2Q7 *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



L Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostat opracowany na zlecenie Gminy tubowo.
Wykorzystano nastepujace materiaty:

_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;

- pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem inwestora;
_ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

_ warunki techniczne wydane przez Gmine tubowo;

- uzgodnienia z ZUD Gniezno;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- obowigzujgce normy i przepisy prawa oraz literatura;

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami. Budowa projektowanej sieci ma na celu podtaczenie powstatych dziatek pod
budownictwo mieszkaniowe do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Miejscowosci Owieczki sg potozone w wschodniej czesci gminy Lubowo.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robét.

3. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
technicznymi na budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano trase lokalizacji sieci bez
naruszania istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie. Jest to rozwigzanie
standardowe — powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.

Projektowana inwestycja ma za zadanie odprowadzanie $ciekéw bytowych i dostarczenie ich

do oczyszczalni Sciekéw. Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strona ....



emitowata zanieczyszczen gazowych, nie bedzie wytwarzata odpaddw, nie bedzie

powodowata drgan ani promieniowania jonizujgcego czy elektromagnetycznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu
terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:
- rurociggéw grawitacyjnych i ciSnieniowych
- studnie kanalizacyjne fi 400 ogrodowe,
potaczeniowe i rozprezne
b) zostanie wykonane przejscie poprzeczne:
- brak

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi, na ktdrej projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarng uzbrojone sg w kable
energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ wodociggowa. Nalezg do osdb prywatnych. Nalezy

zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem.

Kolizje naniesiono na mape dotgczong do protokotu z narady koordynacyjnej z dnia
20.06.2020 r.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PCV litych

jednorodnych o ztgczach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa SN8 klasy S SDR
34 fi 200 mm zgodnie z normg PN-EN 1401:1999

Na trasie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi studnie teleskopowe 400 mm.
Studnie nalezy zakonczy¢ wiazem D400.

Szczegotowy ukiad przestrzenny projektowanego odprowadzenia $ciekdw przedstawiono na

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strona ....



planach sytuacyjno- wysokosciowych.

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujace zasady:
— prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

— uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkdw i uzbrojenia podziemnego i

naziemnego,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

— uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikéw

nieruchomosci;

- oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewodéw,

— dokonac podziatu trasy wyznaczy¢ miejsce uzbrojenia i odlegtosci,

_ wyznaczy¢ zatamania trasy przez uzyskanie punktdw przeciecia osi dwdch
kierunkow,

_ roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp

od osi.

7. PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ

Zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano studnie PP o Srednicy 400 mm z wiazem
zeliwnym przykreconym do rury trzonowej 315 mm (np. firmy WAVIN lub InstalPlast task).

Przykanaliki wykonac z rur PCV 160 mm o spadku kanatu w kierunku sie¢ gtéwnej 1%-2%.

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV litych jednorodnych
o zfgczach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa SN8 klasy S SDR 34 fi 160 mm
zgodnie z normg PN-EN 1401:1999.

Przy ukfadaniu przykanalikow nalezy zachowa¢ warunek przemarzania gruntu oraz sprawdzi¢

gtebokos¢ podtaczenia rurociggu na istniejgcych posesji. W przypadku braku mozliwoéci

podfaczenia skorygowac gtebokos¢ przykanalika.

8. ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW

Zlewnia przepompowni PS
rurocigg grawitacyjny fi 200 [m] 82

przykanaliki fi 160 [m/szt.] 38,5/7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strona ....



9. UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Uzbrojenie sieci stanowig:
studnie rewizyjne 400 mm zaprojektowane jako teleskopowe z wtazem D400 (np. firmy
WAVIN lub InstalPlast task)

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy szalunkéw stalowych.
Jezeli wystgpi woda gruntowa wykop odwodni¢ przy pomocy pompy spalinowej lub
ighofiltréw. Dwa metry przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonac doty prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypaé gruntem rodzimym o grubosciach 35 cm, ktdry
nalezy zagesci¢. Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowad, doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane w
przypadku prowadzenia robét na gt. 1,5m i wiecej musi posiada¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtéwnych 1,0 mb dla
rurociggéw tlocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy stosowa¢ umocnienie wykopow
za pomocg bali drewnianych lub stalowych obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktére zabezpieczajg przed osunieciem sig ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkéw wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min
1:1,5. Rzedne wiazéw przyjeto wedtug pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm zageszczonej recznie — dla przykanalikéw oraz 15 cm dla sieci gtdwnych. Po zasypaniu
grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umochienia koricéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami wykonac bloki
oporowe wg zatgczonych rysunkdéw, z betonu B10 zaggszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypac, ubijajac warstwami

grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strona ....



11. WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,6-2,0 m pod
poziomem terenu. Wykop na catej swojej diugosci bedzie wymagat odwodnienia przy

pomocy igtofiltréw lub pompy spalinowej.

12. UWAGI MONTAZOWE

Rurociggi montowaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie — dla
przykanalikdw oraz 15 cm dla sieci gtéwnych. Obsypke wykonaé grubosci 15 cm ponad
wierzch rury.

Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. UWAGI KONCOWE

- Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurociggdw powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionego geodete,

- Po pozytywnej prébie szczelnosci dokonac ptukania, a nastepnie wykonaé kamerowanie
rurociggu z zapisem filmu na ptyte DVD.

—  Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ sie¢ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci w Stupcy w celu zinwentaryzowania.

- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajac odno$nych przepiséw
BHP.

14.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACJI ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Zaprojektowano trase kanalizacji bez naruszania istniejgcego drzewostanu.

15.INFORMACJA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase kanalizacji bez koniecznosci zmiany uksztaltowania terenu. Po robotach

teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strona ....



16.INFORMACIJA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH

Dziatki na ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng nie znajdujg sie na terenach gérniczych.
17.INFORMACIJA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE MIEJSCOWEO PLANU

ZAGOSPODOROWANIA

Dziatki na ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng w miejscowosci Owieczki zgodnie z

miejscowym planem zagospodarowania terenu podlegaja ochronie konserwatorskiej.

e EE——
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Gniezno dnia 30.06.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt pod nazwa:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Owieczki gmina tubowo
zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

B o o e i o
Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej — przejscia poprzeczne Strona
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Gniezno, 2020-06-209
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOE. NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: narada elektroniczna
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 109.06.2020 .
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno
Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.322.2020
Opis przedmiotu narady:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; rozdzielcza
Projekt sieci wodociggowej; rozdzieleza

Owieczki Dz.: 118, 228, 238, 239/6, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13,
239/14, 239/15, 240

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Gmina Lubowo

62-260 LUBOWO 1, Polska

Ptatnik:

Przedsigbiorstwo EKO WODKAN

62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51, Wielkopolskie, Polska

Imieg i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przerdniczqcego narady koordynacyjnej:

Monika Majewska Dyrektor PZGKKIiN

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, ktdre te osoby reprezentujg:
Lp. |Nazwa podmiotu Przedstawiciel

3. |ENEA Operator sp. z o.0. Pawel Woroch

6. |Gmina Lubowo Marta Kalmus

8. |Hawe Telekom Bartosz Pietka

9. |[IChB PAN PCSS Marek Kuberka

10. |Orange Polska _|Marek Wichlacz

14. [Powiatowy Zarzad Drog Stanistaw Dolacinski

P
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15. |PSE S.A. Oddzial w Poznaniu Lech Tatarski

16. |PSG Gniezno Wojciech Wawrzyniak

20. [Serveom S.A. Arkadiusz Klosin

23. |System gazociggow tranzytowych 'EUROPO |Waclaw Kolcon
LGAZ"

Stanowiska uczestnikoéw narady:

I. Nie dotyczy

Jan Kaliski / PWiK Sp. z 0.0. Gniezno

2. Brak uwag

Marta Kalmus / Gmina f.ubowo

3. Nie dotyczy

Wactaw Kotcon / System gazociagdw tranzytowych 'EUROPO LGAZ"

4. We wskazanej lokalizacji nie posiadamy zadnych urzadzen i kabli naszej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Piotr Cieslewicz / SOST "PIEKARY"

Si

Lech Tatarski / PSE S.A. Oddziat w Poznaniu

6. Brak kolizji z istniejacg infrastrukturg $wiattowodowa IChB PAN PCSS.

Marek Kuberka / IChB PAN PCSS

7. Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drog - nalezy uzgodni¢ z whascicielem drogi.
Stanistaw Dolacinski / Powiatowy Zarzad Drog

8.

Arkadiusz Ktosin / Servcom S.A.

9.

Bartosz Pietka / Hawe Telekom

10. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢
recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywna odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na Posterunek Energetyczny z 14- to
dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy bezwzglednie zgtosi¢ sie do ENEA Operator S.A.RD
w Gnieznie w celu uaktualnienia uzgodnienia. e s
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Pawet Woroch / ENEA Operator sp. z 0.0.

I'. Szczegdtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopow.
W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywa¢ recznie.

Na czas wykonywania robét sieé gazowa zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z PN-91/M-3450] | obowigzujgcymi
przepisami.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci gazowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

O terminie rozpoczecia robét powiadomic pisemnie Gazownie w Gnieznie.

W miejscu skrzyzowania przewiertu z istniejgcy siecig gazows prace ziemne wykonywaé
recznie w wykopie otwartym.

PSG Gniezno

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:
1. Orange Polska

2. INEA S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. - Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodnié elektronicznie na adres: uzgodnienia wss@operatorwss.pl.
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OWIECZKI
EJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

RENOW ZABUDOWY MIESZKANIOWE] JEDNORODZINNE]
' DLA OBSZARU DZIALKI NR EWID. 239/1

Plan uchwalony Uchwata Nr VI/46/2011 Rady Gminy Lubowo
_marca 2011 1. ogloszona w Dzienniku Urzedowym Woj. Wielkopolskiego

108 poz. 1820 z dnia 20 kwietnia‘ 2011 r.
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Plan sporzadzono na podstawie Uchwaly Rady Gminy Lubowo
nr IX/82/2007 z dnia 7 wrzeénia 2007«.
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UCHWAELA NR V1I/46/2011
RADY GMINY LUBOWO

z dnia 11 marca 2011 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Owieczkach - dzialka nr ewid. 239/1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Lubowo uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w OWIECZKACH, dziatka nr ewid. 239/ 1, po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Eubowo - uchwala Rady Gminy Lubowo Nr
XXXVIII/273/02 zdnia 09. 07. 2002 r. oraz zmianami Studium, wprowadzonymi uchwatami Rady Gminy
Lubowo: Nr X/101/2007 z dnia 19. 10. 2007 r. oraz Nr XXXIV/401/2010 z dnia 29.04.2010 r.

. 2. Granice obszaru objetego planem zostaly naniesione na rysunku planu.
@ 3. Plan miejscowy skiada sig z tresci niniejszej uchwaly oraz integralnych czesci:
1) rysunku planu — w skali 1:1000 — zatacznik nr 1;

2) rozstrzygnigcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wylozonego do publicznego wgladu — zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie zadan z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad
ich finansowania nalezacych do zadan wlasnych gminy — zatacznik nr 3.

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 2. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

2) planie — nalezy przez to rozumieé ustalenia planu o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty;
3) uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejsza, uchwate Rady Gminy Lubowo;

4) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére powinno przewazaé na
obszarze w obrebie linii rozgraniczajacych, okre$lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére
uzupelniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe; :

6) przedsigwzigciach mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz przedsiewzieciach mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko — nalezy przez to rozumieé przedsiewziecia okreslone
wustawie zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko — Dz. U. Nr 199 z dnia
7 listopada 2008 r. przy uwzglednieniu przepiséw szczeg6lnych, zmieniajacych ww. ustawe;

7) dopuszczalnych poziomach hatasu — nalezy przez to rozumie¢ dopuszczalne poziomy hatasu okreslone dla
okreslonych kategorii terenéw w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr120, poz.826) ze zmianami;

8) froncie dziatki — nalezy przez to rozumieé cze$é dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi, z ktérej odbywa
si¢ gtéwny wjazd lub wejécie na dzialke;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie, oddzielajaca przestrzen w jakiej moga sie
znajdowa¢ budynki od przestrzeni, na ktérej nie ma mozliwoéci zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy
nie dotyczy doj$¢ i dojazdéw do budynkéw, sieci uzbrojenia terenu, wtym inwestycji celu publicznego
z zakresu sieci telekomunikacyjnych oraz podziemnych czesci budynkéw i budowli znajdujacych sig ponizej
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poziomu otaczajacego terenu. Zaden zelementéw elewacji nie moze przekroczy¢ nieprzekraczalnej linii
zabudowy o wigcej niz: okapy igzymsy — 0,5 m; balkony, galerie, loggie, wykusze, schody zewngtrzne,
pochylnie, rampy — 1,3 m; werandy, tarasy — 3m.;

10) przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumieé wnetrza ulic, placow, tras dojazdowych w ksztalcie
wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi a stanowiace spéjna funkcjonalnie i dostgpna publicznie przestrzenna
catos$é;

11) korytarzu ekologicznym — nalezy przez to rozumieé obszar umozliwiajacy migracje roélin, zwierzat lub
grzybéw (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody j.t. Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r. z p6zn.
zmianami.);

12) zieleni ekologicznej — nalezy przez to rozumieé¢ drzewa ikrzewy posadzone w obrebie korytarza
ekologicznego;

13) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumieé drzewa ikrzewy lidciaste iiglaste posadzone w zwartym
szpalerze;

14) reklamie - nalezy przez to wszelkie no$niki informacji wizualnej (no$niki nascienne, wolnostojace, tablice
reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie bedace szyldami, tablicami
informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepiséw o znakach i sygnatach drogowych;

15) reklamie wielkoformatowej - nalezy przez to rozumieé reklame o powierzchni powyzej 12 m2;

16) tablicach informacyjnych - nalezy przez to rozumieé elementy systemu informacji, w tym: tablice informujace
o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informujace turystéw, oraz tablice z ogloszeniami;

17) szyldach - nalezy przez to rozumie¢ oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotéw gospodarczych,
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziatalno$ci, nie bedace reklama;

18) wysokosci budynku — nalezy przez to rozumieé¢ wysoko$é okreslong w §6 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz. U Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 . z pozn. zmianami);

19) dachu dwuspadowym - nalezy przez to rozumieé dach posiadajacy dwie podstawowe potacie dachowe
o przeciwleglych spadkach taczace si¢ wzdtuz kalenicy, z dopuszczeniem uzupetnienia mniejszymi potaciami
wynikajacymi z ksztattu rzutu budynku lub wynikajacymi z zastosowania takich elementéw jak lukarny, ganki,
ryzality, werandy, nacz6iki itp.;

20) dachu wielospadowym - nalezy przez to rozumieé dach posiadajacy co najmniej trzy podstawowe potacie
dachowe o podobnych spadkach, laczace si¢ wjednym punkcie lub wzdhiz kalenic. W przypadku
rozczlonkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich elementéw jak lukarny, ganki, ryzality, werandy,
itp. podstawowe potacie moga by¢ uzupetiane mniejszymi polaciami o podobnych spadkach;

ﬁ(’ 21) dachu stromym — nalezy przez to rozumieé dach o nachyleniu 180 lub wigkszym albo o nachyleniu w $cisle
okreslonym przedziale - powyzej 180.

§ 3. Nastgpujace oznaczenia graficzne stanowia obowiazujace ustalenia planu:
1) granica obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny oroznym przeznaczeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczace
przeznaczenia terenéw;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zielen izolacyjna;
5) zieleni ekologiczna.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegolowe

3 §4.Dla terenéw okres$lonych na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi ustala si¢ nastepujace
_ brzeznaczenie:

1) dla terenéw oznaczonych symbolami 1MN, 2MN:
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a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — na kazdej dzialce jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz jeden budynek gospodarczy lub garaz;

b) dopuszczalne: ustugi nieucigzliwe jako wbudowane w budynki mieszkalne lokale uzytkowe - zgodnie
z przepisami szczegélnymi, sieci i urzadzenia zwiazane z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej;

2) dla terendw oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW:
a) podstawowe: tereny drég dojazdowych wewnetrznych;
b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia zwiazane z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej;
§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala sie:

1) nawiazywanie projektowanej zabudowy mieszkaniowej do tradycyjnych wzorcéw architektonicznych,
stosowanych na terenach wiejskich poprzez ograniczenie wysokosci zabudowy — budynki parterowe ze
stromymi dachami oraz poprzez stosowanie detali architektonicznych i materiatéw wykonczeniowych
charakterystycznych dla miejscowe;j tradycji;

2) zachowanie szczegélnej dbalodci przy zagospodarowaniu zielenig obrzezy dzialek — pomiedzy drogami
a zabudowa;

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektéw budowlanych, nie zwigzanych z planowanym przeznaczeniem
terenu, przy dopuszczeniu stosowania ich w okresie budowy;

4) dopuszczenie lokalizowania obiektéw matej architektury;
§ 6. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzigé, mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko badz do
przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Wymég ten nie dotyczy terendw
drég i infrastruktury technicznej. Wszelkie oddzialywania zwiazane z planowanym przeznaczeniem terenu nie
moga powodowaé przekroczenia standardéw jakoéci $rodowiska, okreslonych przepisami odrgbnymi, poza
terenem do ktérego inwestor posiada tytut prawny;

2) wskazuje sig, iz tereny 1MN i2MN w zakresie ochrony przed halasem zaliczajg sie do kategorii teren6w
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j;

3) dopuszczenie wznoszenia nowych budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi na
terenach pozostajacych w zasiggu ponadnormatywnego hatasu, wywolanego ruchem drogowym z drogi
wojew6dzkiej KD197 pod warunkiem zastosowania $rodkéw technicznych takich jak: ekrany akustyczne,
peine ogrodzenia, pasy zieleni izolacyjnej, podwyzszona izolacyjnos¢ przegréd budowlanych itp.,
zmniejszajacych poziom halasu co najmniej do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach
szczegblnych dla poszczegolnych kategorii terenéw;

4) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenach 1MN i 2MN — réwnolegle do drogi wojewodzkiej KD197,
zgodnie z rysunkiem planu;

5) nakaz wprowadzenia zadrzewien i zakrzewieni o charakterze zieleni ekologicznej wzdhuz istniejagcego cieku,
przylegajacego do terenéw 1MN i 2MN;

6) zakaz przeksztalcen powierzchni ziemi, zakl6cajacych naturalna rzeZbe terenu;

7) zakaz odprowadzania wéd zuzytych na cele gospodarcze i bytowe do gruntu Iub do istniejacego cieku,
graniczacego z obszarem objetym planem;

8) nakaz gromadzenia w wyznaczonym miejscu mas ziemnych powstatych w wyniku fundamentowania
i zagospodarowania ich w obrebie dzialki, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;

9) nakaz gromadzenia i segregowania odpadéw w miejscach ich powstawania w pojemnikach zlokalizowanych
W Wyznaczonym miejscu oraz w pierwszej kolejnosci poddawania ich odzyskowi, a jesli jest to niemozliwe lub
nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazywania do unieszkodliwienia,
zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz gminnym planem gospodarki odpadami;

. 10)nakaz wytwarzania energii dla celéw grzewczych przy zastosowaniu paliw charakteryzujacych sie

najnizszymi wskaznikami emisji substancji do powietrza, takich jak paliwa ptynne, gazowe i state np.: biomasa

i drewno lub alternatywne Zrédta energii oraz zakaz stosowania wegla w nowoprojektowanych obiektach;
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-11) nakaz uwzglednienia w trakcie prac ziemnych przebiegu sieci melioracji szczegdlowej i wykonania prac
. zabezpieczajacych teren przed podtopieniami wodami drenarskimi. W przypadku uszkodzenia, nakaz
udroznienia sieci drenarskiej i doprowadzenia do wlasciwego stanu.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej ustala sie:

1)dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego podczas realizacji inwestycji zwiazanych
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu objetego planem ustala si¢ obowiazek prowadzenia badan
archeologicznych. Inwestor winien uzyskaé pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem
pozwolenia na budowe. Sposéb realizacji ww. warunkéw konserwatorskich winien by¢ ustalony z Wydzialem
Archeologicznym Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu;

2) nie okresla si¢ zasad ochrony débr kultury wspélczesnej z uwagi na nie wystepowanie takich obiektéw na
obszarze objetym planem.

§ 8. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeby ksztattowania przestrzeni publicznych ustala sie:
1) zakaz stosowania reklam wielkoformatowych;

2) dopuszczenie sytuowania reklam na terenach IMN i 2MN wzdhuz nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony
drogi 1IKDW. Maksymalna wysoko$é reklamy - 3 m powyzej poziomu terenu;

3)nakaz objecia reklam, szyldéw i tablic informacyjnych jednolitymi standardami grafiki, liternictwa,
kolorystyki;

4) nakaz realizowania azurowych ogrodzen frontowych z dopuszczeniem ogrodzen petnych od strony drogi
1KDW, w przypadku pemienia przez nie funkcji ekranu akustycznego.

§ 9. W zakresie parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala sig:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci:
a) 6 m od linii rozgraniczajacych droge dojazdowa wewnetrzng 2KDW, zgodnie z rysunkiem planu;
b) 7m od linii rozgraniczajacych droge dojazdowa wewnetrzna 1IKDW, zgodnie z rysunkiem planu;
¢) 10 m od rowu, istniejacego poza obszarem objetym planem, zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalng powierzchni¢ zabudowy - 25%;
3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 55%;
4) parametry projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych:

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze uzytkowe lub nieuzytkowe o tacznej wysokosci nie przekraczajacej
10 m. Dopuszcza si¢ wyzsze elementy. techniczne, np. kominy;

b) realizacja kondygnacji podziemnej, nie Wwystajacej ponad poziom terenu wiecej niz 1 m — tylko w przypadku
korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych
¢) rodzaje dachow:
- strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 300 — 450;
- nakaz ustawienia najdtuzszej kalenicy dachowej réwnolegle do osi drogi 1KDW:;

- dopuszczenie krétszych kalenic prostopadlych do kalenicy gléwnej bryly budynku w przypadku
rozcztonkowania bryly budynku;

- dopuszczenie facjat i okien dachowych, przykrytych dachami o podobnym nachyleniu jak mnachylenie
gléwnych potaci dachowych; 7

- pokrycie dachéw: dachdwka, materialy imitujace dachéwke lub inne tradycyjne materialy pokryciowe
w gamie koloréw: brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego z wykluczeniem jaskrawych odcieni tych
barw.

5) parametry i zasady sytuowania projektowanych budynkéw gospodarczych lub garazy:

a) budynki gospodarcze lub garaze sytuowa¢ jako wolnostojace przy uwzglednieniu nieprzekraczalnych linii
zabudowy; '
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.f“_b) dopuszczenie lokalizowania budynkéw gospodarczych lub garazy w odleglodci 1,5 m od jednej z granic
"~ bocznych dzialki - z wylaczeniem granic bocznych od strony ulic;

c) dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego garazu w obrebie kubatury budynku mieszkalnego;
d) maksymalna powierzchnia budynkéw gospodarczych lub garazy — 60 m2;

e) maksymalna wysokos¢ budynku gospodarczego lub garazu — maksymalnie 3,0 m od poziomu terenu do
okapu lub gzymsu i nie wigcej niz 5,0 m do kalenicy;

f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe;

g) nakaz zastosowania materiatu pokryciowego dachu w tym samym kolorze jak zastosowany w budynku
mieszkalnym;

§ 10. Na obszarze objetym planem nie wystepuja tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na
podstawie odrgbnych przepiséw.

§ 11. Wprowadza sig nastepujace zasady podziatu nieruchomodci:

1) dopuszcza sig¢ korektg zaznaczonych na rysunku planu podzialéw na dziatki budowlane pod warunkiem
zachowania dla wszystkich dzialek szerokosci frontu dziatki od strony drogi 2KDW w wymiarze minimum 23
m;

’ 2) dopuszcza sig taczenie projektowanych dziatek, maksymalnie dwoch;

3) zakazuje si¢ wtérnych podziatéw projektowanych dziatek;

4) nie przewiduje si¢ scalania i podzialu nieruchomosci, wymagajacych wszczecia procedury w rozumieniu
przepis6w odrebnych.
§ 12. Na obszarze objetym planem nie wystepuja szczegGlne warunki zagospodarowania terenéw oraz

ograniczenia w ich uzytkowaniu w tym zakaz zabudowy.

§ 13. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1. Komunika05 a

1) dla obstugi komunikacyjnej terenéw objetych planem ustala si¢ uklad drogowy ktéry tworza projektowane
drogi dojazdowe wewnetrzne 1KDW i 2 KDW o szerokosci 10 m w liniach rozgraniczajacych. Droga IKDW
stanowi fragment drogi serwisowej, réwnoleglej w stosunku do drogi wojewddzkiej KD197. Droga 2KDW
peni funkcje dojazdu do pél. Dopuszcza si¢ budowe jednego tymczasowego zjazdu z drogi nr 197 na drogg
1IKDW do czasu rozwigzania docelowego potaczenia komunikacyjnego drog serwisowych z droga wojewddzka
KD 197. W obrgbie pasa drogowego drég 1KDW i 2KDW nalezy zrealizowaé jezdnie o szerokosci 5,5 m
i obustronne chodniki;

2) na obszarze objetym planem nalezy zabezpieczy¢ miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci nie
mniejszej niz 2 stanowiska dla kazdej dziatki. W przypadku zlokalizowania lokali uzytkowych nalezy
wyznaczy¢ dodatkowo w obrgbie dziatki miejsca postojowe w wymiarze co najmniej 1 stanowisko na
3 zatrudnionych lub klientow;

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) istniejacq sie¢ wodociagowa nalezy doprowadzi¢ siecia rozdzielcza do obszaru objetego planem;

2) woda dla celéw przeciwpozarowych powinna by¢ dostepna wiloSci zapewniajacej jej wymagane
zapotrzebowanie dla celéw przeciwpozarowych z urzadzeni stuzacych do jej dostarczania do celéw sanitarnych
i technologicznych. W przypadku braku warunkéw technicznych dopuszcza sie inne réwnorzedne rozwiazanie.

3. Docelowo przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej. Do czasu
. realizacji kanalizacji sanitarnej ustala si¢ gromadzenie $ciekéw bytowych w atestowanych, szczelnych zbiornikach
' '-'bezodpiywowych i systematyczny wywoéz nieczystosci do oczyszczalni przez koncesjonowanego przewoznika.

. 4. Wody opadowe iroztopowe na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagospodarowaé
WOerble dzialki, bez naruszania intereséw o0s6b trzecich. Dopuszcza sie odprowadzenie wéd opadowych
lroztopowych z teren6w drég dojazdowych wewnetrznych do gruntu poprzez zastosowanie nawierzchni
Przepuszczajacych wode, do studni chtonnych lub do otwartych rowéw, zgodnie z przepisami odrebnymi.
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: ;_5__'5_' W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng nalezy:

1) projektowana sie¢ elektroenergetyczng prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych drég;

2) dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej stacji transformatorowej istniejacej w obrgbie wsi Owieczki lub

zrealizowanie nowej stacji transformatorowej na jednym z terenéw ustalonych w obowiazujacych m.p.z.p. na
terenach sasiednich, po uzgodnieniu zzakladem energetycznym iuzyskaniu odpowiedniej stuzebnosci
gruntowej;

3) realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektéw

z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi, bgdacymi wlasnoscia ENEA S.A. na przedmiotowym terenie
odbywa¢ sie bedzie zgodnie z przepisami odrgbnymi, odpowiednio na podstawie: warunkéw przyltaczenia albo
usuniecia kolizji, ktére okresli ENEA S.A. na wniosek zainteresowanych podmiotéw;

6. W zakresie telekomunikacji:
1) budowe uzupekniajacej sieci telekomunikacyjnej;

2) budowe weztéw telekomunikacyjnych iszafek kablowych w liniach rozgraniczajacych drég oraz wewnatrz
terenow ze swobodnym dostepem do drog;

7. Dopuszcza si¢ lokalizowanie na obszarze objetym planem urzadzen technicznych obshugi obiektow
budowlanych i obiektéw pomocniczych shizacych zaopatrzeniu w wode, energi¢ elekiryczng oraz zwiazane
z odprowadzeniem $ciek6w lub innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania odpowiedniej

shuzebnos$ci gruntowe;j.
8. Inne elementy uzbrojenia — na warunkach okreslonych w przepisach szczegdlnych.
§ 14. Nie okreéla si¢ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.

Rozdzial 3.
Przepisy koncowe

§ 15. Ustala sie stawke, stuzaca naliczaniu jednorazowych oplat, o jakich mowa wart. 36ust. 4 ustawy
w wysokosci: _
1) dla terenéw oznaczonych symbolem MN - 8%
2) dla terendw oznaczonych sy;nbolem KDW-0%
§ 16. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Lubowo.

§ 17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z zalacznikiem graficznym Nrl - rysunek planu,
stanowigcym integralng czg$§¢ uchwaly, podlegaja publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

§ 18. Uchwala w sprawie niniejszego planu wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia jej
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Przewodriczacy-Rady Gminy
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Lubowo, dnial9.05.2020r.

Urzad Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Lokalizacja inwestyciji:

powiat: gnieznienski
gmina: Lubowo
miejscowos$é:  Owieczki dzialki nr 239/6,239/7

Gmina Eubowo informuje, ze istnieje mozliwo$¢ wybudowania sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w miejscowosciach Owieczki pod nastepujacymi warunkami:

Wigczenie sieci wodociggowej wykonaé na dziatce 239/6.

Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur 90 PVC

Na wigczeniu w istniejacg sie¢ zamontowaé zasuwe.

Na wysokosci 30 cm ponad rurg utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Wilaczenie sieci kanalizacyjnej wykonaé na dziatce 239/6

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur 200 mm PVC

Przylacza kanalizacyjne wykona¢ do granic dzialki.

Przebieg trasy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej podlega uzgodnieniu w tutej szym

Urzedzie oraz Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy whasciwym Starostwie
Powiatowym na podstawie niniejszych warunkéw.

9. Roboty instalacyjno- montazowe sieci moze wykona¢ tylko uprawniony podmiot, ktéry jest
zobowiazany do zgloszenia terminu rozpoczgcia i zakoficzenia prac w tut. Urzedzie.
Wykonawca rob6t musi posiada¢ przedstawiciela, ktéry posiada uprawnienia budowlane
(uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o
specjalnoéci instalacyjnej).

10. Wykonang sie¢ zglosi¢ w stanie odkrytym do tut. Urzedu.

11. Po wykonaniu sieci wodociggowej, a przed uzytkowaniem, wykonawca musi dostarczy¢ do
tut. Urzgdu pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody.

12. Wykonawca udziela min 36-miesigcznej gwarancji na wykonane prace.

13. Celem ustalenia doktadnego przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz uzbrojenia wykonaé
wykopy poszukiwacze. Prace prowadzié¢ recznie

14. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24-miesiecy od daty wydania.

15. Zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
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Wojewddztwo: wielkopolskie

Informacja z rejestru gruntéw Powiat: gniezniefiski

do uiytku wewnetrznego Jednostka ewidencyjna: tubowo
Obreb ewidencyjny: 300306_2.0011, OWIECZKI

Miejscowos¢: Owieczki

NINIEJSZA INFORMACJA MA CHARAKTER ROBOCZY | ZOSTALA SPORZADZONA NA WYLACZNY

UZYTEK OSOBY, KTORA JA WYGENEROWALA. NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY PRAWNEJ W
JAKICHKOLWIEK CZYNNOSCIACH ANI BYG UDOSTEPNIANA INNYM OSOBOM

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300306_2.0011.G135

UDZIAL WSPOLNY: 1/1

grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:
KOLONKO RADOSLAW STANISLAW rodzice: MARIAN, MARIA PESEL:
Zam. 88-430 Janowiec Wielkopolski Brudzyriska 12
KOLONKO ANNA MARIA rodzice: MICHAL, URSZULA PESEL: .

Zam. 88-430 Janowiec V\Iielkopolski'Brudzyﬁska 12

DZIAELKI EWIDENCYJNE:

Numer : Powierzchnia
Ark. dziatki - 3 Opis uzytku Symbol . Nr KW
Potozenie gruntéw .
mapy ewiden 9 Klasouzytku uzytku dziatki
soifvel [ha [ha]
2 | = | Paswiska | Psv_ [ o0s0s] o.0803[Po1G/00046307/1

Identyfikator dziatki: 300306_2.0011.239/6

UWAGI DODATKOWE - DZIAtKA: 239/6
podziat wpr. na podst. decyzji Nr 6831.2.2017 z dn. 9.03.2017r.

W dniu: 20.05.2020
Informacija z rejestru gruntow zostata sporzadzona przez Marta Kalmus do uzytku wewnetrznego
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Wojewodztwo: wielkopolskie
Informacja z rejestru gruntéw Powiat; gniszniefiski

do uiytku wewnetrznégo Jednostka ewidencyjna: tubowo

Obreb ewidencyjny: 300306_2.0011, OWIECZKI
Miejscowosé: Owieczki
NINIEJSZA INFORMACJA MA CHARAKTER ROBOCZY | ZOSTALA SPORZADZONA NA WYLACZNY
UZYTEK OSOBY, KTORA JA WYGENEROWALA. NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY PRAWNEJ W
JAKICHKOLWIEK CZYNNOSCIACH ANI BYC UDOSTEPNIANA INNYM OSOBOM

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300306_2.0011.G135

UDZIAL WSPOLNY: 111

grupa rejestrowa: 7.2
MALZENSTWO:

KOLONKO RADOSLAW STANISLAW rodzice: MARIAN, MARIA PESEL

Zam. 88-430 Janowiec Wielkopolski Brudzyriska 12

KOLONKO ANNA MARIA rodzice: MICHAL, URSZULA PESEL:

Zam. 88-430 Janowiec Wielkopolski Brudzyriska 12

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki s eni 3 Opis uzytku Symbol . Nr KW
Potozenie gruntow 5
mapy ewiden g Klasouzytku uzytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
2 |2 | fpaswiska | psv_ | o1078] o.1076[PO1G/00046307/1

Identyfikator dziatki: 300306_2.0011.239/7

UWAGI DODATKOWE - DZIAtKA: 239/7
podziat wpr. na podst. decyzji Nr 6831.2.2017 z dn. 9.03.2017r.

i Laczna po ierzchnia wybranych dziatek: 0.1076
f%}é’-

W dniu: 20.05.2020
Informacja z rejestru gruntéw zostata sporzadzona przez Marta Kalmus do uzytku wewnetrznego
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/imig | nazw lsko i adres wiasciciela / wspolwlascxcnela/

PROTOKOL UZGODNIEN

Wyrazam zgod¢ na zaprojektowanie i budowe sieci  wodociagowej i
kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Owieczki dziatka nr 239/7,239/6 zgodnie
z trasg wskazang przez projektanta stanowigcg moja wlasno$é/ wspétwlasnosé.

Wyrazam zgode na nieodplatne zajecie z jednoczesng zgoda na dysponowanie na
cele budowlane w/w terenu.

Zajecie czgsci przedmiotowej nieruchomosci w celu ulozenia sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej nie koliduje z zagospodarowaniem tego terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Przy sprzedazy dzialki lub zmianie wlasciciela .zobowiqzujq si¢ poinformowaé
nowego wlasciciela o planowanej budowie.

Wyrazam zgodg na dokonywanie przez przedsiebiorstwo eksploatujace w/w sieé i
jego nastgpcodw prawnych wszelkich czynnosci zwigzanych z eksploatacjg infrastruktury w

pasie technicznym wynoszacym 2,0 m od osi projektowanej sieci.

...................................................................................................

/podpxt wiascnc:ela wspolwlascncxela/



Informacja
dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Projektant obiektu: mgr inz. Tomasz Szustek

62-220 Niechanowo Zelazkowo 51,
uprawnienia budowlane nr WKP/0137/PO0S/17
w specjalnosci instalacyjnej

Opracowanie: Lipiec 2020 rok



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN 8 lite fgczone

kielichowo o $rednicy 200 wraz z studniami betonowymi DN 1000 i DN 400.

Zakres robdt i kolejno$¢ realizaciji poszczegdlnych obiektdw

_oznakowanie trasy przebiegu sieci

_wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,

_umocnienie $cian wykopu, |

_ utozenie rurociggu,

_wykonanie obsypki na rurociag,

_montaz uzbrojenia sieci,

_zasypanie mechaniczne wykopow z zageszczeniem mechanicznym gruntu,

przywrdcenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach.

Owieczki

dz. nr 239/6,239/7- droga - Uzbrojenie: sie¢ wodociggowa; sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna. Ogrodzone poszczegdine dziatki
przylegajace. Brak zieleni wysokiej kolidujacej z przebiegiem sieci. Stupy

energetyczne. Utwardzone elementy pasa drogowego.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych

roboty ziemne wystepuja podcza's wykopdw pod sie¢ kanalizacyjna, nalezy
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa podczas prowadzenia tych rob6t z uwagi na
mozliwo$¢ zawalenia sie $cian wykopu, spadku do wykopdw narzedzi i upadku z
wysokosci. Podczas robdt ziemny w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem prace
wykonywac recznie i w obecnosci wiascicieli urzadzen. Zagrozenie wystepujgce w
czasie prowadzenia robdt to réwniez odbywajacy sie ruch pojazddw
samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.

Miejsce robdt nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

b) zagrozenia przy robotach instalacyjnych:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- upadek z wysokosci

¢) Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t

Zagrozeniami dla 0sdb postronnych — mieszkancow ulic sa:

_wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia rurociggu z uzbrojeniem,

_praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddw.

W celu ograniczenia dostepu 0séb postronnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢

balustradami i tablicami ostrzegawczymi.



Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykohywac’ tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni
pod katem BHP.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic:

- instruktaz ogdiny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0sdb szkolonych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacemu niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
o poszczegdlne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
eposiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzety,
« odpowiednie oznakowaé i zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscy
budowy tablice informacyjng ),
e wykonanie drég dojazdowych,

o Wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci.



7. Uwagiizalecenia:

Wytyczenie obiektéw na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajgcego

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi ogolne:

Nalezy stosowaé przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.)

Opracowat:
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