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Gniezno dnia 12.03.2021r.

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze projekt pod nazwa:

Budowa przylacza kanalizacyjnego
W miejscowosci Lubowo
dz. nr 134/7,134/9,134/10
gmina tubowo

zostat wykonany zgodnie z -
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

PROJEKTANT:

Budowa sieci wodociggowej : : Strona .......



L Czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostat opracowany na zlecenie Gminy tubowo.
Wykorzystano nastepujgce materiaty:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;

_ pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem inwestora;
_ | warunki techniczne wydane przez Gmine Lubowo

_ uzgodnienia z ZUD Gniezno;

= _ uzgodnienia z Inwestorem;

_ obowigzujgce normy i przepisy prawa oraz literatura;
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie budowy przytacza kanalizacji sanitarnej.
Budowa projektowanej sieci ma na celu podiaczenie powstatej dziatki pod budownictwo
mieszkaniowe do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.
3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidendjne oznaczone w zgloszeniu.
Okreslenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r W sprawie warunkow technicznych jakim powmny odpowiadac budynkl iich
sytuowanle (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), warunkam| technicznymi. Zapro;ektowano
trase lokalizacji przytacza bez naruszania istniejagcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sasiednie.
Jest to rozwigzanie standardowe — powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.
Projektowana inwestycja ma za zadanie odprowadzanie $ciekow bytowych i dostarczenie ich
do oczyszczalni Sciekdw. Planowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen
gazowych, nie bedzie wytwarzata odpaddw, nie bedzie powodowata drgan ani

promieniowania jonizujgcego czy elektromagnetycznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu

terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:

- rurociggow grawitacyjnych
5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Dziatki, na ktdrej projektuje sie siec kanalizacji sanitarng uzbrojone sg w kable energetyczne i
telefoniczne oraz sie¢ wodociggowa. Nalezg do osob prywatnych oraz gminy . Nalezy

zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

6. PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ

Projektowang przylgcze kanalizacji sanitarnej gfawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PCV litych
jednorodnych o ztgczach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg SN8 klasy S SDR
34 fi 200 mm i 160 zgodnie z normg PN-EN 1401:1999

Na trasie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi studnie teleskopowe 425 mm.
Studnie nalezy zakonczy¢ wiazem D400. '
Szczegbtowy ukitad przestrzenny projektowanego odprowadzenia $ciekéw przedstawiono na

planach sytuacyjno- wysokosciowych.

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujace zasady:
— prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

— uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkdw i uzbrojenia podziemnego i

naziemnego,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

— uzyskaé zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikéw

nieruchomosci;

_ oznakowac i zabezpieczyc trasy przewodow,

_ dokonac podziatu trasy wyznaczy¢ miejsce uzbrojenia i odlegtosci,
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- wyznaczy¢ zatamania trasy przez uzyskanie punktéw przeciecia osi dwdch

kierunkow,

- rozlozy¢ wykoby poprzez oznaczenie szerokodci i odlegtosci krawédzi skarp
od osi.

7. ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW

Zlewnia przepompowni PS

rurocigg grawitacyjny fi 200 [m] ] 135

rurocigg grawitacyjny fi 160 [m] -

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. '
Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy szalunkéw stalowych.
Jezeli wystapi woda gruntowa wykop odwodni¢ przy pomocy pompy spalinowej lub
igtofiltrdw. Dwa metry przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonaé doty prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym o grubosciach 35 cm, ktdry
nalezy zagesci¢. Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane w
przypadku prowadzenia robét na gt. 1,5m i wiecej musi posiadaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtdwnych 1,0 mb dla
rurociggéw ttocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy stosowa¢ umocnienie wykopdw
za pomocg bali drewnianych lub stalowych obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktdre zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkéw wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min
1:1,5. Rzedne wiazéw przyjeto wedtug pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm zageszczonej recznie — dla przykanalikéw oraz 15 cm dla sieci gtdéwnych. Po zasypaniu

grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 eém ponad rure , tak aby jej nie uszkodzié.
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10.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktadac¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umocnienia koncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami wykona¢ bloki
oporowe wg zatgczonych rysunkdw, z betonu B10 zageszczonego.
Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypac, ubijajgc warstwami

grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

. - WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,2-2,0 m pod

.poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugosci bedzie wymagat odwodnienia przy

pomocy igtofiltrow lub pompy spalinowej.

UWAGI MONTAZOWE

~ Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie — dla

1.

przykanalikow. Obsypke wykona¢ grubosci 10 cm ponad wierzch rury.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

UWAGI KONCOWE

—  Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurociggéw powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionego geodete,

- Po pozytywnej prébie szczelnosci dokonac ptukania, a nastepnie wykona¢ kamerowanie

rurociggu z zapisem filmu na plyte DVD.

- Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosic sie¢ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzgdu Geodezji, Kartogréfii, Katastru i
Nieruchomosci w Stupcy w celu zinwentaryzowania.

- Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajgc odnosnych przepisow
BHP.

12.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACJI ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Zaprojektowano trase kanalizacji bez naruszania istniejgcego drzewostanu.
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ll. UZGODNIENIA | ZALACZNIKI



Lubowo, dnia 28.(32.2021r.
Urzad Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1

WARUNKI TECHNICZNE
Budowa przylgcza kanalizacyjnego

Lokalizacja inwestyciji:

powiat: gnieznienski
gmina: : Lubowo
miejscowosé:  Lubowo dziatki nr 134/7,134/10,134/9

Gmina Lubowo informuje, Ze istnieje mozliwosé wybudowania przylacza
kanalizacyjnego w miejscowosciach Lubowo pod nast¢pujagcymi warunkami:

1. Kolektor grawitacyjny wykona¢ z rur PCV ¢ 200mm jednorodnych litych.

2. W miejscu polgczenia przykanalika z siecig gléwng zamontowa¢ studnie ¢1000mm lub
$425 mm .

3. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV ¢200mm chnorodnych litych i zakonczy¢ studzwnkq

$425mm.

Na wigczeniu w 1stmejch sie¢ zamontowac¢ zasuwe i oznaczy¢ na stupku.

5. Przebieg trasy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej podlega uzgodnieniu w tutejszym
Urzedzie oraz Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy wlasciwym Starostwie
Powiatowym na podstawie mme)szych warunkow.,

6. Roboty instalacyjno- montazowe sieci moze wykona¢ tylko uprawniony podmiot, ktSry jest
zobowigzany do zgloszenia terminu rozpoczgcia i zakoniczenia prac w tut. Urzedzie.
Wykonawca rob6t musi posiadaé przedstawiciela, ktory posiada uprawnienia budowlane
(uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o
specjalnosci instalacyjnej).

7. Wykonang sie¢ zglosi¢ w stanie odkrytym do tut. Urzedu.

8. Po wykonaniu sieci wodociaggowej, a przed uzytkowaniem, wykonawca musi dostarczy¢ do
tut. Urzedu pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody.

9. Wykonawca udziela min 36-miesi¢cznej gwarancji na wykonane prace.

10. Celem ustalenia dokladnego przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz uzbrojenia wykonaé
wykopy poszukiwacze. Prace prowadzi¢ recznie

11. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24-miesi¢cy od daty wydania.

12. Zabrania si¢ odprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji sanitarne;j.

s

GMINA LtUBOWO

62-260 Lubowo 1 z up{ Wi/ B miny
REG. 631259459, NIP 784-22-99-291 MartlaKalmus
' Inspekilor
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