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SZCZEGOL OPORNIKA
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI
MIEJSC POSTOJOWYCH
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA PRZEJAZDOWEGO
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OZNACZENIA:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 5 cm
Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2
Podbudowa betonowa Rm 7,5 - 9,0 MPa 15 cm
Podsypka piaskowa 10 cm
Podbudowa betonowa Rm 7,5 - 9,0 MPa 20 cm
Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm
Kraweznik betonowy przejazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

"KIER"

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

62-200 Gniezno Os. Wt. tokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina tubowo

tubowo 1
62-260 tubowo

OBIEKT: Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieznienskim -
Dziekanowice, gmina tubowo

RYSUNEK: Szczegéty konstrukcyjne
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STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | VIl 2020
Projektant inz A WKP/0125/
) b drogowa mgr inz. lwona kebedynska BWOD/ 8 | VIl 2020
Asystent proj. | inz. Janusz tebedynski VIl 2020
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
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