PRZEKROJ SCIEZKI ODDALONEJ OD JEZDNI

jezdnia pobocze i zielen

PRZEKROJ SCIEZKI PRZY JEZDNI
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w. Scieralna: beton asfaltowy AC8S grubosci 5 cm a i

| L

skropienie emulsjg asfaltowa w ilodci 0,7 kg/m2 .24.
podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 15 ¢cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

kraweznik betonowy przejazdowy o wym. 15x22 cm
lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. §cieralna; beton asfaltowy AC8S grubosci 5 cm

opomik drogowy betonowy o0 wym. 12x25 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

opomik drogowy betonowy o wym. 12x25 em

skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,7 kg/m2

kraweznik betonowy przejazdowy o wym. 15x22 cm

podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 15cm

lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

podsypka piaskowa grub. 10 cm

podloZe gruntowe wg PN-S-02205
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w. §cieralna: beton asfaltowy AC8S grubosci 5 cm w. $cieralna: beton asfaltowy AC8S grubosci 5 cm

skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2 skropienie emulsjg asfaltowg w iloci 0,7 kg/m2

podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa _grub. 20 cm podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 20 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioze gruntowe wg PN-8-02205 podioze gruntowe wg PN-8-02205

opormik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

opornik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

opomik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. §cieralna: beton asfaltowy AC8S grubosci 5 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7

kgim2

podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 20 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioZe gruntowe wg PN-S-02205
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opomnik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC8S grubosci 5 cm

lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

skropienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 15 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioZe gruntowe wg PN-S-02205

opomnik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15
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kruszywo* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

opomik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

w. §cieralna; beton asfaltowy AC8S grubosci 5 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 15cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm
podioZe gruntowe wg PN-S-02205

075 ot 2.00 o1 kruszywo* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm [ S
pobocze Scieska opornik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm
o tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15
— opomik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm "
et tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 w. Scieralna: beton asfattowy A(_:SS grubosci 5 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 15cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioZe gruntowe wg PN-S-02205

* Wymagania dla pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm:

nasigkliwosé: WA24 - 2
mrozoodpornos¢: F2
odpornos¢ na rozdrabnianie: LA < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen,
spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabro,
bazalt, melafir itp.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

"KIER"
62-200 Gniezno Os. Wt.

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina tubowo
tokietka 18/5 tubowo 1

62-260 t.ubowo

OBIEKT: Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieznienskim -

Dziekanowice, gmina tubowo

RYSUNEK: Przekroje normalne Nr 3
STANOWISKO | IMIE, | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | VII 2020
Projektant inz A WKP/0125/
) b, drogowa mgr inz. lwona tebedynska BWOD/ 18 VIl 2020
Asystent proj. inz. Janusz tebedynski VIl 2020
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa PB 2020 1:50




