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I Czes¢ opisowa

1. Karta uzgodnien
2. Strona tytulowa

3. Opis techniczny



Opis techniczny

do projektu stalej organizacji ruchu po budowie Sciezki

rowerowej w m. Dziekanowice, gmina F.ubowo

/Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie

gnieznienskim — Dziekanowice, gmina f.ubowo/

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu jest wprowadzenie stalego oznakowania po wybudowaniu
sciezki rowerowej w m. Dziekanowice, gmina Lubowo.

Sciezka rowerowa prowadzi od drogi wojewédzkiej nr 194 Poznan — Gniezno
w m. Dziekanowice, wzdluz drogi powiatowej nr 2155P 1 nastgpnie w stron¢
wsi Dziekanowice do Skansenu i dalej do Muzeum Pierwszych Piastow na
Lednicy, gdzie przy swietlicy wiejskiej w Dziekanowicach ma swdj koniec.

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2020 poz. 110),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016 r.
w sprawie szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1
sygnatow  drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Dziennik
Ustaw 2016 poz. 647 z dnia 08 kwietnia 2016 r. wraz z
zalgcznikami 1,2,3,4 do w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 8 kwietnia 2016 .,

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 — poz. 2068 tekst
jednolity ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych (Dz.U. 2019
poz. 454 z dnia 22 stycznia 2019 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784)
parametry techniczne drogi gminnej i powiatowej.

2. Przedmiot opracowania

Celem projektu statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe 1 poziome)

jest

oznakowanie po wykonanej budowie S$ciezki rowerowe] w

m. Dziekanowice, gmina L.ubowo pokazane na rys. nr 2.1 1 2.2.



3. Szczegotowe rozwigzania techniczne

Szczegbtlowe rozwigzania techniczne dotyczgce statej organizacji ruchu
kotowego po wybudowaniu $ciezki rowerowej w m. Dziekanowice, gmina
Fubowo pokazano na rys. 2.112.2.

Sciezka rowerowa zostata oznakowana za pomoca znakéw C-13 ,,Droga dla
rowerow”, a jej koniec za pomocg znaku C-13a ,,Koniec drogi dla rowerow”.
Przejazd dla rowerzystow wraz z przejsciem dla pieszych nalezy oznakowac
za pomocg znakow aktywnych D-6b ,Przejscie dla pieszych 1 przejazd dla
rowerzystow” zespolonych z lampa solarng. Przejazdy w km 0+505,00 i
1+190,00 znajduja sie w terenie zabudowanym.

Znak A-16 ,Przejscie dla pieszych” znajdujacy si¢ przed przejsciem dla
pieszych jadac od strony m. Dziekanowice nalezy przenies¢ przed pierwsze
przejscie 1 przejazd znajdujacy si¢ w km 1+190,00 1 nalezy dotozy¢ do niego
znak A-24 ,Rowerzysci”. Jadac od stronu drogi wojewddzkiej nr 194 nalezy
do istniejgcego znaku A-16 dotozy¢ znak A-24.

Jadac od strony m. Dziekanowice przed przejazdem i przejsciem znajdujacym
si¢ przed skrzyzowaniem z droga wojewodzka nr 194 nalezy umiesci¢ znaki
A-161 A-24.

Istniejace znaki D-6 przy muzeum nalezy zlikwidowac.

Istniejace 1 projektowane znaki dotyczgce drogi powiatowej, ktore w
momencie wybudowania S$ciezki beda si¢ znajdowac za Sciezka nalezy
umiescic je na wsporniku.

Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow zostaly wykonane za
pomocg zespolonych linii P-10 ,,Przejscie dla pieszych” 1 P-11 ,,Przejazd dla
rowerzystow”’.

Znaki ustawiane w ciagu drogi powiatowej nie moga by¢ mniejsze niz
srednie ,,S”.

Znaki odblaskowe z folig typu 2.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

4. Uwagi koncowe

- do oznakowania robo6t nalezy stosowaé typowe znaki i zapory
drogowe,

- wymiary znakéw nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakow stosowanych w ciagu drogi powiatowej ,,S” Srednie z
folia odblaskowa typu 2,

- jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana
jest utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie Srodki
techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robot takze w dni wolne od pracy i Swieta,



do oznakowania nalezy stosowaé¢ wylacznie znaki drogowe
odblaskowe,

konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa
ruchu powinna zapewnia¢ ich stabilnosc¢,

osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o
barwie zoéltej lub pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie ich
przez kierowcow,

znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z
przepisami okreslonymi w podstawie opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw tebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

wrzesien 2020 r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Stala organizacja ruchu cz. 1 rys. nr 2.1

3. Stala organizacja ruchu cz. 2 rys. nr 2.2



11 Czesc
formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa



