
P2 - podłoga
wykładzina PCV
płyta wiórowa 18mm
belka stalowa RK60x60x4
wełna mineralna 10cm
folia
blacha trapezowa T40/0,9mm

P1 - stropodach 
dachowka ceramiczna (kolor ceglasto czerwony)
łaty + kontrłaty
2 x papa termozgrzewalna
deskowanie
2xpapa termozgrzewalna
styropian 15 - 30cm
folia
blacha trapezowa T45/0,9mm
płyta laminowana biała P3 - ściana zewnętrzna

płyta warstwowa z rdzeniem
styropianowym 10cm
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UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
                WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

BUDOWA MODUŁOWEGO ZAPLECZA

PRZY BOISKU SPORTOWYM W ŁUBOWIE
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SDS - słup ściany szczytowej 6/14cm

K - krokwie 8/14cm

deskowanie szczytu 2/16cm

ŁUBOWO, GM. ŁUBOWO
DZIAŁKA NR 120/1, ARK. 1.

±  0,00-  0,02

PK - płatew kalenicowa 12/12cm

J - jętka 6/14cm

ZS - zastrzał ściany szczytowej 6/14cm

M - murłaty 12/12cm

SDS - słup ściany szczytowej 6/14cm


