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PK - ptatew kalenicowa 12/12cm
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SDS - stup $ciany szczytowej 6/14cm

Pl

J - jetka 6/14cm
deskowanie szczytu 2/16cm m
K - krokwie 8/14cm
. . ZS - zastrzat Sciany szczytowej 6/14cm
SDS - stup $ciany szczytowej 6/14cm -
M - murfaty 12/12cm
/ &
10,02 § 10,00
— ‘ T I g —
L %, 7 ) 1
P1 - stropodach P2 - podioga
dachowka ceramiczna (kolor ceglasto czerwony) wyktadzina PCV OBIEKT BUDOWA MODULOWEGO ZAPLECZA
faty + kontriaty plyta wirowa 18mm SZATNIOWO - SANITARNEGO
2 X papa termozgrzewalna belka stalowa RK60x60x4 PRZY BOISKU SPORTOWYM W LUBOWIE
deskowanie welna mineralna 10cm INWESTOR GMINALUBOWO
, 62-260 LUBOWO 1
2xpapa termozgrzewalna folia
. LOKALIZACJA tUBOWO, GM. tUBOWO
styropian 15 - 30cm blacha trapezowa T40/0,9mm DZIALKANR 12011, ARK. 1.
folia STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY
blacha trapezowa T45/0,9mm
i i ) PROJEKTANT | MGR INZ. ANDRZEJ KACZMAREK
P laminowana bal P3 - §ciana zewngtrzna upr. nr 333/85/Pw
plyta warstwowa z rdzeniem OPRACOWAL | TECH. BUD. IRENEUSZ BRZEZINSKI
. upr. nr 119/76/Pw
styropianowym 10cm
BRANA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
PRZEKROJ A-A
DATA NRRYS. SKALA
01.2020 A-2 1:50
UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM




