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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6n. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizenia 2014 r. w .sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz, U. 2014 r, poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
' otrzymuje

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/PO0OS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$el instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z vwzglednicniem w calofci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I. Podstaws do wykonywania samodzicinych funkeii technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralrego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze} decyzii shizy odwoelanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yLo=s

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgte]j niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzorn autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projekfowania obiektu budowlanego, tekiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie !§ 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H7T-MBU-CCX *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;. |

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Bz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnoéci danych w nintejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru waryfikacyjnego zaswiadczeniz na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sig z bivrem wlasciwe] Okregowej Izhy Inzynieréw
Budownictwa.




Ghiezno dnia 28.02.2022r.

OSWIADCZENIE

Qéwiadczam, Ze projekt pod nazwa:
Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
Rzegnowo
dz. nr 66 gmina tubowo

zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczng.

PROJEKTANT:

Rozbudowa sicei kanalizacji sanitarnej Strona .......




Spis tresci projék’ru zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolgczone do projekiu

L.
2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projekianta strona 1

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projekltanta do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego stronda 3

Oéwiadczenie projekianta o sporzgdzeniu projekiu zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
i zasadami wiedzy fechnicznej strona 4

I, Czesc opisowa

W

O~

Przedmiot zamierzenia budowianego. Strona 5

Istniejgey stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. Sfrona 5
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu. Strona b
Inne informacije i dane. Strona 8

Inne dane wynikaigce ze specyliki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego. Strona 8

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu, Strona 9

Ill. Czesd rysunkowa

1.

Projekl zagospodarowania terenu




Czesé opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmictem zamierzenia budowlanego jest techniczne rozwigzanie budowy przytqcza
kandlizacji sanitamel. Budowa projektowanego przytqcza ma na celu podigezenie dziaa‘ki‘. nr
126/51 126/6 do istniejgce] kanalizacji sanitarne;.

W ramach zadania zostanie wykonane przytgeze zrur PYC o Srednicy 200 x 5,9 mm o dl’rug!oéci

! Pt

112 mb oraz o §rednicy 160 x 4,7 mm o diugodci 7.0 mb.,
Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem,
W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacii robot, a tym samym zabezpietzenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robdt,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu..

Pasy drogi i dziatki, na kiére] projekivie sie przytqcze vzbrojone sq w kable energetyczne |
telefoniczne oraz sie¢ gazowq. Szczegdlna uwage i ostroznose nalezy zwrdcic przy koliziach z
istnigjgcym uzbrojeniem. Dziatka numer 66 sq to drogi.
Kolizie nhaniesione na mape dotgezong do protokotu z narady kootrdynacyjne). Nie wyklucza sie
istnienia uzbrojenia terenu na naniesionego na mapy, diatego nalezy wykonywad doty
poszukiwawcze celem ustalenia uzbrojenia ferenu.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne

pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacii powykonawcze.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

W ramach zadania projekiowego przewidziano nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu
ferenu;

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w posiaci:

- rurociggow grawitacyjnych

- studnie kanalizacyjne fi 400 przelotowe | potgczeniowe

Ze wrgledu na zZrdZnicowanie terenowe projekt przewiduje rozwigzanie w ukiadzie
grawitacyjnym. Zaprojektowano ukiad grawitacyjny doprowadzajqey Scieki ze wszysikich
zabudowanych dziatek do studni Sistn, o rzednych 120,44/119,02. Budowe kancidw mozna
rozpoczad pe eweniualnym odwodnieniu | umocnieniu wykopu oraz po prawidtowym
wykonaniu podtoia —tawy piaskowe]. Poziom posadowienica kanatu nalezy ustalad w

nawigzaniu do reperdw roboczych przygotowanych pzez uprawnionego geodete,




Przytacze zlokalizowane bedzie w pasie drég gminnych}. Projektowane przytqeze kanalizac
sanitarmej grawitacyjne] nalezy wykonad z rur PCV litych jednorodnych o ztgczach kielichowych
uszczelnianych na uszczelke gumowg SN8 klasy S SDR 34 fi 200 mm zgodnie z normq PN-EN
1401:1999. Na trasie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi studnie teleskopowe
400 mm. Studnie nalezy zakonczye wiazem D400. Przy ustalaniu usytuowania wysokoiciowego
kanatu nie nalezy postugiwad sie wielkoscig zagtebienia kanatu podang na profilach
podiuinych , gdyz sq to wielkoici przyblizone z uwagi na interpolowe rzedne terenu.
Szczegdtowy Uktad przestzenny projektowanego odprowadzenia Sciekdw przedstawiono na

planach sytuacyjno- wysokos$ciowych.

Na koficu przytgeza, zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano studnie PP o Srednicy 400
mm z wiazem zeliwnym przykreconym do rury trzonowe] 315 mm (np. firmy WAVIN lub InstaiPlast
Lask]).

Przy uktadaniu przykanalikdw nalezy zachowad warunek przemarzania gruntu oraz sprawdzic
gtebokoi¢ podiqezenia rurociagu na istniejgeych posesii. W przypadku braku rmozliwosci
poditgezenia skorygowacd gtebokose przykanalika.

Przylacza wykonac do granicy dziafki.

Przed przysigpieniem do robdt nalezy:

" uzyskad zezwolenia przejicia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikow

nieruchomosci;

- oznakowad | zabezpieczyd frasy przewodow,

= dokonadé podziatu frasy wyznaczyE miejsce uzbrojenia i odlegtosc,

" wyznaczy¢ zatamania frasy przez uzyskanie punktéw przecigcia osi dwoch
kierunkodw,

Uzbrojenie sieci stanowiq;

] studinie rewizyjne 400 mm zaprojektowane joko teleskopowe z wiazem D400 {np. firmy
WAVIN lub InstalPlast task)

Wszystkie prace ziemne | odtworzeniowe wykonywaé zgodnie z decyzjq lokalizacyjng wydang

przez Zarzgdcee drogi.

Zaprojektowano frase kandlizacji bez naruszania istniejgcego dizewostanu oraz bez
koniecznoici zmiany uksztaltowania terenu. Po robotach teren zostanie przywrécony do stanu

pierwotnego.

Przewody uktadad na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej mechanicznie Po

zasypaniu grunt nalezy ubié¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rurg , fak by je] nie uszkodzic,




Zaprojektowano wykop:waskoprzestrzenny o szerokos$ci 0,6 — 1,0 m. Rzedne weztdw przyjeto
wedtug pomiardw w terenie orazwarto$ci podanych na planach syluacyjno-wysokosciowych.
Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktadad wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzié do stanu pierwotnego. Podczas budowy stosowad umaocnienie wykopow za
pomoca bali drewnianych ub stalowych obuddw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktdre zabezpieczajq przed osunieciem sie demi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkdw.wykonywdé wykop szeroko-przestrzenny o nachyieniu skarp min 1:1,5.
Rzedne wiazdw przyjeto wedtug pomiardw w terenie oraz wartosci podanych na planach
sytuccyino-wysokosciowych.

W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Po odbiorze technicznym izinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypad, ubijajge warstwami grubosci
50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min, 0,97,

Uwaga: Kierownik budowy.zgodnie z art, 21z Ustawy Prawo Budowlane w przypadku

prowadzenia robdtna gt 1,6m i wiece] musi posiadad plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

4, Inne Informacje i dane,

Dzatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowq nie znajdujq sie na terenach gorniczych.

Obiekt budowlany nie bedzie niekorzystnie wptywat na dostepnos$e osdb ze szczegdinymi
pohzebami, zgodnie z ustawq z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami.

Jest to obiekt komundiny Ziokalizowany pod poziomem terenu, wystajgce elementy

zagospodarowania terenu sq dostosowane do w/w oséb.

5. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiekiu

budowlanego.

Warunki gruntowo-wodne:

Poziom wody gruntowej jest:sredni [ zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,520 m pod
poziomem terenu.

Uwagi montazowe | wykonawcze:

o Przed przysigpieniem do prac-frasa przebiegu rurociggdw powinna by< wytyczona przez
uprawnionego geodete,

o Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosic sie€ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzgdu Geodezji, Kartografii, Katastru | Nieruchomaosci w
Gnieznie w celu Zinwentaryzowania.

o Wszelkie prace ndiezy wykonad.zgodnie z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlane-montazowych®™ Tom |, przestrzegajac odnodnych przepisdw BHP.




«  Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizie powstate z uzbrojeniem podziemnym nie
naniesionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym A

¢ W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojenie podziemne, nalezy uwazac
jest ono czynne iw odpowiedni sposéb zabezpieczye. Powiadomic wiasciciela uzbrojenia

« Redlizagje robdt wykonywad uwzgledniajgc warunki, opinie | zezwolenia wszystkich
jednostek uzgadnicigeych projekt jak i wszysikich wiascicieli i zarzgdcéw uzbrojenia ferenu.

¢ przed zasypaniem robot nalezy dokonac geodezyine] inwentaryzacii powykonawczej.

b. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszer oddziatywania obiektu nie wykracza poza drziatki ewidencyine oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. Okredlenie obszary dokonane w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich sytuowanie. {Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
technicznymi na budowe sieci wodociqgowei. Zaprojektowano frase sieci bez naruszania
istnicjgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie. Jest to rozwigzanie standardowe —

powszechnie stosowane jako obiekt komunainy.

7godnie z arl. 34 pki. 3b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (1. Dz.U. z 2020 poz. 1333
ze 7m.) opracowanie w catolci przedstawia problematyke sieci podziemnej uzbrojenia terenu

nie ma koniecznosci tworzenia projektu architekioniczno-budowlanego i projekiu technicznego.
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Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej

ADRES 1 KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rzegnowo gmina tubowo

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

SPIS ZAWARTOSCH

Nazwa jednostki ewidencyjnej: tubowo 300 306_2
Nazwa i numer cbrebu ewidencyjnego: Rzegnowo 0015
Numery dzialek ewidencyjnych: 64
Indetyfikator dziatki 300306 2.0015.64

2. Warunki techniczne sttona é




_ Elektronicznie
Monika podpisany przez

Majewska; Monika

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej  p 4 iat g‘la!'e\fvs:kez; igwiat
nieznieriski

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny, , , ki Data: 2022.02.22
przeprowadzonej przez Staroste GnieZnieriskiego sposcbem ele Fb'&'@!%lﬁﬂs ' 12};{‘}.23 +(')1,(']0,

Znak sprawy: GK.Z.6630.85.2022
Termin zakonczenia narady: 2022-02-22

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
62-220 Niechanowo, 7elazkowo 51, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmioty narady:
Lokalizacja: IE: tubowao, Obr.: 0015, Dz.: 17, 18/1, 66, 124, 125/1, 125/2, 126/4, 126/5, 126/6
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przylgcza kanalizacji sanitarne]

Informacje uzupeiniajgce:
liczha przytaczy: 3; Srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Monika Majewska, Dyrekior PZGKKIN

Oznaczenie podmiotu oraz Stanowisko/tresé uwagi
Lp. |Imie i nazwisko osoby, kidra
ten podmiot reprezentuje:

1. |DUON Dystrybucja S.A nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie detyczy
2. |ENEA Operator 5.A.RD nie dotyczy
Mogilno
Nie dotyczy
Przemystaw Klimacki
3. |ENEA Operator sp. z 0.0, pozylywne z uwagami
Pawel Woroch W miejscu skrzyzowania z kablem energetyczny wykopy

nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowad normatywna
odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sig¢ na
Posterunek Energetyczny z 14-to

dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy bezwzglednie
zgtosié sie do ENEA Operator S.A. RD w Gnieznie w celu
uaktualnienia uzgodnienia.

4. |ENFRGA - Operator S.A. RD  Inie dotyczy

Stupca

Nie dotyczy

Andrzej Siepielski
5. |Fiberhost S.A. pozytywne bez uwag




Brak osoby upowaznionej do
reprezentowania spotki na
naradach koordynacyjnych

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Woijciech Wawrzyniak

6. [Gmina Kiszkowo nie dotyczy
Leszek Czubaszek Nie dotyczy
7. |Gmina tubowo pozytywne bez uwag
Marta Kalmus Brak uwag
8. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Aneta Rekruciak Nie dotyczy
9, |Hawe Telekom nie dotyczy
Bartosz Pietka Nie dotyczy
10. |Instytut Chemii Bioorganicznejnie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
11. [Orange Polska pozytywne bez uwag
Marek Wichtacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12, |Oswietlenie Uliczne i Drogowe |nie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz ‘
Nie dotyczy
Waldemar Frankowskl
13. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Karol Kistowski . Nie dotyczy
14, |Powiatowy Zarzad Drég nie dotyczy
Bartosz Moszczyiski Nie dotyczy
15. {PSE S.A. Oddziat w Poznaniu  |pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
16, |PSG Gniezno pozytywne z uwagami

Szeczegotowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na
podstawie probnych przekopow.

W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywacd
recznie,

Na czas wykonywania Tobot sieéc gazowg, zabezpieczyc
przed obsunieciem.

Skrzyzowania z siecig gazowa wykonac zgodnie z PN-
91/M-34501

i obowigzujgcymi przepisami.

Zachowa¢ normatywne odlegloscl od istniejacej sieci




gazowe]j zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

O terminie rozpoczecia robdt powiadomié Gazownie w
Gnieznie, adres ul. Bolestawa Chrobrego 24/25, 62-200
Gniezno, adres e-mail gazownia.gniezno@psgaz.pt

17. |PWIK Sp. z 0.0. Gniezna nie dotyczy
Jan Kaliski Nie dotyczy
18. |RCI Bydgoszcz nie dotyczy
Bogumit Strzelczyk Nie dotyczy
19. |Remondis Aqua Trzemeszno [nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie detyczy

20.

Servcom S.A.

Arkadiusz Ktosin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie -

21, |STK "Satpol” nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
22, |Stowarzyszenie Osiedlowej nie dotyczy
Sieci Telewizyjnej "PIEKARY"
Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz
23. |System gazociagdw nie datyczy
tranzytowych 'EUROPOL GAZ"
Nie dotyczy
Waclaw Kotcon
24, |UM Gniezno - Referat Drog nie dotyczy )
Gminnych o
Nie dotyczy

Katarzyna Kroma

25,

UPC Polska Sp. z 0.0

Alan Krulikowski

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

26.

Wielkopolska Sieé
Szerokopasmowa S.A.

Brak osoby upowaznionej do
reprezentowania spdiki na
naradach koordynacyjnych

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w
naradzie

27.

Zakiad Gospodarki
Komunalnej Witkowo

Danuta Gorska-Ciesielska

nie dotyczy

Nie dotyczy

L

Nt




28, |Zaklad Ushug Komunalnych i |nie dotyczy
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka

Nie dotyczy

Anna Antoniak

Whiosek o koordynacjg robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieranlu rozwoju ustug | sieci telekomunikacyjnych, jeshi zostat 2toiony:

o nie zloiono*#**,

o zloiopo®ETE

w#HREFniawlasciwe skreslic

Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyly:

Orange Polska

Fiberhost S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych
WSS S.A. — Brak osoby upowaznione] do reprezentowania spdtki na naradach koordynacyjnych
Servcom S.A, — Arkadiusz Kiosin

UPC Polska Sp. z 0.0. — Alan Krulikowski

L

Integralng czeicia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze]j lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poéwiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacia, ze ta dokumentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tre$é protokolu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

7 up. Starosty Gnieznieniskiego
Monika Majewska

Dyrektor Powiatowege Zarzgdu Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomosei

Podpis i pleczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodsie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {tj. Dz.U.2020.276), nieabecnost ma naradzie
koordynacyjnej podmiotu naletycie zawiadormionego o Jej miejscu i terminte nie stanowi przeszkody do je] przeprowadzenia, PrzyJmuje sig, ze
podmiot ten nie sklada zastrzeZen do usytuowania projektowane] steci uzbrojenia terenu (...},

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracii | Cyfryzaci z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe} bazy GESUT
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938}, powiatowy bazg GESUT (..} akiuallzule sig w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych fub informacji zawartych w dekumentach, ktdre byly przedmictem narady koordynacyfnej, {..), w przypadku gdv stanowiska uczestnikéw
tej naredy sa jednomyéine i pozvtywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art, 48 ust. 1 pki 3 ustawy z dniia 17 maja 1985 1. Prawe gecdezyine i kartograficzne (Lj. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzgdzenta zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegala achronie; kio whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetycne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zowiadamia wiasciwych organdw o zniszezeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyinych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabespieczajgcych te znakl oraz budowd triangulacyinych, podlega karze graywny.

4, Zeodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuswa lub czyni niewidocznymi aibo falszywie wystawia ncdlega
grzywnle, karze cgraniczenia wolnosci albo pozbhawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagene zezwclenia na usuniecie drzew lub krzewcéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego arganu w tryble przepiséw ustawy z dnia 16 kwletnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.J. Dz.1).2018.1614 z pdin.zm.).




Lubowo, dnia 18.02.20221.

Urzad Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy przylacza kanalizacyjnego

Lokalizacia inwestycji:

powiat:
gmina:

gnieznienski
Lubowo

migjscowosé: Rzegnowo dz. nr 66

Gmina Fubowo informuje, ze istnieje mozliwo$é wybudowania przytacza kanalizacji

sanitarnej w micjscowosciach Rzegnowo pod nastepujgcymi warunkami:

W=

o

7.
8.

9.

Przylaczy wilaczy¢ w sieé istnigjaca 200 mm w dzialce dz nr 66

Przytacze wykonaé z rur PCV ¢ 200mm jednorodnych litych.

Przebieg trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggowe] podlega uzgodnieniu w tutejszym
Urzedzie otaz Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy wiasciwym Starosiwie
Powiatowym na podstawie niniejszych warunkow.

Roboty instalacyjno- montazowe sieci moze wykonaé tylko uprawniony podmiot, ktory jest
zobowigzany do zgloszenia terminu rozpoczgcia i zakonczenia prac w tut. Urzedzie.
Wykonawca rob6t musi posiadaé przedstawiciela, kiory posiada uprawnienia budowlane
(uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o
specjalnosci instalacyjnej).

Wykonang sie¢ zglosi¢ w stanie odkrytym do tut. Urzedu.

Po wykonaniu sieci wodociagowej, a przed uzytkowaniem, wykonawca musi dostarczy¢ do -
tut. Urzedu pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody.

Wykonawca udziela min 36-miesi¢cznej gwarancji na wykonane prace.

Celem ustalenia doktadnego przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz uzbrojenia wykonad
wykopy poszukiwacze. Prace prowadzi¢ rgeznie

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24-miesigcy od daty wydama

10. Zabrania si¢ odprowadzania wod deszezowych do kanalizacji sanitarnej.
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