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Specyfikacja Techniczna Wykonani a i Odbioru
Robdét Budowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
jest zasilanie kablowe zalicznikowe projektowanej przepompowni sciekow
P-1 w m-$c i Lubowo, dziatka nr 97/2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i wyko-
nywaniu robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbioru rob6t zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednim i normami ,
przepisami i opracowaniami dotyczacymi warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie ze specyfikacjg ,
poleceniami nadzoru inwestorskiego , zgodnie z ustawg PRAWO Budowlane.

2. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach iinstalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest
obowigzek udostepnienia pracownikom do statlego korzystania z aktualnych instrukciji
bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci , ktore
nalezy wykonac przed rozpoczeciem pracy , zasady i sposoby bezpiecznego wykona-
nia pracy, czynnosci po je zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzgdzenie i instalacja elektryczna przed dopuszcze-
niem do eksploatacji powinny mie¢ wymagany odrebnymi przepisami certyfikat , znak
bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi



do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach.
Urzadzenia i instalacje elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznio-
nych pracownikow z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacji.
Wymagane rozporzadzenia nie dotyczg prac przy urzadzeniach i instalacjach elektro-
energetycznych o napieciu do 50 V pradu przemiennego i 120 V prgdu stalego oraz
przy urzgdzeniach elektrycznych powszechnego uzytku. Rozporzadzenie rozréznia
pracownikdéw upowaznionych , uprawnionych , zesp6t pracownikdéw i zespot pracowni-
kow kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikéw i zespotéw oraz zakres ich obowigzkow
zawiera rozporzgdzenie Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie urzgdzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych
dla tych urzadzen instalacji srodkdw ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian
przez osoby nieupowaznione.

Urzadzenia , instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktoérych bedg prowadzone prace
konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wytgczone z ruchu , pozbawione czynnikow
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz

oznakowane.

. Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiat 6w na placu budowy

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy.

Pomieszczenia magazynowe muszg by$ zamykane i muszg zabezpieczy¢ sktadowane
materiaty przed wptywami atmosferycznymi. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wyma-
gania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzgdzenia transportowe muszg by¢ przystosowane do transportu materiatow,
elementéw , konstrukcji urzgdzen niezbednych do wykonywania robét elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sie przedmiotéw, co
powodowatoby ich uszkodzenie. Zaleca sie dostarczanie urzgdzen, ich konstrukcji oraz
aparatéw na stanowiska ich montazu bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy oraz oszczednosci magazynia.
W czasie transportu i sktadowania kabli i przewodow ich korce powinny by¢ zabezpie-
czone przed wilgocig lub innymi wptywami srodowiska. Kable i przewody nalezy przewozi¢
w kregach jezeli ich masa nie przekracza 80 kg. W przeciwnym przypadku kable nalezy
przewozi¢ na bebnach.

Przyjecie materialdbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem materiatow. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne

Z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm, przepiséw dotyczgcych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszej
specyfikacji. Materiaty , wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci n.p.
aparaty , kable , urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami
jakosci , kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatdw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodem dostawy.
Materiaty , aparaty , urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac w po-
mieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych , przewietrzanych
i dobrze oswietlonych. Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych , w oddzielnych do kazdego wymiaru przegrodach , wigzkach , w pozycji pionowej

Rury instalacyjne tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych

o temp. -15°C do +25° C.
Sktadowanie kabli dopuszcza sie w krétkich odcinkach lub w matych kregach , jesli ich waga



nie przekroczy wyzej podanej. Najbardziej fachowym sposobem przechowywania kabli jest
skltadowanie ich na bebnach.

Osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach ; zaleca sie sktadowanie
zestawdw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz rur termokurczliwych

w pom. o temperaturze powietrza + 20 ° C.

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze jak druty , liny, cienkie blachy
drobne ksztattowniki nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych , z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.

Narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych , suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych : nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji.

Sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna i roboczg nalezy przechowywaé w pomie-
szczeniach w/w dla przechowywania narzedzi ze sktadowaniem na osobnych pétkach.

Zasilanie przepompowni  $ciekow

Od zigcza pomiarowo-rozliczeniowego na stupie nalezy wykonac linie kablowg typu YKYzo 5 x 10
mm? do ustawionej przy projektowanej przepompowni szafki zasilajgco-sterujgcej SZS .

Ukladanie kabla

1. Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gt. 0,6 m i szer. 0,4 m. Na dnie rowu nalezy
utozy¢ warstwe piasku o gr. 10 cm, a na niej kabel. Utlozony kabel nalezy zasypaé¢ warstwg
piasku réwniez o gr. 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o gr. 15 cm oraz przykryc
warstwa folii koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Kabel powinien by¢ utozony w
wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.

2. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku , z tym minimalne promienie tukéw nie
powinny by¢é mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla ukladanego
w rowie kablowym. Dla kabli o izolacji i powltoce z PCV promien ten wynosi co najmniej 0,5 m.

3. Odlegtosc¢ kabla od istniejgcych drzew powinna wynosi¢ 1,5 m, od ogrodzenia 1,0 m
od fundamentow budynku lub innych budowli 0,5 m. Odlegto$¢ miedzy kablami
energetycznymi a rurociggami wodnymi, gazowymi 0.5 m a i przy ich skrzyzowaniu 0,8 m.
Odlegtos¢ miedzy kablami energetycznymi a teletechnicznymi powinna wynosic¢ 0,5 m.

4. Przy wprowadzaniu kabli do budynku oraz do opraw powinien by¢ pozostawiony
zapas kabla.

5. Kabel przy wprowadzaniu do opraw nalezy zaopatrzy¢ w opaski kablowe zawierajgce
symbol kabla i nr linii , znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla
Ponadto na zewnatrz ziemi nalezy oznacznikami kablowymi oznaczy¢ trase kabla.

6. Po utozeniu nalezy wykona¢ nastepujace badania.



sprawdzi¢ budowe linii kablowej pod wzgledem wymogow normy PN-76/E-05125
sprawdzi¢ ciggtosc zyt i zgodnosc¢ faz.

dokonaé pomiaru opornosci izolacji

dokona¢ préby napieciowej izolacji.

Trasy projektowanej linii kablowych pokazano na planie —rys. nr  1/E.

Przebieg podziemnego uzbrojenia nalezy ustali¢ na podstawie recznie wykonanych probnych
przekopéw.

Prace nalezy wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci , aby nie uszkodzi¢ podziemnego
uzbrojenia. W czasie wykonywania rob6t odkryte kable w wykopie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i dostepem 0s6b postronnych.

Linie kablowg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ stuzbie geodezyjnej celem dokonania
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Szafka zasilaj gco steruj gca SZS

Skrzynka zasilajgco — sterujgcg jest na wyposazeniu pompowni sciekéw . Nalezy jg ustawic¢
jesli to mozliwe w poblizu samej pompowni ( w odlegtosci max. 3 m) z uwagi na dtugos¢ kabli
zasilajgcych i sterujgcych , ktére rowniez dostarcza dystrybutor urzgdzen technologicznych
przepompowni.

Powinna by¢ wykonana w obudowie termoutwardzalnej lub z blachy stalowej grubosci min.
2 mm malowanej farbg proszkowa. Nalezy jg ustawi¢ na fundamencie wykonanym z tego
samego materiatu co obudowa. Drzwi szafki powinny by¢ zamykane na zamek patentowy.
Stopieh szczelnosci obudowy IP 54. Szafke SZS nalezy zasili¢ przewodem pieciozytlowym
ze zigcza (lub skrzynki pomiarowej SP.) Przewod PE nalezy dodatkowo uziemi¢ i potgczy¢
z miejscowo wykonanym potgczeniu wyréwnawczym ( czesci metalowe w normalnych
warunkac nie bedgce pod napieciem a mogace sie znalez¢ na skutek uszkodzenia izolacji
jak :rury , drabinki, pokrywa itp.)

Wykonywanie uziomoéw

Sztuczny uziom nalezy wykona¢ jako uziom powierzchniowy typu Fe/Zn 25 x 4 mm.
Uziom poziomy nalezy ukladaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci

nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego.

3. Uziomy poziome powinny by¢ pogrgzone w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od
wejs¢ do budynkéw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.

N

4. Rowy w ktorych uktadane sg uziomy nalezy zasypywac tak , aby w bezposrednim kontakcie
Z uziomem nie byto kamieni, zuzla lub gruzu.

5. Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie przewodzacymi.

6. Na odcinkach, gdzie nie mozna zastosowac ciggtego uziomu otokowego , dopuszcza sie jego
przerwanie i zakonczenie uziomem pionowym o gtebokosci pogragzenia nie mniejszej niz 2,5 m.

7. Uziom otokowy z uziomem pionowym tgczy¢ przez spawanie ptaskownika uziomu z obydwu
stron do uziomu pionowego.






