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NAYY-J 4 x 35 mm2

; : Uktad sieciowy TN-S Przepompownia sciekéw P - 1
(oddzielne opracowanie) Kable zasilajace pompy (52, 2) O
kabel fabryczny
Kabel do ptywakéw szt. 2 P2=3,0 kW
kabel fabryczny szt. 2

Uktad sterowania o$wietleniem
terenu - wyp. dodatkowe skrzynki SZS.

F F1
S 301 P 301
uV B 6A uV B10/0.03A
g
Ereede] SM-42§
61234 2z
c
g
2138
&
<
o
N
€
£
<
x
[sp}
(=]
N
<
>l Oprawa LED
10W

Kabel do sondy

UWAGA

Skrzynke SZS nalezy dodatkowo wyposazyé w modut telemetryczny
MT-101 umozliwiajgcy transmisje danych do oczyszczalni $ciekéw
w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS

oraz uktad zasilajgco-sterujgcvy o$wietleniem terenu.

T

ogranicznik moc
32 g y

kabel fabryczny

TEMAT
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
OBIEKT Przypompownia $ciekéw nr P-1
LUBOWO dziatka nr97/2 gm. £ubowo
Inwestor Gmina tubowo
Studium Projekt budowlano - wykonawczy
Branza Elektryczna
Trese rys.
v SCHEMAT ZASILANIA
Projektowat inz. Witold Szulc upr. nr 38/83/Pw i 79/Pw/94
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