INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot projektu

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do bedgcego w budowie domu
jednorodzinnego w L.ubowie na dziatce nr 97/1

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji dla calego zamierzenia
Inwestycyjnego.

Zamierzenie dotyczy budowy przytacza kanalizacyjnego PCV @ 160 mm,
przepompowni $ciekow z kregdw zelbetowych @ 1200 mm oraz rurociagu
ttocznego PEHD ® 90 mm.

Zakres robot i1 kolejnosé realizacii:

= wytyczenie trasy przebiegu przytacza kanalizacyjnego oraz rurociggu
tlocznego w terenie rowninnym

= wyznaczenie lokalizacji oraz poziomu posadowienia przepompowni.

» wykonanie wykopdw pod rurociggi i przepompowni¢ sprzgtem
mechanicznym oraz r¢cznie

» wykonanie przejscia rurociggu ttocznego pod droga asfaltowa metoda
przewiertu sterowanego

= odwodnienie gltebokich wykopow, a w szczegdlnosci
pod przepompowni¢ przy uzyciu igtofiltrow

» wykonanie podtoza z materialéw sypkich pod rurociagi i przepompownig

" montaz przepompowni §ciekow

= ulozenie rurociagow przylacza kanalizacyjnego w gotowym wykopie
wraz montazem studzienek rewizyjnych.

= proba szczelnosci rurociggdw przytacza kanalizacyjnego

= zasypanie mechaniczne wykopdw z zageszczeniem gruntu
oraz naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialkach.

Dziatka nr 95 (droga) oraz dzialki przylegte do drogi wg sporzadzone;j
dla celow projektowych mapy datowanej w m — cu kwietniu 2021

jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, gazowa, kable energetyczne

I telefoniczne (swiattowodd) oraz rurocigg tloczny §ciekow sanitarnych.
Brak zieleni kolidujacej z przebiegiem projektowanych urzadzen
podziemnych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.



Nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy dotyczace wykonania m. in wykopow
w zalezno$ci od kategorii gruntu 1 glebokosci, aby nie stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa dla zdrowia 1 zycia ludzi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych i instalacyjnych:

= wykopy w pasie ciggdw komunikacyjnych nalezy oznakowac 1 wtasciwie
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi wymogami i warunkami
organu drogowego

= zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezpiecznych warunkow
realizacji robot ziemnych, stosujac odpowiednie nachylenie skarp,

a W razie potrzeby nalezy wykonac¢ na krétkich odcinkach zabezpieczenie
Scian wykopow balami drewnianymi (w szczegolnosci w obrebie
uzbrojenia podziemnego oraz kamieni granicznych).

=  wykona¢ wykopy probne celem ustalenia lokalizacji urzadzen
podziemnych

= prace ziemne w zasiggu urzadzen podziemnych nalezy wykonaé
sposobem recznym.

= w trakcie realizacji robot uwzgledni¢ tres¢ uzgodnien projektu
m. in z zainteresowanymi wtascicielami 1 uzytkownikami urzadzen
podziemnych

b) zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
zagrozenia dla oséb postronnych sa:

» wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia rurociggu z uzbrojeniem

= praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddow.

= W celu ograniczenia dostepu 0séb postronnych, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ balustradami i tablicami ostrzegawczymi.
Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej.

b) inne zagrozenia przy robotach instalacyjnych:

= ypadek z wysokoSci

= odbywajacy si¢ ruch pojazdow samochodowych, wykopy, praca sprzetu
budowlanego

* miejsce robot nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach (dz. U. nr 220, poz. 2181).



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdt niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy
oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢:
» instruktaz ogolny
= instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacemu
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek wystepowania zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

* poszczegolne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne
brygady robocze posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe

» posiadanie sprawnych technicznie narzedzi 1 sprzetu

= odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢ plac budowy

* umiesci¢ na miejscu budowy tablice informacyjng

* na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka

7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiektdw na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (DZ.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 ze zm.)

oraz spetni¢ inne wymogi wnikajace z zalgczonego opisu technicznego.



