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DANE OGOLNE

Zlecajacy:

Biuro Inzynieryjno-Techniczne Kier mgr inz. Mieczystaw tebedynski

Nazwa zadania:

Budowa drogi nr 285049P w m. Wierzyce (os. Zielone)

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego

- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego
- okreslenie zalegania wody gruntowej

Zakres odwiertow:

llos¢ i gtebokos¢ odwiertdéw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajacego
Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren potozony jest w wojewddztwie wielkopolskim,

w potudniowo-zachodniej czesci powiatu gnieznienskiego, gm. tubowo.

Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacje punktéw badawczych: wskazat zamawiajacy;

- wiercenia: wykonano 3 odwierty o tgcznej gtebokosci 9,0 m p.p.t. recznym swidrem

okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za

pomocgy lekkiej sondy udarowej DPL z koricowkg stozkowg;

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco badania makroskopowe przewiercanych

gruntéw.

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2022 roku.
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2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literaturg
opracowano dokumentacje zawierajaca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otworéw wiertniczych

3. WARUNKI WODNE
Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci od 2,2 m
p.p.t. w obrebie otworunr 2; 1,9 m p.p.t. w obrebie otworunr3do 1,8 m p.p.t. w

obrebie otworu nr 1.

4. ZAtACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertow i badan polowych:
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380

ZNAKI DODATKOWE DOTY-

CZACE OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenie uzupelniajgce doty-

czace : skladu nasyvpu, rodzaju gruntow

organicznych, petrografii skal .
numer wiercenia

GRUNTY NASYPOWE
+
nB nasyp budowlany /!
nN nasyp niekontrolowany /
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME &
H grunt prochniczy 2%<lim<5%
Nm namutl 5%<lon<30% 4
T torf 30%<lom 52.7
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  awir

Zg  zwir gliniasty s

Po  pospolka
Pog pospotka gliniasta

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
préba o naturalnej strukturze (NNS)
préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
préoba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Pr  piasek gruby o
Ps  piasek $redni

Pd piasek drobny | |
Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

nop pyl piaszczysty >~
o pyt .
Gp glina piaszczysta .
G glina o
GI  glina pylasta (?
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

1 it I

In il pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

Y839 ystalony poziom wody gruntowej i

rzedna

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

grunt nawodniony
sgczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU
miekkoplastyczny 0.50< I £1.00

plastyczny 0.25< 1.<0.50
twardoplastyczny 0.0< 1,£0.25
polzwarty IL<0
Zwarty IL<O
luzny Ip<0.33
Sredniozageszezony 0.33< Ipz 0.67
zageszczony 0.675 In
INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

-— - granica warstwy geotechniczne)j

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne
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4.4 Karty odwiertow:

TE=ST PPOINT

\-/ LABORATOMILM BUDOWL ANE

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

Numer ewidencyjny: TP22/1833-1 Egzemplarz nr: 1
Data wydania raportu: 2022-08-05 Data badania: 2022-08-03
Zleceniodawca badarn: Biuro InZynieryjno-Techniczne Kier mgr inz. Mieczystaw tebedyrnski
Budowa: Budowa drogi nr 285049P w m. Wierzyce (0s. Zielone)
Lokalizacja badania: km pkt 1 wg schematu odlegtos¢ od osi: -
o Opis makroskopowy O
5 > - = Sz
g o | & 5 & ST|e, |58
7] o N o o co|cw|8 ¢t
U_J. 1] (=] o - c @© = QA o —
1 N o . N (o] =] o= _9,-‘"
g © ® = o % |9 = 2 |® s=loE @
e N — 5 o = = C = ST E=|T¢C ©
sl 2| & 5| 2 . S1Z_|128] 2 |¥elBulTEl 3
o = ] = Rodzaj gruntu s [2=(82| @ |¥2|Zo|R5| "~
2 o = o =% = c T O |T O ©
8 - 2|2 || 5§ |8£|88|8¢8
o = @ o N Sso|3s X
a o] ST E|Te
Q N 05|88
m m [ cm | m 0 =3|= m
010 iasek drobny + destrukt
plase ro ny+ esiru
0,20 [ 30 N - - - - - -
. gruz
0,30 0,30
0,40
0,50
0,60 60 gleba |y, =3,0 w - - - - -
0,70
0,80
0,90 0,90
1,00
= 11,10
o
a | 1,20
g
© :jg 80 m - 0,50 | szg 31 39
2
g 1,50
L | 1.60
g | 170 1,70
g 1,80
3 | 1.9
2 200 piasek drobny brgzowy
2,10
2,20
2,30
240 | >130 nw - o020 m 20 | 25
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00 3,00
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski

T = T- POINT Labiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
b_ LABCRATORILM BUSOWLANE www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl
KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
Numer ewidencyjny: TP22/1833-2 Egzemplarz nr: 1
Data wydania raportu: 2022-08-05 Data badania: 2022-08-03
Zleceniodawca badan: Biuro InZzynieryjno-Techniczne Kier mgr inz. Mieczysfaw tebedyriski
Budowa: Budowa drogi nr 285049P w m. Wierzyce (os. Zielone)
Lokalizacja badania: km pkt 2 wg schematu odlegtos¢ od osi: -
Opis makroskopowy O
=) > 3.
g 2 z o T w|.® ga
> 2 2 o 8 o |ewm| 88
2 © o] © 8 2 = ss|og|es| _
T I B s |8 |_g| 2 (232|828 e| @
R 9 - ° g cc| c |BF(E=Tc| @®
|l |l =] 2| £ 217 leg| 2 [Vo|Hw|zs| 2
] S [ = Rodzaj gruntu 3 |m=[(23| @ |£5|2o|Ra| >
2 [ = o O =2 N [ T o0|T Do ©
o e = (< n 3 g = I
© o = | o o| i |5°|5 |
‘a s g F|Te
3] °S5|Le%
m m | cm | m 73] =35|= m
0,10 10 0,10 kruszywo + destrukt + gruz - - - - - -
0,20
0,30 | 30 piasek drobny brazowy | mw - 0,65 | szg 39 49
0,40 0,40
0,50
0,60
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0,80
0,90
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- 1,10 | 130 mw - 0,54 | szg 34 43
Q
a | 1,20
E
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2
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T=ST

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar $Smigielski

—OINT

LABORATORLNM BUDOWLANE

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

tabiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

Numer ewidencyjny:

TP22/1833-3

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2022-08-05

Data badania:

2022-08-03

Zleceniodawca badan:

Biuro InZynieryjno-Techniczne Kier mgr inz. Mieczystaw tebedyriski

Budowa:

Budowa drogi nr 285049P w m. Wierzyce (0s. Zielone)

Lokalizacja badania:

km pkt 3 wg schematu

odleglosc¢ od osi:

Obserwacje wody
Skala

Migzszosé

Opis makroskopowy

Rodzaj gruntu

Przelot warstwy
Profil litologiczny

3
3

3

Wilgotnosé

Stopien plastycznosci

IL
Stopien
zageszczenia lp

Stan gruntu

Modut odksztalcenia
" |pierwotnego E,[MPa]

pobrania préby
Uwagi

Rodzaj i glebokost

Modut odksztatcenia
wtdrnego E [MPa]

E!

0,10

[y

0,05 kruszywo + destrukt

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

75

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

110

piasek drobny brazowy

1,90

woda na poziomie -1,9 m p.p.t.

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

>110

3,00

su

0,57

szg

35

44

0,44

szg

29

36

nw

0,20

20

25
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. WYKAZ LITERATURY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadowienia
obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN 86/B02480.

Polska Norma ,,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.
Polska Norma ,, Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma ,,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogélne” PN-B-06050.

Zarys geotechniki — Zenon Witun, wydawnictwo WK¢.
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