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pobocze z KESM** 0/31,5 mm grub, 10 cm| ———— ' — — 4 |pobocze z KESM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. $cieralna; beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,7 kg/m2

podbudowa z kruszwa* famanego stabilizowanego
E22 @ MPa | mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

. wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym
min. E2 250 MPa | cementem C3/4 grub. 15 cm

podioZe gruntowe wg PN-S-02205

E22130 MPa
A 4

PRZEKROJ NORMALNY ZE ZJAZDEM

0,75 4,00 df z planu sytuacyjney
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pobocze z KLSM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. §cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

PRZEKROJ NORMALNY Z MIJANKA
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pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub, 10 cm| ———— — ——— |pobocze 2 KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm

w. §cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

podbudowa z kruszwa* tamanego stabilizowanego

w. wigZgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm
E22130MPa skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2 :
v = wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym
podbudowa z kruszwa* famanego stabilizowanego cementem C3/4 MPa grub. 15 ¢cm

E22 @ MPa | mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm podtoze gruntowe wg PN-5-02205

. wzmocnienie podloza kruszywem stabilizowanym
min. E22 50 MPa | cementem C3/4 grub. 15 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubo$ci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa z kruszwa* tamanego stabilizowanego
E22 8'0 MPa | mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

E2 2130 MPa
A 4

. wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym
min. E22 50 MPa | comentem C3/4 grub. 15 cm

podtoze gruntowe wg PN-S-02205

* Wymagania dla KLSM 0/63 mm dotyczace podbudowy: ** Wymagania dla KLSM 0/31,5 mm dotyczace pobocza:

nasigkliwo$é: WA24 - 2 nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4 mrozoodpornose: F2
$cieralnosc: LA> 30 $cieralnos¢: LA< 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spelniajace Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia. wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub réownowazne.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne Inwestor

"KIER"
62-200 Gniezno Os. Wi. Lokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

OBIEKT: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowywanie drég
gminnych na terenie Gminy tubowo - budowa drogi Dziekanowice -

Gmina tubowo
tubowo 1
62-260 t.ubowo

Zydéwko

RYSUNEK: Przekroje normalne Nr 3

STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS

Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | X 2022

Projektant inz A
JeKan qowa| M9 in. Iwona kebedyriska Vg\'ﬁ’é%?g/ X 2022

Asystent proj. inz. Janusz tebedynski X 2022

BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa PFU 2022 1:50




