SCHEMAT PRZEPOMPOWNI Z RZEDNYMI | ANALIZA PRACY

Zleceniodawca:

Gmina tubowo

Nazwa obiektu:

Chwatkowko P1, dz 3/48

Symbol pompowni:

BN1255/28-3/19-2-C

'Rodzaj pok i wlazu brany zaznaczyé
szafka lekki ze stali nierdz. zamykany
120,50 sterujgca ] ciezki D400 zeliwny przejazdowy
rzedna najwyzszego punktu
rzedna konca w odlegtosci 690 m od pompowni 121,20
"""""""""""""""" [rzedna pokrywy
I
0,20 m 121,00
rurocigg zewn. ttoczny - srednica 2 $rednica 1 Poznanh ! rzedna terenu
materiat.: PEHD} PEHD 1 N NN\
wymiar nominalny: 90 : 90
Srednica wewn.: 79,2 79,2 mm Hst= 5,65 m
dtugos¢ dla kazdej srednicy: 1310 es0 m | | T
predkosé przeptywu: 0,853 0,85 m/s
ilos¢ wymian na cykl: 0,06 | __\Poz. wody gruntowej
ilos¢ wymian na dobe: 119,30 (dla sprawdzenia
\ rzedna osi 444 m koniecznosci docigzenia)
116,56
| rz. dna najnizszego
1 doptywu
pion tloczn wewnetrzny: 0,10 m
materiat: stal nierdz. ! alarm
wymiar nominalny: DN 80 1
Srednica wewn.: 85 mm 0,10 m Srednica wewn. studni:
dtugosé: 3,0 m | zalgcz DN 1200
predkosé przeptywu: 0,74 m/s 1
: Hcz=[ 0,51 m Materiat studni:
o (wybrany zaznaczyc)
- Rodzaj $ciekow: | wytgcz B-45
sanitarne [ ] deszczowe 1 [] polimerobeton
[ ] inne: 0,10 m L] inny:
- Separator przed przepompownig: | alarm \
nie [ ] tak - rodzaj: 1
- Doptyw dobowy: N 0,40 m 115,35
m3/d /| ] rzedna dna zbiornika
- Doptyw maksymalny godzinowy:
Is
- llo$¢ pomp z rezimem pracy (zaznaczyc¢) Wyposazenie standardowe szafki sterujgcej:
L] 1+0 1-+1 240 [ 241 - obudowa zewnetrzna metalowa
L1 inny: o+ - sterownik mikroprocesorowy opcje szafki sterujgce;j:
- Wydajnos¢ - pompy: - pompowni: - wyswietlacz na drzwiczkach wewn. (wybrane zaznaczyc¢)
4,2 s 42 s - sonda hydrostatyczna + ptywaki [] szafka na fundamencie
- llo$¢ pomp i moc znamionowa - grzatka z termostatem (] monitoring prosty (SMS-y)
2 x 30 kwW - sygnalizacja $wietlna + buczek monitoring z transmisjg
- Obliczeniowa max. ilo$¢ zatgczen pompy: - haprzemienna praca pomp danych do komputera
/ godz. - zliczanie czasu pracy pozostate opcje:
- Dopuszczalna ilo$¢ zatgczen: - ukfad kontroli i zaniku faz Zasuwy nozowe
20 /godz. - komplet zabezpieczen L] obstuga zasuw z poziomu terenu

- Wykonanie elektryczne pompy:

standard [ Ex przeciwwybuchowe
- Wykonanie materiatowe pompy:
[ zeliwo + epoxyd [ stal nierdzewna

- wejscie dla agregatu pradotw.
- gniazdo serwisowe 230V

] pomost roboczy
[] deflektor na doptywie

porecze na pokrywie
[] kratka we wiazie




