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OFERTA NR 002/C/LN/20
DOTYCZY: przepompowni sciekow w m. Chwatkéwko P1.

Szanowny Panie

Dziekujemy za zapytanie ofertowe. Ponizej przedstawiamy oferte techniczno-cenowag na przepompownie
Sciekow z zastosowaniem pomp zatapialnych prod. ABS.

1. OFERTA CENOWA:
Przepompownia sciekow — Chwatkowko P1 - typ: BN1255/28-3/19-26-C

\%

studnia zelbet. B-45, DN 1200, H=5,5m, tgczny ciezar okoto 8000kg, nieprzejazdowa
> pompa zatapialna do wody i $ciekdéw, wyposazona w wirnik Contra Block - szt. 2
moc nominalna P2=3 kW, moc zainstalowana P1=2x3,6 kW, zasilanie 400 V, rozruch bezposr.

\%

szafa sterownicza ze sterownikiem i sonda

> wyposazenie technologiczne - stal nierdzewna, armatura odcinajgca, zwrotna i spustowa

Cena dostawy przepompowni j/w loco budowa = 39.300,- Zt + VAT
Ustuga montazu wyposazenia przepompowni ( bez posadowienia studni ) = w ramach dostawy

Ustuga rozruchu przepompowni, przeszkolenie obstugi Uzytkownika = w ramach dostawy

Niniejsza oferta jest tylko do wiadomosci adresata i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez naszej zgody.

2. KOMENTARZ DO OFERTY:

2.1. Powyzsza oferta zostata przygotowana tylko i wytgcznie na podstawie danych przekazanych przez adresata.
Hydrosystem nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze, wynikajgce z rozbieznosci miedzy stanem
faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru.

2.2. Oferta obejmuje wycene kompletnej szafy sterujgcej wraz z wpieciem do istniejgcego systemu monitoringu w
gminie Lubowo.

2.3. Koszty montazu wyposazenia skalkulowane sg dla jednorazowego wyjazdu ekipy monterskiej.
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W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM NALEZY ZAPROJEKTOWAC:

3.1

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Wykop pod zbiornik. Sposéb posadowienia studzienek =zalezy od warunkéw gruntowo—wodnych
wystepujgcych na danym terenie i powinien by¢ opracowany indywidualnie. W sprzyjajgcych warunkach
zbiorniki mozna posadowi¢ bezposrednio na wypoziomowanym i zageszczonym gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej lub na wypoziomowanej ptycie drogowej. Zbiornik nalezy po prostu zabezpieczyé przed
nadmiernym osiadaniem i odchyleniem od pionu.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie docigzenie zbiornika
( np. ptyta fundamentowa docigzajgca, pierscien docigzajacy u gory zbiornika itp. ).

Doprowadzenie rurociggéw doptywowych i ttocznego do przepompowni.

Doprowadzenie energii elektrycznej do naszej szafki sterowniczej ( przytagcze z szafkg pomiarowg oraz kabel
od szafki pomiarowej do naszej szafki sterowniczej ).

Czes¢ zwigzang z monitoringiem.

Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni ( np. ogrodzenie, oswietlenie, droga dojazdowa itp. ).

ZAMAWIAJACY ZOBOWIAZANY JEST:

41.
4.2.
4.3.

4.4.

45.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu zbiornika.
Wykonac¢ wykop pod przepompownie.

Posadowi¢ dostarczony przez nas zbiornik zgodnie z projektem. W przypadku braku takowego,
w sprzyjajgcych warunkach zbiorniki mozna posadowi¢ bezposrednio na wypoziomowanym i zageszczonym
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej lub na wypoziomowanej ptycie drogowej. Zbiornik nalezy po prostu
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odchyleniem od pionu.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykona¢ odpowiednie docigzenie zbiornika
( np. ptyta fundamentowa docigzajgca, pierscien docigzajgcy u gory zbiornika itp. ). Mozemy dostarczy¢
zbiornik wyposazony fabrycznie w pierscien przeciwwyporowy na poziomie dna zbiornika.

Podtgczy¢ rurociaggi doptywowe i ttoczny ( wprowadzi¢ bosy koniec ttocznego do przepompowni ).

Doprowadzi¢ energie elektryczng do naszej szafki sterowniczej ( przytacze z szafkg pomiarowag oraz
potozenie kabla od szafki pomiarowej do naszej szafki sterowniczej ). W standardowym wykonaniu szafka
umieszczona jest na pokrywie przepompowni.

W przypadku koniecznoéci umieszczenia szafki poza przepompownig, pod szafke nalezy przygotowaé
betonowy fundament ogdlnodostepny typowy prod. Elmonter B-80, doprowadzi¢ do niego zasilanie oraz
potozy¢ przepust - rure kanalizacyjng PCV110 od zbiornika pompowni do fundamentu z tzw. pilotem-linkg dla
przeciggniecia kabli pomp i ptywakdw. Zakrety przepustu wykonaé tagodnie, stosujgc kolanka 30° lub 45°.

Z uwagi na standardowe kable pomp o dtugosci 10 m, fundament zalecamy usytuowac¢ w takiej odlegtosci od
zbiornika, aby suma gteboko$ci pompowni i odlegtosci pomiedzy zbiornikiem a fundamentem nie byta wieksza
niz 8 m. W przeciwnym razie nalezy zamowié, za dodatkowg optatg, pompy z kablami dtuzszymi, lub
zastosowacé posrednig skrzynke przytagczeniowg z kablami od skrzynki do fundamentu.

W przypadku koniecznosci wyprowadzenia kominkéw wentylacyjnych w bok, przez $cianke boczng
przepompowni, zakup i utozenie kominkow jest po stronie Kupujgcego.

4.10.Na ustalony dzien montazu wyposazenia oczysci¢ i odwodni¢ studnie, zapewni¢ doprowadzenie energii

elektryczne;.

4.11.Na ustalony dzieh rozruchu zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej i wody.
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5. WARUNKI SPRZEDAZY:

5.1. Ceny netto bez VAT.

5.2. Ceny obejmujg transport loco budowa.

5.3. Okres realizacji zaméwienia — do uzgodnienia w umowie sprzedazy urzgdzen.
5.4. Pfatnos¢ — do uzgodnienia w umowie sprzedazy urzadzen.

5.5. Gwarancja — 12 miesiecy od uruchomienia, lecz nie dtuzej niz 18 miesiecy od dostawy. Na zyczenie mozemy
zaoferowa¢ dtuzszg gwarancje.

5.6. Waznos¢ oferty — jeden miesigc.

5.7. Prowadzimy autoryzowany serwis ABS gwarancyjny i pogwarancyjny.

W przypadku watpliwo$ci odnosnie cen czy strony technicznej prosimy o kontakt.

Z powazaniem

Y ukasz Nowakowski kom. 664 056 709

biuro@hydrosystem.poznan.pl

6. NASZE PRZEPOMPOWNIE pracujg w takich obiektach jak:

@ W Poznaniu: Uniq Lisner, Galeria Stary Browar, Galeria Pestka, lotnisko tawica, Winogrady Business Centre,
Deutche Bank PBC, Stodownia przy Kompanii Piwowarskiej, przepompownia deszczowa przy Trasie
Srednicowej, kompleks osiedlowy Maraton przy ul. Krélowej Jadwigi, osiedle ul. Zgbkowicka, przepompownia
deszczowa Nowe Zawady, Termy Maltanskie

< W okolicy Poznania: Strauss Cafe Poland Swadzim, centrum Auchan Swadzim, Kuehne Nagel Gadki,
ETC Swarzedz, Orlen Sroda WIkp., Orlen Koto, przepompownia deszczowa Suchy Las, Zakiad Drobiarski
Adros Dobrzyca

= Kanalizacje z monitoringiem w gminach: Komorniki, Buk, Szamotuty i Otorowo, tubowo, Witkowo, Zerkéw,
Pleszew. Kanalizacje w gminach: Kostrzyn Wlkp., Budzyn, Rogozno, Trzemeszno, Watcz, Sicienko, Karnice,
Bolestawiec.

@ Warszawa i okolice: Centrum Konferencyjno-Hotelowe w Jdzefowie, Jednostka Wojskowa w Wesotej,
Jednostka Wojskowa w Biatobrzegach, Szczecin i okolice: os. Armii Ludowej w Szczecinie, ul. Finska
w Szczecinie, stacja paliw w Kotbaskowie, Wroctaw: osiedle Ottaszyn

@ Zespot Budynkow Rekreacji i Odnowy Biologicznej k/Kielc, lotnisko Balice k/Krakowa, apartamentowiec
w Miedzyzdrojach, salon Mercedesa w Nowym Saczu, restauracja Tarcza w Pile

@ Duze przepompownie deszczowe: Biopal w Borku WIlkp., Janowiec WIkp., Gedia Poland w Nowej Soli,
Koscian, Ruda w Polkowicach, Transkolor (TVN) Warszawa, Plac Targowy we Wronkach

< Przepompownie melioracyjne przeciwpowodziowe w gminach: Konin, Pyzdry, Warniki, Storisk, Nowa Sdl

SWIADCZYMY USLUGI:

& konserwacji i przegladéw okresowych urzadzen wodno-sciekowych, prod. ABS i innych producentéw,
na podstawie odrebnych umoéw serwisowych.
@ wynajem pomp odwodnieniowych i §ciekowych oraz mieszadet.

DOSTARCZAMY réwniez inne wyposazenie przepompowni i oczyszczalni $ciekow:

@ pompy zatapialne i ,suche”, w wykonaniu stacjonarnym lub przenosnym,

< szafki sterujace z wyposazeniem wg indywidualnych uzgodnien,

< armature ( zasuwy ptaskie, nozowe, zawory zwrotne kulowe, zawory spustowe i inne ),

< elementy ze stali nierdz. na indywidualne zamoéwienie (drabinki, pomosty, rurociagi, ksztaltki i inne).

& studnie pompowe wykonane z kregdéw B45 sktadane na uszczelki lub z polimerobetonu, ze szczelnymi
przejsciami rurociggéw przez $cianki,
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7. OPIS OFEROWANEGO WYPOSAZENIA:

Zbiornik

@ z prefabrykowanych kregow zelbetowych B-45; szczelno$¢ catej konstrukcji zapewniajg gumowe uszczelki
miedzy kregami; rurociggi doptywowe, ttoczny i przepust kablowy zaopatrzone sg w przejscia szczelne.

& pokrywa + witaz lekki, nierdzewny, zamykany & kominki wentylacyjne PCV — szt. 2

& porecze ztazowe

Pompy

& pompy wyposazone sg w wirnik o duzym przelocie typu ContraBlock — sktada sie on ze spiralnego korpusu
ttocznego zamknietego od strony wlotu tarczg wyposazong we wspotsrodkowe ostrza. W obszarze szczeliny,
miedzy krawedzig wlotowg topatki wirnika a ostrzami tarczy przedniej korpusu, wszelkie zanieczyszczenia typu
tektura, tekstylia, plastik itp. zostang rozerwane i pociete i dalej przettoczone nie powodujac zatykania sie wirnika.
Pompy z wirnikiem Contra Block szczegdlnie nadajg sie do toczenia $Sciekdw surowych i cieczy z
zanieczyszczeniami widknistymi

< kabel zasilajgcy dt. 10 m

@ stopa sprzegajgca

Szafka sterujaca

@ dla przepompowni dwupompowej, szafa w obudowie zewnetrznej z podwdjnymi drzwiczkami, na drzwiczkach
wewnetrznych sterownik programowalny z wyswietlaczem, wytacznik giéwny z przetgcznikiem sieé¢-agregat,
gniazdo robocze 230 V, oswietlenie wewnetrzne szafy, skrécona instrukcja obstugi

< funkcje sterownika: normalna naprzemienna praca pomp w cyklu poziom zatgcz - poziom wytgcz, dodatkowo
funkcja zapobiegajgca zagniwaniu wypompowujgca $cieki co 3 godz. pomimo ze nie zostat osiggniety
poziom zatgcz, dodatkowo funkcja zapobiegajgca "zastaniu" pomp zatgcza pompy na krétko raz dziennie nawet
jesli sciekow nie przybywa, zatgczanie alarmu przy poziomie max. i suchobieg, zliczanie godzin pracy pomp i
ilosci zatgczen, pomiar prgdu pobieranego przez pompe i wytgczenie pompy w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnej, mozliwos¢ recznego zatagczenia i wytagczenia pompy, mozliwo$é zmiany poziomoéw zatgcz i wytacz,
pamiec¢ nie kasuje sie przy wytgczeniu zasilania przepompowni

< sonda hydrostatyczna 4-20 mA, dwa wytgczniki ptywakowe dla pozioméw alarmowych

< grzatka z termostatem & zabezpieczenie termiczno-zwarciowe zewnetrzne
@ wylgcznik gtowny sie¢-0-agregat @ czujnik kontroli faz

@ gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotwdrczego @ wyswietlacz i przetgczniki na drzwiczkach wewn.
@ gniazdo robocze 230 V @ UPS ( alarm w przypadku awarii zasilania )

< alarm swietlny i dzwiekowy & amperomierz

@ monitoring rozbudowany GSM / GPRS MT-151 HMI — umozliwia ciggta komunikacje przepompowni ze Stacja
Bazowg, SZCZEGOLOWY OPIS MONITORINGU ZAWARTY JEST W OSOBNYM ROZDZIALE

Wyposazenie pozostalte

< piony tloczne ze stali nierdz. 1.4301 (AISI 304), @ zawory zwrotne kulowe do $ciekéw, kula gumowana

spawane w ostonie z argonu .
@ zasuwy nozowe

* prowadnice pomp ze stali nierdz. & zawor obstugowy spustowo-ptuczgco-odpowietrzaj.

« fancuchy i szekle pomp ze stali nierdz. @ drabinka ze stopniami antypos$lizgowymi

@ Sruby i kotwy ze stali nierdz., uszczelki kotnierzowe -
& pomost ze stali nierdze.
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