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Dalsze opracowanie na mapie nr 2
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rzewiert sterowany w rurze os’fonowej 200 mm o dhugosci L=97 m

na catej dtlugosci dziatki 5041/13 zgodnie

z uzgodnieniem z Nadlesnictwem Czerniejewo
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2.Wykona¢ warstwe podsypki i obsypki o grubosci minimum 0,2 m.

/

3 tukach koncowkach przewodu,

&7
/§/§5.Zastosowaé rury PN 10 PE.
95
8.Istniejgce uzbrojenie nalezy na czas budowy odpowiednio podwiesié.

7 & 9.Profil nalezy rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjno-wysokoéciowym.

711.Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.
/ 5 zgtosié¢ do biura projektowego.
/§/12.w sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzujg:

/- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
{5/ /- polskie normy (P.K.N.)

kabel energetyczny

kabel telefoniczny/swiatlowodowy

sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacyjna - istniejaca
sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna -projektowana

sie¢ kanalizacyjna tloczna -projektowana

nalezy wykonac bloki betonowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu.

7/ - wytyczne i instrukcje producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych

Lo J
/ o igﬁ// // "F/@ /// /I
/1. ‘ Ine/pﬁ ycie wodociggu/rurociggu ttocznego objetegd“barojektem wynosi 1,6-1,8 m.

W przypadku mniejszego przykrycia wodociggu/rurociagu ttocznego nalezy ocieplic.

3.Na wysokosci 0,3 m powyzej rury utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brazowego.
{4.Aby przewodu wodociggowy odpowiednio zastabilizowa¢ , szczegdlnie na kolanach,

if\""/G.Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie ogdlnych zasad posadawiania sieci w terenie.
7 /' 7.W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia minimum 2,0 m z kazdej strony nalezy wykonac¢ wykop recznie.
/

AN §10.Dla zapewnienia odptywu wody z hydrantu nalezy osadzi¢ go w warstwie podsypki zwirowej.

/ fObowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie réznicy

/ 13. Teren skrzynek do zasuw umocni¢ kostkg betonowg lub
/  prefabrykowanymi ptytami betonowymi o wymiarach min. 0,5 m x 0,5m
14. \Zasuwy oznaczy¢ za pomocEt liczek informacynych
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@ wezet kanalizacji ttocznej -

@;tudnia kanalizacyjna
studnia przytaczeniowa

.

Tomasz Szustek
specjalnos¢ instalacyjna
nr upr. WKP/0137/PO0OS/17

.....

Wojciech Politowicz
specjalnos¢ instalacyjna
nr upr. WKP/0147/PWOS/04
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Zelazkowo 51
62-220Niechanowo

Gmina tubowo

........

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wierzyce,Imielno,Chwatkéwko

30.11.2019

Plan zagospodarowania terenu
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
_ Opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartogra}ﬁcznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
paristwowego zasobu geodezyjnego ™~
i kartograficznego

STAROSTA GNIEZNIENSKI
12003 2019 WL

(Identyfikator ewidencyjny materia&i zgsT.tU = 0, techniczne,
go) ™
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(Data wpisania opgrgpgiqg;y@?‘?z%%% Ei(altgg%éw zasobu)
: S Kithak

| p.o. Kierownik Dziaty
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

(Imie, nazwisko i podpis 0soby reprezentujacej organ)
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Mapa do celow
projektowych
1:500

(mapa 2/2)
GK.U.6640.343.2019
woj. wielkopolskie

pow., gnieznienski
jed.ewidi. 300306_2 tubowo
obreb 0001 Chwatkowko,
0004 Imielno
0018 Wierzyce
msc. Chwatkéwko, Imielno,
Wierzyce
Ark1,2/6.179.15.20.4,3;
25.2.1,2;3;4,4.1;2
dziatka wg zasiegu
zasieg aktualizacji - - - - -
Uktad wysokosci Kronsztadt
Uktad wspoétrzednych prostokatnych 2000
stan na dzien 07.02.2019

WOLNO REPRODUKOWAC
PO NANIESIENIU PROJEKTU

Nie wyklucza sie istnienia

w terenie innych nie wskazanych

na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
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Mateusz, Marzena Sawiccy
ustugi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046
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