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Legenda:

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? - 11(18)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKYZo 5x6mm? - 9(15)m

Proj. stup o$miokatny 5m, ocynkowany ogniowo

fundament betonowy, oprawa z Zrédetm LED 30W
Proj. przecisk pod drogg AROT SRS 75

Proj. rura ostonowa AROT DVK 75

Proj. szafka o$wietleniowa wolnostojgca SO1

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 68434/2019/0D5/ZR6

z dnia 02.01.2020 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznanh Rejon Dystrybucji

Gnienzo.

2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje ztacza oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykonac

uprawniony geodeta.

3. Linie kablowg nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy
uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

4. Przy podejsciach kablowych do ztacza kablowego oraz stupa pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.
5. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegto$ci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi

instalacjami podziemnymi.

6. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowac ostony

rurowe typu AROT DVK 110.
7. Linie kablowg nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci

rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody.
9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu

korzeniowego.

Inwestor: |@Mina tubowo
62-260 tubowo 1
_SNMRMO__. Budowa przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV do przepompowni
" | Sciekdw w miejscowosci Chwatkéwko dz. 3/48 gmina Lubowo
unkcja Tmie i nazwisko, uprawnienia Podpis
Projektowat| 9" INZ. P. Linkowski
upr. bud. WKP/0147/POOE/08
sprawdzi |MI" inz. A. Sakowicz
" | upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
Temat | OCNemat ideowy
Branza: Stadium: Nr rysunku: Data: Skala:
Elektryczna PB E-2 [luty 2020 1:500




