Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d3 -04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 3
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
27|KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3 -02 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
28| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm kl. S SN-8| m
d.3 02 rury ze $ciankg litg tgczone na uszczelke gumowa
116 m 116,000
RAZEM 116,000
29| KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.3 01
analogia
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
30 Montaz kaskad z rur iksztattek kanalizacyjnych PCV o $rednicy 160 szt
d.3 wycena mm ( kolano,prostka, tréjnik ) o wys. 0,6 m wraz z jej
indywidualna | obetonowaniem bet. kl. C20/25 na catej wysokosci
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
31| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopow | m3
d.3 03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II
105,56 + 10,556 m3 116,116
RAZEM 116,116
32|KNR 2-01 0236 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.| m3
d.3 -01 I-11T
166,116 m3 166,116
RAZEM 166,116
33| KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.3 02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 mi gteb.do 3,0 m; grunt kat. II - obudowa typu Klinks
116 *1,5*2 m2 348,000
RAZEM 348,000
34| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3 01 ( wraz z kosztami zakupu piasku)
116 ¥ 0,6 * 0,1 m3 6,960
RAZEM 6,960
35| KNNR 4 1411- | Obsypka rurociggdw piaskiem do wysokosci ok 10 cm ponad m3
d.3 04 wierzch rury (1/2 grunt rodzimy)
analogia
116 ¥ 0,6 * 0,3 m3 20,880
RAZEM 20,880
4 Odtworzenie nawierzchni - przywrdcenie do stanu pierwnotnego
36|KNR 2-31 0204 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - m2
d.4 -03 grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
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